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Przedmiar Strona 2/68
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY "DOM W KETMIACH"
Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢
1. STAN SUROWY
1.1. POZIOM "O"
1.1.1. Roboty ziemne
1 |KNR 2-01 0126/01 Usugcie warstwy ziemi urodzajnej za pomacgpycharki o grubiei do 15cm
od poziomu -0.60 (12,72+5,00*2)*(12,42+5,00*2) m2 509,38
razem| m2 509,38
2 |KNR 2-01 0217/04 wyd.IV 1996 Wykopy oraz przekapgruncie kategorii lll wykonywane na odktad kolemi
podstbiernymi o pojemngxi tyzki 0,25m3
od poziomu -0.75 do poziomu -1.20 (12,72*2+1129D,25*4)*2*(0,25+0,60*2)*0,45 m3 65,62
(3,92+2,00+0,39+3,20+3,60+1,00+0,73+8,32+0,99+¥(0®5+0,60*2)*0,45 m3 16,41
2,20*2,20*2*0,45 m3 4,36
2,06*1,80*2*0,45 m3 3,34
razem| m3 89,73
3 |KNR 2-01 0317/02 Wykopy liniowe o szer.0,8-1,5n6(2,5m - rob.02; 2,6-4,5m - rob.03f¥@anach pionowych (w gruntach
suchych), z wydobyciem urobku topatvykopy o gt.do 1,5m; grunt kat.lll-IV
(2,00+9,17+1,60+3,50+0,60+7,17+0,60+0,60*2)*2*0,8(B0 m3 15,50
(3,57+1,40+0,60+0,39+1,15+0,60+1,70+3,00+1,00+F(M&P*0,50 m3 6,41
0,63*0,62*0,50 m3 0,20
0,36*0,10*0,50 m3 0,02
1,00*1,00*2*0,50 m3 1,00
0,86*0,60*2*0,50 m3 0,52
razem| m3 23,65
4 |KNR 2-01 0502/02 MGPiB wyd.IV 1996 ¢ezne zasypywanie whk zascianami budowli wodno-itynieryjnych przy
wysokdici nasypu do 4m w gruncie kategorii Il
(Krotnasé= 0,5)
89,73 m3 89,73
-66,73*0,25 m3 -16,68
-1,02*0,12 m3 -0,12
-0,48*0,21 m3 -0,10
-0,75*0,25 m3 -0,19
razem| m3 72,64
5 |KNR 2-01 0230/01 MGPiB wyd.IV 1996 Zasypanie wykepspycharkami z przemieszczeniem gruntu katridllodlegtéc
do 10m
(Krotnasé= 0,5)
89,73 m3 89,73
-66,73*0,25 m3 -16,68
-1,02*0,12 m3 -0,12
-0,48*0,21 m3 -0,10
-0,75*0,25 m3 -0,19
razem| m3 72,64
6 |KNR 2-01 0505/01 MGPiB wyd.IV 1996 Plantowangezane powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-1lI
zpoz.1; 509,38 m2 509,38
z poz. 2-4; (89,73-72,64)/0,15 m2 113,93
zpoz. 3; 23,65/0,15 m2 157,67
razem| m2 780,98
7 |KNR 2-01 0122/01 MGPiB wyd.lIV 1996 Pomiary przykepach fundamentowych w terenie réwninnym i nizimny
89,73+23,65 m3 113,38
razem| m3 113,38
1.1.2. Fundamenty
8 |KNR 2-02w 1101/03 Wacetob wyd.V 2003 Podkiady hetee na podtzu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i
uzyteczndci publicznej z transportem i uktadaniem przy zasteaniu pompy do betonu - podktad betonowy pod tawva
B-10 grub. 10cm
(2,00+9,17+1,60+3,50+0,60+7,17+0,60+0,60*2)*2*0,8(1'0 m3 3,10
(3,57+1,40+0,60+0,39+1,15+0,60+1,70+3,00+1,00+*(M&D*0,10 m3 1,28
0,63*0,62*0,10 m3 0,04
0,36*0,10*0,10 m3 0,00
1,00*1,00*2*0,10 m3 0,20
0,86*0,60*2*0,10 m3 0,10
razem| m3 4,72
9 |KNR 2-02 0202/01 wyd.V 1995 tawy fundamentoiethetowe prostakne o szerokai do 0,6m z uktadaniem betonu z
zastosowaniem pompy
(2,00+9,17+1,60+3,50+0,60+7,17+0,60+0,60*2)*2*0,820 m3 12,4Q
(3,57+1,40+0,60+0,39+1,15+0,60+1,70+3,00+1,00+F(M&D*0,40 m3 5,13
0,63*0,62*0,40 m3 0,16
0,36*0,10*0,40 m3 0,01
razem| m3 17,70
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10 |KNR 2-02 0204/01 wyd.V 1995 Stopy fundamentawtbetowe prostakne o obgtosci do 0,5m3 z uktadaniem betonu z
zastosowaniem pompy
1,00*1,00*2*0,40 m3 0,80
0,86*0,60*2*0,40 m3 0,41
0,51*0,25*1,03*2 m3 0,26
razem| m3 1,47
11 |KNR 2-02 0207.1/01 MGPiB wyd.V 1995cianyzelbetowe grubii 8cm z ukladaniem betonu za pora@ompy 0 wySokEci
do 3,0m
do poziomu -0.75 (3,85*2+8,82+0,90)*0,45 m2 7,84
do poziomu -0.17 (8,02*2+2,00+1,60+11,92+0,601)3 m2 33,74
(3,92+2,00+0,39+3,20+3,60+1,00+0,73+8,32-0,90)*1,03 m2 22,93
pod schody 1,00%*1,20 m2 1,20
podsciankg  0,99*1,03 m2 1,02
razem| m2 66,73
12 |KNR 2-02 0207.1/07 MGPiB wyd.V 1995cianyzelbetowe z uktadaniem betonu za pompompy - dodatek za kdy 1cm
réznicy grubdci
(Krotnasé= 17)
do poziomu -0.75 (3,85*2+8,82+0,90)*0,45 m2 7,84
do poziomu -0.17 (8,02*2+2,00+1,60+11,92+0,601)3 m2 33,74
(3,92+2,00+0,39+3,20+3,60+1,00+0,73+8,32-0,90)*1,03 m2 22,93
pod schody 1,00%*1,20 m2 1,20
razem| m2 65,71
13 |KNR 2-02 0207.1/07 MGPiB wyd.V 1995cianyzelbetowe z uktadaniem betonu za pompompy - dodatek za kdy 1cm
réznicy grubdci
(Krotnasé= 12)
0,99*1,03 m2 1,02
razem| m2 1,02
14 |KNR 2-02 0207.1/07 MGPiB wyd.V 1995cianyzelbetowe z uktadaniem betonu za pompompy - dodatek za kdy 1cm
réznicy grubdci
(Krotnasé= 21)
0,47*1,03 m2 0,48
razem| m2 0,48
15 |KNR 2-02 0207.1/07 MGPiB wyd.V 1995cianyzelbetowe z uktadaniem betonu za pompompy - dodatek za kdy 1cm
réznicy grubdci
(Krotnasé= 25)
0,73*1,03 m2 0,75
razem| m2 0,75
1.1.3. lzolacja fundamentéw
16 |[NNRNKB 5 0618/01 1995 lIzolacje przeciwwilgociopeziome z papy zgrzewalnej taw fundamentov
(Krotnasé= 2)
zewrgtrzne  (3,85*2+8,82+8,02*2+2,00+1,60+11,92+0,66¢Q,10+0,25+0,35) m2 34,50
wewrgtrzne  (3,92+2,00+0,39+3,20+3,60+1,00+0,73+8,@R)0*2+0,25) m2 10,42
razem| m2 44,92
17 |KNR 2-02 0603/09 MGPiB wyd.V 1995 Izolacje przegiflgociwe powtokowe pionowe - wykonywane na zimnmztworu
asfaltowego
(3,85*2+8,82+0,90)*0,45*2 m2 15,68
(8,02*2+2,00+1,60+11,92+0,60*2)*1,03*2 m2 67,49
(3,92+2,00+0,39+3,20+3,60+1,00+0,73+8,32-0,90)*1203 m2 45,86
1,00%*1,20*2 m2 2,40
0,99*1,03*2 m2 2,04
razem| m2 133,47
18 |KNR 0-29 0643/01 wyd.l 2000 Docieplerfigian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowynw technologii
SUPERFLEX-10 mocowanymi punktowo - grub.10cm
do poziomu -0.75 (4,10*2+8,82)*0,45 m2 7,66
do poziomu -0.60 (8,02*2+2,00+1,60+12,42+0,660%0 m2 19,96
razem| m2 27,62
19 |KNR 0-29 0643/01 wyd.l 2000 Docieplerfigian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowynw technologii
SUPERFLEX-10 mocowanymi punktowo - grub.14cm
do poziomu -0.17 (8,02*2+2,00+1,60+12,42+0,6604%3 m2 14,30
razem| m2 14,30
1.1.4. Podktady
20 |KNR 2-02 1101/07 MGPiB wyd.V 1995 Podktady z ubliymateriatow sypkich na podio gruntowym - mieszanka
piaskowozwirowa grub. 20cm
3,92*3,50*0,20 m3 2,74
3,35*5,40*0,20 m3 3,62
3,22*0,60%0,20 m3 0,39
3,92*1,70*0,20 m3 1,33
7,52*6,47*0,20 m3 9,73
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3,85*8,32*0,20 m3 6,41
razem| m3 24,22
21 |KNR 2-02w 1101/03 Wacetob wyd.V 2003 Podktady hetee na podizu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i
uzyteczndci publicznej z transportem i ukladaniem przy zasteaniu pompy do betonu - B15 gr.10cm
3,92*3,50*0,10 m3 1,37
3,35*5,40*0,10 m3 1,81
3,22*0,60%0,10 m3 0,19
3,92*1,70*0,10 m3 0,67
7,52*6,47*0,10 m3 4,87
3,85*8,32*0,10 m3 3,20
razem| m3 12,17
1.2. SCIANY NADZIEMIA
1.2.1. Sciany parteru
22 |KNR 0-27 0160/02 IGM wyd.l 199%ciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw mécanych POROTHERM P+
(pi6ro i wpust) wysokéci do 4,5m i grubgci 25cm -$ciany zewntrzne
od poziomu -0.75 (3,85*2+8,82)*(0,75+1,85) m2 42,95
od poziomu -0.17 (8,02*2+2,00+1,60+11,92+0,68¢(@)7+2,59) m2 90,42
minus otwory -0,70*2,30 m2 -1,61
-1,00*2,10*2 m2 -4,20
-1,40*1,40 m2 -1,96
-2,50%2,20 m2 -5,50
-2,70*0,70 m2 -1,89
-1,20*0,70 m2 -0,84
-1,80*2,30*2 m2 -8,28
-1,80*1,70 m2 -3,06
-1,80*1,40 m2 -2,52
-0,70*1,40 m2 -0,98
razem| m2 102,53
23 |KNR 0-27 0160/02 IGM wyd.l 199%ciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw mécanych POROTHERM P+
(pidro i wpust) wysokéci do 4,5m i grubgci 25cm -éciany wewrtrzne
od poziomu -0.75 0,90%*(0,75+1,85) m2 2,34
od poziomu -0.17 (2,42+2,00+0,14+4,82+3,85+18)82)*(0,17+2,59) m2 62,24
minus otwory -0,90*2,08*4 m2 -7,49
razem| m2 57,09
24 |KNR 2-02 0118/09 wyd.V 1995 Stupy i filarki guizyokienne z cegly pelnej o wymiarach 1x1 i 1/2tg@g zaprawie
cementowej
2,76*2 m 5,52
razem m 5,52
25 |KNR 2-02 0126/02 MGPiB wyd.V 1995 Otworydgianach murowanych gruka do 1c, z cegiet pojedynczych, bloczkow i
pustakéw na drzwi, drzwi balkonowe i wrota
9 szt 9,00
razem| szt 9,00
26 |KNR 2-02 0126/01 MGPiB wyd.V 1995 Otwory na oknaaianach murowanych gruba do 1cegly z cegiet pojedynczych
bloczkéw i pustakow
7 szt 7,00
razem| szt 7,00
27 |KNR 2-02 0126/05 MGPiB wyd.V 1995 Utenie nadpray prefabrykowanych
1,00*4+1,25*10+1,50*2+1,75*2+2,25*8+3,00*2 m 47,00
razem m 47,00
28 |KNR 2-02 0210.1/03 MGPiB wyd.V 1995 Belki i podgi zelbetowe o stosunku diugm deskowanego obwodu do przekroju
do 12 z uktadaniem betonu za pormppompy
poz. 2.2; 0,25*0,45*2,50 m3 0,28
poz. 2.3; 0,25*0,25%(2,28+0,55*2) m3 0,21
poz. 2.4; 0,25*0,35*1,50 m3 0,13
poz. 2.5; 0,25*0,35%(2,35+1,50+2,17) m3 0,53
razem| m3 1,15
29 |KNR 2-02 0208/01 wyd.V 1995 Stupglbetowe prostakne o wysokéci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do
przekroju do 6 z uktadaniem betonu za pognpampy
poz. 2.6; 0,25*0,25*3,69*2 m3 0,46
razem| m3 0,46
30 |KNR 2-02 0218/05 wyd.V 1995 Schodglbetowe zabiegowe na plycie lub belkach policzkadwy ptyt grubdci 8cm z
ukfadaniem betonu za pomppompy
poz. 2.7; (0,25+3,04+2,34)*1,00 m2 5,63
razem| m2 5,63
31 |KNR 2-02 0218/06 wyd.V 1995 Schodglbetowe z uktadaniem betonu za pompompy - dodatek za kdy 1cm rénicy
grubacci ptyty schodowej
(Krotnacsé= 6)
poz. 2.7; (0,25+3,04+2,34)*1,00 m2 5,63
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razem| m2 5,63
32 |KNR 2-02 0216/01 wyd.V 1995 Plytelbetowe stropowe, ptaskie lub maebrach, grubgi 8cm z ukladaniem betonu za
pomoa pompy
3,92*3,50 m2 13,72
3,35%5,40 m2 18,09
3,22*0,60 m2 1,93
3,92*3,82 m2 14,97
1,01+1,12 m2 2,13
7,52*4,10 m2 30,83
3,85*8,32 m2 32,03
0,80*3,30 m2 2,64
balkon 3,90*1,33 m2 5,19
razem| m2 121,53
33 |KNR 2-02 0216/05 wyd.V 1995 Plytelbetowe z uktadaniem betonu za pompompy - dodatek za kdy 1cm rénicy w
grubaci piyty
(Krotnacsé= 6)
3,92*3,50 m2 13,72
3,35*5,40 m2 18,09
3,22*0,60 m2 1,93
3,92*3,82 m2 14,97
1,01+1,12 m2 2,13
7,52*4,10 m2 30,83
3,85*8,32 m2 32,03
0,80*3,30 m2 2,64
balkon 3,90*1,33 m2 5,19
razem| m2 121,53
34 |KNR 2-02 0211.1/05 MGPiB wyd.V 1995 Rygle i przgtia scianzelbetowe dwustronnie deskowane o szefokprzewizek
do 0,4m z ukladaniem betonu za pompompy
poz. 2.1.1; 0,25*0,25*78,00 m3 4,88
razem| m3 4,88
1.2.2. Sciany poddasza
35 |KNR 0-27 0160/02 wyd.l 199%ciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw mézanych POROTHERM P+W
(pi6ro i wpust) o wysok&i do 4,5m i grubéci 25cm-sciany zewnrtrzne
(3,85*2+8,82)*0,75 m2 12,39
(8,02*2+2,00+1,60+11,92+0,60*2+0,80*2)*1,00 m2 34,36
(0,80*2+3,30)*(5,04-3,94) m2 5,39
3,30%(6,98-5,04)*0,5 m2 3,20
(0,60*2+3,72)*(4,95-3,94) m2 4,97
3,72%(7,07-4,95)*0,5 m2 3,94
4,00%(4,86-3,94) m2 3,68
4,00%(7,08-3,94)*0,5 m2 6,28
minus otwory; -2,15*1,70 m2 -3,66
-1,00%2,20*2 m2 -4,4Q
-1,80*1,70 m2 -3,06
razem| m2 63,09
36 |KNR 0-27 0160/02 wyd.l 199%ciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw mézanych POROTHERM P+W
(pi6ro i wpust) o wysok&i do 4,5m i grubéci 25cm-sciany wewntrzne
8,32%(4,48-1,00)*0,5 m2 14,48
minus otwory; -0,90*2,08 m2 -1,87
razem| m2 12,61
37 |KNR 2-02 0126/02 MGPiB wyd.V 1995 Otworydgianach murowanych gruka do 1c, z cegiet pojedynczych, bloczkow i
pustakéw na drzwi, drzwi balkonowe i wrota
3 szt 3,00
razem| szt 3,00
38 |KNR 2-02 0126/01 wyd.V 1995 Otwory na oknaeianach murowanych grubg do 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczKéw
i pustakow
2 otwor 2,00
razem| otwor 2,00
39 |KNR 2-02 0126/05 MGPiB wyd.V 1995 Utenie nadpray prefabrykowanych
1,25*6+2,25*2+2,75*2 m 17,50
razem m 17,50
40 |KNR 2-02 0211.1/05 MGPiB wyd.V 1995 Rygle i przgtia scianzelbetowe dwustronnie deskowane o szefokprzewhzek
do 0,4m z ukladaniem betonu za pompompy
poz. 1.7.1; 0,25*0,10*20,00 m3 0,50
poz. 1.8.1; 0,25*0,25*17,00 m3 1,06
poz. 1.9.1; 0,25*0,15*5,20 m3 0,20
poz. 1.9; 0,25*0,15*12,00 m3 0,45
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razem| m3 2,21
41 |KNR 2-02 0211/01 MGPiB wyd.V 1995 Stupglbetowe dwustronnie deskowangeianach grubgei do 0,3m z¢cznym
ukfadaniem betonu - stupki $eiance kolankowej
poz. 1.7; 0,25*0,15*1,00*16 m3 0,60
poz. 1.8; 0,25*0,15*0,75*11 m3 0,31
razem| m3 0,91
1.2.3. Komin f-my Schiedel, kanaty wentylacyjne
42 |KNR K-03 0215/05 wyd.ll 2009 Elementy podstawoveerina jednocigowego z wentylagjz przewietrzeniem Schiedel
RONDO PLUS drednicy przewodéw 20cm+W
(7,55+0,17)*2 m 15,44
razem m 15,44
43 |KNR K-03 0216/05 wyd.ll 2009 Trojnik wyczystkowyknina jednocigowego z wentylagjz przewietrzeniem Schiedel
RONDO PLUS drednicy przewodéw 20cm+W
2 szt 2,00
razem| szt 2,00
44 |KNR K-03 0217/05 wyd.Il 2009 Trojnik spalin komijednociagowego z wentylagjz przewietrzeniem Schiedel RONDO
PLUS osrednicy przewodéw 20cm+W
2 szt 2,00
razem| szt 2,00
45 |KNR K-03 0501/06 Koprin wyd.l 2003 Kanaly wentygie z pustakéw pionowych o wymiarach 2x12x17
(7,63-2,84)*2 m 9,58
razem m 9,58
46 |KNR K-03 0501/03 wyd.ll 2009 Kanaly wentylacyjn@uastakéw poziomych o wymiarach 2x17/12
7,82+0,17 m 7,99
7,82-2,84 m 4,98
razem m 12,97
47 |KNR 2-02 0123/02 wyd.V 1995 Okladanie (szpatdowstian i stupodw cegtami grul§oi 1/2 cegly
(0,86*2+0,52)*3,40 m2 7,62
(0,60*2+0,43)*3,30 m2 5,38
(0,62*2+0,58)*3,20 m2 5,82
razem| m2 18,82
48 |KNR SEK-02-01 0116/02 wyd.2008cianki dziatlowe o grubiwi 1/2 cegly z cegiet budowlanych klinkierowych mpgth
(0,98+0,52)*2*2,05 m2 6,15
(0,72+0,42)*2*1,65 m2 3,76
(0,74+0,34)*2*1,60 m2 3,46
razem| m2 13,37
49 |KNR 4-01 0419/02 MGPiB wyd.lll 1999 Wykonanie rtes@ania przy kominach o obwodzie od 2 do 5m
3 szt 3,00
razem| szt 3,00
50 |KNR 2-02 0219/05 wyd.V 1995 Nakrywy attykian ogniowych i kominéw éredniej grubéci 7cm
1,08*0,86 m2 0,93
0,82*0,76 m2 0,62
0,84*0,68 m2 0,57
razem| m2 2,12
51 |KNR K-03 0501/10 Koprin wyd.l 2003 Elementy wyp#saia kanatow wentylacyjnych - kratka wentylacyjrez kaluzji
10 szt 10,00
razem| szt 10,00
52 |KNR K-03 0501/11 Koprin wyd.l 2003 Elementy wyp#saia kanatow wentylacyjnych - kratka wentylacyjnaaluzja
10 szt 10,00
razem| szt 10,00
1.3. ZBROJENIE
53 |KNR 2-02 0290/01 wyd.V 1995 Przygotowanie i marehrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynké®wdowli -
d=6mm
wg zest. stali d=6mm; 252,59/1000 t 0,25
razem t 0,25
54 |KNR 2-02 0290/01 wyd.V 1995 Przygotowanie i marebrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynké®wdowli -
d=8mm
wg zest. stali d=8mm; 25,60/1000 t 0,03
razem t 0,03
55 |KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i moatbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkoéw i budowli - d=8mm
wg zest. stali d=8mm; 78,37/1000 t 0,08
razem t 0,08
56 |KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i moatebrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli - d=10mm
wg zest. stali d=10mm; (69,88+1623,88)/1000 t 1,69
razem t 1,69
57 |KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i moatgbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli - d=12mm
wg zest. stali d=12mm; 1121,69/1000 t 1,12
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razem t 1,12
1.4. DACH
1.4.1. Dach - konstrukcja
58 |KNR 2-02 0406/02 MGPiB wyd.V 1995 Murtaty o przejr ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tgnsasyconej
murtata  (8,75+4,35+4,30+4,10*2+3,35+3,00+2,42-:6+2,00)*0,14*0,14 m3 0,80
razem| m3 0,80
59 |KNR 2-02 0406/06 MGPiB wyd.V 1995 Ramy gorne itpi@ o dtugdci ponad 3m i przekroju ponad 180cm2 w
konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
ptatew (7,70+3,30)*2*0,16*0,24 m3 0,84
oczep (3,00+2,95*2+2,65+1,90*2)*0,14*0,14 m3 0,30
belka (4,70+3,50)*0,14*0,14 m3 0,16
razem| m3 1,30
60 |KNR 2-02 0407/03 wyd.V 1995 Stupy o dhsgodo 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach daejch z tarcicy
nasyconej
2,05*0,16*0,16 m3 0,05
2,20*2*0,14*0,14 m3 0,09
razem| m3 0,14
61 |KNR 2-02 0407/05 wyd.V 1995 Stupy o dhsgoponad 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjaahtbwych z tarcicy
nasyconej
7,05*7*0,16*0,16 m3 1,26
razem| m3 1,26
62 |KNR 2-02 0408/03 MGPiB wyd.V 1995 Krokwie zwyktepozekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowychraids
nasyconej
(7,20+6,95+6,60*2+6,50+5,85+5,75+5,40*2+4,95+4, 7% B5+4,55+4,35+4,25*2+4,20*2+4,15+4,00*3+3,85+3;350*3 | m3 5,14
+3,45*5+3,40*12+3,35+3,30+3,20*2+3,15*3+3,10*7+3*662,85+2,80*2+2,50*2+2,35*2+2,30*5+2,25*4+2,20*2;4D*3+
2,05+1,95*3+1,90*2+1,80*2+1,75*2+1,60*3+1,50*2+1/45-1,30+1,20+1,15*2+1,10*2+1,05*3+1,00*5+0,95*2+0;2+0,
85*3+0,75*2)*0,08*0,18
razem| m3 5,14
63 |KNR 2-02 0408/07 wyd.V 1995 Krokwie naree i koszowe o przekroju do 180cm2 w konstrukcjdabhowych z tarcicy
nasyconej
krokiew koszowa 8,10*2*0,10*0,20 m3 0,32
8,95*2*0,10*0,24 m3 0,43
(3,30*2+3,10*2+2,75*2)*0,08*0,18 m3 0,26
krokiew nargna 8,95*4*0,10*0,20 m3 0,72
razem| m3 1,73
64 |KNR 2-02 0409/04 wyd.V 1995 Wymiany i rozpory agkroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tgroasyconej
(0,90+0,85)*2*0,08*0,18 m3 0,05
razem| m3 0,05
65 |KNR 2-02 0408/02 wyd.V 1995 Kleszcze o przekrojuld0cm?2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasggro
kleszcze 1,30*19*0,08*0,18 m3 0,36
jetka (4,65*5+4,60*3+3,60*2+2,60*5+2,55*5+2,35*3,.6D*3+1,60*2+1,55*2)*0,08*0,1 m3 1,29
razem| m3 1,65
66 |KNR 2-02 0408/01 wyd.V 1995 Miecze i zastrzalyragkroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych zi¢grnasyconej
1,30*2*0,14*0,14 m3 0,05
razem| m3 0,05
1.4.2. Dach - pokrycie
67 |KNR 2-02ul 0300/02 Wacetob wyd.1992-2003 Boazetistew drewnianych o szerod@ powyzej 45mm o 80mm - analogia
- okapy
0,50%(1,708*2+5,00+2,01*2+4,58+1,105*2+5,00-0,50*6) m2 10,61
0,80*(4,90*2+10,70-0,80*2) m2 15,12
1,20%(2,945+3,56*2+5,55*2+3,35*2+2,545-1,20*4) m2 30,73
razem| m2 56,46
68 |KNR 2-02 1508/12 MGPiB wyd.V 1995 Lakierowanienjeirotne drewnianych XYLADEKOREM (zycie 0,21dm3/m2) -
analogia - 2-krotne
(Krotnasé= 2)
0,50%(1,708*2+5,00+2,01*2+4,58+1,105*2+5,00-0,50*6) m2 10,61
0,80*(4,90*2+10,70-0,80*2) m2 15,12
1,20%(2,945+3,56*2+5,55*2+3,35*2+2,545-1,20*4) m2 30,73
razem| m2 56,46
69 |KNR 0-15 0517/01 IGM wyd.lll 2000 Ulenie na krokwiach ekranu zabezpieazepo z folii paroprzepuszczalnej
278,00 m2 278,00
razem| m2 278,00
70 |KNR K-05 0104/06 Koprin wyd.l 2002 Mont&ontrtat bez deskowania przy rozstawie krokwi @0dm
278,00 m2 278,00
razem| m2 278,00
71 |KNR K-05 0105/01 wyd.l 2002 Montdat pod dachéwki profilowane przy rozstawie krolda 70cm
278,00 m2 278,00
razem| m2 278,00
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72 |KNR K-06 0204/06 KOPRIN wyd.l 2005 Mortavytazéw dachowych WSS o powierzchni ponad 0,5m2
1 szt 1,00
razem| szt 1,00
73 |KNR K-06 0201/07 wyd.| 2005 Moriakien dachowych o wymiarach 78x160cm
3 szt 3,00
razem| szt 3,00
74 |KNR K-06 0201/04 wyd.| 2005 Moriakien dachowych o wymiarach 66x118cm
3 szt 3,00
razem| szt 3,00
75 |KNR K-06 0203/02 wyd.l 2005 Monté&otnierzy uszczelniagych do okien o powierzchni do 1,00m2 w pokryciach
dachowych wysokoprofilowanych
6 szt 6,00
razem| szt 6,00
76 |NNRNKB 6 0539/02 1996 Montgpasow nadrynnowych - okapdw przy pokryciu daché&ehmwig
2,01*2+1,705*2+1,105*2+2,945+3,56*2+5,55*2+3,35*2525+4,90*2+10,70 m 60,55
razem m 60,55
77 |INNRNKB 6 0541/02 1996 Obrdbki blacharskie z blapbwlekanej o szerokoi w rozwiniciu ponad 25ci
kominy (0,74+0,58)*2*0,40 m2 1,06
(0,72+0,66)*2*0,40 m2 1,10
(0,98+0,76)*2*0,40 m2 1,39
kosze (3,25+3,55*2+6,80)*2*0,60*1,1855 m2 24,40
razem| m2 27,95
78 |KNR 2-02 0504/01 MGPiB wyd.V 1995 Pokrycie dachdachdowly marsyllka ceramicza - dt. kalenicy pod ggiory nr 12 -
73,40mb - wsp.Rx1,20 tab.9908
278,00 m2 278,00
razem| m2 278,00
79 |NNRNKB 8 0547/01 1997 Montaynien dachowych potokgtych z polichlorku winylu grednicy 125mmaczonych na Kl
2,01*2+1,705*2+1,105*2+2,945+3,56*2+5,55*2+3,35*2525+4,90*2+10,70 m 60,55
razem m 60,55
80 |NNRNKB 8 0547/04 1997 Montadenek przy rynnach dachowych poladdych z polichlorku winylu Grednicy 125mn
taczonych na klej
16 szt 16,00
razem| szt 16,00
81 |NNRNKB 8 0547/03 1997 Montanaranikdw przy rynnach dachowych pétalkgtych z polichlorku winylu grednicy 125mr
taczonych na klej
6 szt 6,00
razem| szt 6,00
82 |NNRNKB 8 0547/02 1997 Montdejow spustowych przy rynnach dachowych p&gkych z polichlorku winylu Grednicy
125mm hczonych na klej
6 szt 6,00
razem| szt 6,00
83 |NNRNKB 8 0550/03 1997 Rury spustowe z polichlovkiaylu o srednicy 100mr
(2,71+1,00+0,60)*2 m 8,62
(3,20+1,00+0,60)*4 m 19,20
razem m 27,82
84 |NNRNKB 8 0550/07 1997 Kolanka z polichlorku winybsrednicy 100mr
6*2 szt 12,00
razem| szt 12,00
85 |KNR K-05 0208/02 wyd.| 2002 Monianatych taweczek kominiarskich na dachach
3 szt 3,00
razem| szt 3,00
2. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ZEWN.
2.1. Stolarka okienna i drzwiowa zewn.
86 |NNRNKB 4 1025/03 1995 Monteokien z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o jgozchni do 1,5m2
wykorzystaniem kotew
0,70*1,40 m2 0,98
1,20*0,70 m2 0,84
razem| m2 1,82
87 |NNRNKB 4 1025/04 1995 Monteokien z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o jgorchni ponad 1,5m2
wykorzystaniem kotew
0,70*2,30 m2 1,61
1,40*1,40 m2 1,96
1,80*1,40 m2 2,52
1,80*1,70*2 m2 6,12
2,15*1,70 m2 3,66
2,40*0,70 m2 1,68
razem| m2 17,55
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88 |NNRNKB 4 1025/05 1995 Montadrzwi balkonowych z ksztattownikow z wysokoudarged®CW z wykorzystaniem kot
1,00%2,20*2 m2 4,40
1,80*2,30*2 m2 8,28
razem| m2 12,68
89 |KNR 2-02 1015/01 MGPiB wyd.V 1995 $@ieznice drewniane - &zieznica w cenie drzwi/
(1,00+2,10*2)*2 m 10,4Q
razem m 10,40
90 |KNR 2-02 1019/02 MGPiB wyd.V 1995 Skrzydta drzwewefciowe, fabrycznie wykiczone, pelne, jednodzielne o
powierzchni ponad 2,00m2
1,00*2,10*2 m2 4,20
razem| m2 4,20
91 |KNNR 2 1106/03 Bramy gatawe uchylne podnoszone mechanicznie
2,50*2,20 m2 5,50
razem| m2 5,50
3. STAN WYKONCZENIOWY
3.1. Scianki dziatowe
92 |INNRNKB 4 0175/03 1995Scianki dzialowe z cegiet kratéwek K3 grufod12cm, z transportem materiatow wagiem -
parter
(3,92+1,63+1,32+1,00+3,35)*2,87 m2 32,20
3,10%2,71 m2 8,40
minus otwory  -1,00*2,08 m2 -2,08
-0,90*2,08*2 m2 -3,74
razem| m2 34,78
93 |KNR 2-02 0120/01 wyd.V 199%cianki dzialowe pelne z cegly pelnej grébiol/4 cegly
(1,58-0,80)*2,87 m2 2,24
razem| m2 2,24
94 |KNR 0-14 2010/02 IGM wyd.l 199&cianki na rusztach pojedynczych z pokryciem obumstym - jednowarstwowe 75-101
1,31*2,70 m2 3,54
razem| m2 3,54
95 |INNRNKB 4 0175/03 1995Scianki dzialowe z cegiet kratéwek K3 grufod12cm, z transportem materiatow wagiem -
poddasze
1,84%(2,545+1,08)/2 m2 3,34
(3,755+0,525+2,24+3,445+3,22+5,80+1,81+0,38+2,4Z52 m2 64,89
1,715%(2,75+1,195)/2 m2 3,38
1,715*2,20*3 m2 11,32
minus otwory -0,90*2,08*6 m2 -11,23
razem| m2 71,7Q
96 |KNR 0-14 2011/01 IGM wyd.l 1996 Obudowa stupéwwanenych ptytami g.kart. gr.15mm - jednowarstwowanalogia
0,16*4*2,75*7 m2 12,32
razem| m2 12,32
3.2. Ocieplenie stropu
97 |KNR 2-02 0613/06 MGPiB wyd.V 1995 Izolacje pionowetyt z wetny mineralnej uktadanych na sucho gititm
strop 52,35 m2 52,35
2,23*5,08 m2 11,33
skosy (93,80-52,35)*1,3456 m2 55,78
(3,85*8,32-11,33)*1,3456 m2 27,86
razem| m2 147,32
98 |KNR 2-02 0613/06 MGPiB wyd.V 1995 Izolacje pionowetyt z welny mineralnej uktadanych na sucho g&dm
strop 52,35 m2 52,35
2,23*5,08 m2 11,33
skosy (93,80-52,35)*1,3456 m2 55,78
(3,85*8,32-11,33)*1,3456 m2 27,86
razem| m2 147,32
99 |KNR 2-02 0616/01 MGPiB wyd.V 1995 Izolacje z pasfaltowej poziome na sucho - jedna warstwa - gieloz folii
polietylenowej
strop 52,35 m2 52,35
2,23*5,08 m2 11,33
skosy (93,80-52,35)*1,3456 m2 55,78
(3,85*8,32-11,33)*1,3456 m2 27,86
razem| m2 147,32
100 |[KNR 0-14 2012/02 IGM wyd.l 1996 Okladziny strop@¥ytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z
ksztattownikéw CD i UD pojedynczym mocowanym do {oad
strop 52,35 m2 52,35
2,23*5,08 m2 11,33
skosy (93,80-52,35)*1,3456 m2 55,78
(3,85*8,32-11,33)*1,3456 m2 27,86
razem| m2 147,32
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101 |KNR 0-21 4007/03 wyd.| 1998lepa podioga z plyt widrowych - plyta MFP "Pfleidet
strop 52,35 m2 52,35
2,23*5,08 m2 11,33
razem| m2 63,68
102 |KNR K-06 0208/01 KOPRIN wyd.l 2005 Mortachoddéw strychowych trzysegmentowych w pomieszezéro wysokéci do
270cm
1 kpl 1,00
razem| kpl 1,00
103 |[KNR 17 2609/01 Ocieplenigian budynkow plytami styropianowymi metplkka-mokra przy wyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie plyt styropianowych élman - grub. 14cm
sciany szczytowe 1,05*2,00*0,5 m2 1,05
1,05*3,00*0,5 m2 1,58
1,00*1,80*0,5 m2 0,90
1,00*2,00*0,5 m2 1,00
1,90%*5,08*0,5 m2 4,83
razem| m2 9,36
104 |[KNR 17 2609/06 Ocieplenigian budynkow plytami styropianowymi metplkka-mokra przy wyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki §wanach
sciany szczytowe 1,05*2,00*0,5 m2 1,05
1,05*3,00*0,5 m2 1,58
1,00*1,80*0,5 m2 0,90
1,00*2,00*0,5 m2 1,00
1,90%*5,08*0,5 m2 4,83
razem| m2 9,36
3.3. Stolarka wewrtrzna
105 |[KNR 2-02 1015/01 MGPiB wyd.V 1995 $@ieznice drewniane - analogia - fabr. wylazone
(0,90+2,08*2)*12 m 60,72
1,00+2,08*2 m 5,16
razem m 65,88
106 |[KNR 2-02 1019/05 MGPiB wyd.V 1995 Skrzydta drzweyytowe wewntrzne, wejciowe, fabrycznie wykiaczone, szklone,
jednodzielne o powierzchni do 2,00
0,90*2,08*12 m2 22,46
razem| m2 22,46
107 |KNR 2-02 1019/06 wyd.V 1995 Skrzydta drzwiowe plye wewrtrzne, wejciowe, fabrycznie wykaczone, szklone,
jednodzielne o powierzchni ponad 2,0(
1,00*2,08 m2 2,08
razem| m2 2,08
108 |[KNR 2-02 1016/05 MGPIB wyd.V 1995 $Bieznice drzwiowe specjalne do drzwi ppe /cscieznica w cenie drzwi/.
1 szt 1,00
razem| szt 1,00
109 |[KNR 2-02 1019/09 MGPIB wyd.V 1995 Skrzydta drzwewtytowe wewrtrzne, wejciowe, fabrycznie wykaczone,
przeciwpaarowe
0,90*2,08 m2 1,87
razem| m2 1,87
3.4. Tynki i oktadziny scian wewn.
110 |[KNR 0-17 2609/01 IGM wyd.1 1998 Ociepleriieian budynkéw plytami styropianowymi metplkka-mokra przy wyciu
gotowych zapraw klejacych - przyklejenie plyt sgianowych ddcian - grub. 5cm
pom. 1/09; (5,70+0,75+0,45)*2,54+23,00 m2 40,53
pom. 1/10; 2,05*2,54+7,80 m2 13,01
-0,90*2,08 m2 -1,87
razem| m2 51,67
111 |[KNR 0-17 2609/04 IGM wyd.l 1998 Ociepleriieian budynkow plytami styropianowymi metplkka-mokra przy wyciu
gotowych zapraw klejacych - przymocowanie plytgyanowych za pomaalybli plastikowych d@cian z cegly
51,67*4 szt 206,68
razem| szt 206,68
112 |KNR 0-17 2609/06 IGM wyd.l 1998 Ociepleriieian budynkéw plytami styropianowymi metplkka-mokra przy wyciu
gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej stay siatki nascianach
pom. 1/09; (5,70+0,75+0,45)*2,54+23,00 m2 40,53
pom. 1/10; 2,05*2,54+7,80 m2 13,01
-0,90*2,08 m2 -1,87
razem| m2 51,67
113 |KNR 2-02 0803/03 MGPiB wyd.V 1995 Tynki zwykle kegprii lll scian i stupéw wykonywanezcznie
pom. 1/01; (4,31+1,75)*2*2,70 m2 32,72
pom. 1/02; (2,30+1,63)*2*2,70 m2 21,22
pom. 1/03; (4,70+1,50+3,20+1,25)*2,70 m2 28,76
pom. 1/04; (3,35+3,50)*2*2,70 m2 36,99
pom. 1/05; (3,35+1,58)*2*2,70 m2 26,62
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pom. 1/06; (1,32+2,30+0,60*3+3,22+0,13+1,00)¢R,7 m2 26,38
pom. 1/07; (4,35+7,52+4,10+1,00+0,25*6)*2,70 m2 49,87
pom. 1/08; (1,02+3,35+2,12+1,00)*2,70 m2 20,22
pom. 1/09; (3,85+6,15)*2*2,49 m2 49,80
pom. 1/10; (3,85+2,05)*2*2,49 m2 29,38
pom. 2/01; (2,515+3,06+0,62*2+0,58+1,785)*2,75 m2 25,25
(1,52+0,80+2,515)*2,20 m2 10,64
(0,275+0,39)*(2,20+1,195)/2 m2 1,13
0,51*2%(2,75+2,20)/2 m2 2,52
(3,955+1,97)*1,195 m2 7,08
pom. 2/02; (1,815+0,525)*2,75 m2 6,44
1,715%(2,75+1,195)/2 m2 3,38
(3,53+1,97)+1,195 m2 6,70
0,27%(2,20+1,195)/2 m2 0,46
1,715*2,20 m2 3,77
pom. 2/03; (1,68+2,24+0,67)*2,75 m2 12,62
(1,005+1,715)*(2,75+1,195)/2 m2 5,37
pom. 2/04; (5,20+3,22)*2*2,75 m2 46,31
pom. 2/05; (0,485*2+3,22+2,00)*2,75 m2 17,02
(0,60+0,615)*2*(2,75+2,20)/2 m2 6,01
1,70*2*2,20 m2 7,48
pom. 2/06; (1,605+1,93+0,39+2,30+0,94)*2,75 m2 19,70
1,00%(2,75+1,195)/2 m2 1,97
(1,76+3,96)*1,195 m2 6,84
0,735*(2,75+2,20)/2 m2 1,82
1,715*2,20 m2 3,77
0,27%(2,20+1,195)/2 m2 0,46
pom. 2/07; (4,08+1,81+0,39+2,42+0,94)*2,75 m2 26,51
(1,00+1,715)*(2,75+1,195)/2 m2 5,36
(2,545+1,76)*1,195 m2 5,14
pom. 2/08; (0,22+0,86+4,02)*2,545 m2 12,98
1,62*2*%(2,545+1,08)/2 m2 5,87
(3,85+5,66)*1,08 m2 10,27
pom. 2/09; (0,22+0,46+0,86+0,30)*2,545 m2 4,68
1,62*2*%(2,545+1,08)/2 m2 5,87
(3,85+2,54)*1,08 m2 6,90
minus otwory -2,15*1,70 m2 -3,66
-1,80*2,30*2 m2 -8,28
-2,50%2,20 m2 -5,50

razem| m2 584,84

114 |KNR 2-02 0810/05 MGPIB wyd.V 1995 Tynki zwykle kgorii lll i IV na dciezach o szerokiei 15cm w otworach o
powierzchni ponad 3m2 wykonywangznie
(2,15+1,70*2)*0,15 m2 0,83
(1,80+2,30*2)*0,15 m2 0,96
(2,50+2,20*2)*0,15 m2 1,04

razem| m2 2,83

115 |KNR 2-02 0803/06 MGPiB wyd.V 1995 Tynki zwykte kgorii Il stropéw i podeigdw wykonywanegcznie
116,30 m2 116,30
-(3,08+2,30)*1,00 m2 -5,38

razem| m2 110,92

116 |KNR 2-02 0811/02 wyd.V 1995 Tynki zwykte kategdHibiegéw klatek schodowych

(3,53+2,30)*1,00%1,2208 m2 7,12
razem| m2 7,12

117 [NNRNKB 7 1134/02 1997 Gruntowanie preparatamngrjacymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowy
pom. 1/02; (1,63+2,30)*2*1,50 m2 11,79
pom. 1/05; (3,35+1,58)*2*2,08 m2 20,51
pom. 1/06; (0,60*4+2,30+3,22)*0,80 m2 6,34
pom. 1/10; (1,16+0,65)*1,50 m2 2,72
pom. 2/05; (2,80+3,22)*2*2,20 m2 26,49
minus otwory -0,90*2,08*2 m2 -3,74
-1,90*1,50 m2 -2,85

razem| m2 61,26

118 |KNR 0-12 0829/06 wyd.lll 2002 Licowanigian ptytkami na klej o wymiarach 20x20cm metaavykia
pom. 1/02; (1,63+2,30)*2*1,50 m2 11,79
pom. 1/05; (3,35+1,58)*2*2,08 m2 20,51
pom. 1/06; (0,60*4+2,30+3,22)*0,80 m2 6,34
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pom. 1/10; (1,16+0,65)*1,50 m2 2,72
pom. 2/05; (2,80+3,22)*2*2,20 m2 26,49
minus otwory  -0,90*2,08*2 m2 -3,74
-1,90*1,50 m2 -2,85

razem| m2 61,26

119 |[KNR 2-02 0129/02 MGPiB wyd.V 1995 Morit@odokiennikow - wewgtrzne - 13,95m

9 szt 9,00
razem| szt 9,00
3.5. Izolacje podposadzkowe

120 [NNRNKB 5 0618/03 1995 Izolacje przeciwwilgociopeziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o @aehni ponar
5m2
(Krotnasé= 2)
parter 116,30 m2 116,30

razem| m2 116,30

121 |[KNR 2-02 0609/03 MGPiB wyd.V 1995 Izolacje z psgyropianowych poziome na wierzchu konstrukcjisoaho -
jednowarstwowe - grub. 10¢
parter 116,30-18,90 m2 97,4Q

razem| m2 97,4Q

122 |KNR 2-02 0609/03 MGPiB wyd.V 1995 Izolacje z psgyropianowych poziome na wierzchu konstrukcjisoaho -
jednowarstwowe - grub. 12¢
pom. 1/01;1/06; 7,50+11,40 m2 18,90

razem| m2 18,90

123 |KNR 2-02 0616/01 MGPiB wyd.V 1995 Izolacje z pasfaltowej poziome na sucho - jedna warstwa - gieloz folii
polietylenowej
poddasze 114,60 m2 114,60

razem| m2 114,60

124 |KNR 2-02 0609/03 Izolacje z ptyt styropianowyclzfmmne na wierzchu konstrukcji na sucho, jednowamstav- grub. 4cm

poddasze 114,60 m2 114,60
razem| m2 114,60
3.6. Podtogi i posadzki

125 |KNR 2-02 1102/02 MGPiB wyd.V 1995 Warstwy wyrowreee z zaprawy cementowej grédbb20mm pod posadzki zatarte
na gtadko
parter 116,30 m2 116,30
poddasze 114,60 m2 114,60

razem| m2 230,90

126 |[KNR 2-02 1102/03 MGPiB wyd.V 1995 Warstwy wyréwreae pod posadzki - dodatek lub petnie za zmiapgrubdci o
10mm
(Krotnacsé= 6)
pom. 1/09;1/10; 23,00+7,80 m2 30,80

razem| m2 30,80

127 |KNR 2-02 1102/03 MGPiB wyd.V 1995 Warstwy wyréwreae pod posadzki - dodatek lub petnie za zmiapgrubdci o
10mm
(Krotnasé= 5)
pom. 1/01;1/06; 7,50+11,40 m2 18,90

razem| m2 18,90

128 |[KNR 2-02 1102/03 MGPiB wyd.V 1995 Warstwy wyréwreae pod posadzki - dodatek lub petnie za zmiapgrubdci o
10mm
(Krotnasé= 3)
parter 116,30-30,80-18,90 m2 66,60

razem| m2 66,60

129 |[KNR 2-02 1102/03 MGPiB wyd.V 1995 Warstwy wyréwreae pod posadzki - dodatek lub potnie za zmiapgrubdci o
10mm
(Krotnasé= 2)
poddasze 114,60 m2 114,60

razem| m2 114,60

130 |[KNR 2-02 1106/07 MGPiB wyd.V 1995 Posadzki cememtavraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadidtka stalowg
- z drutu d=6mm o oczku 10x10cm
pom. 1/09;1/10; 23,00+7,80 m2 30,80

razem| m2 30,80

131 |[KNR 2-02 1106/07 MGPiB wyd.V 1995 Posadzki cememtavraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadidtka stalowg
- z drutu d=3mm o oczku 10x10cm
parter 116,30-30,80 m2 85,50
poddasze 114,60 m2 114,60

razem| m2 200,10

132 [NNRNKB 7 1134/01 1997 Gruntowanie preparatamngwjacymi CERESIT CT 17 powierzchni poziom
parter 116,30 m2 116,30
poddasze 114,60 m2 114,60

razem| m2 230,90
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133 |[KNR 0-12 1118/08 wyd.lll 2002 Posadzka z plytdkamieni sztucznych uktadanych na klej o wymiara@k3®cm metoal
zwykta - gat.|
7,50+3,70+5,20+11,40+7,10+9,00 m2 43,90
razem| m2 43,90
134 |KNR 0-12 1118/08 wyd.lll 2002 Posadzka z plytdkamieni sztucznych uktadanych na klej o wymiara@k3®cm metoal
zwykta - gat.ll
23,00+7,80 m2 30,80
razem| m2 30,80
135 |[KNR 0-12 1119/05 wyd.lll 2002 Cokoliki z ptytekkamieni sztucznych uktadanych na klej bez przedaptytek o
wymiarach 15x15cm metadzwykta
(4,31+1,75)*2 m 12,12
1,32+2,30+0,60*3+3,22+0,13+1,00 m 9,77
1,02+3,35+2,12+3,35+1,31*2 m 12,46
(3,85+2,05)*2 m 11,80
(3,85+6,15)*2 m 20,00
-(1,10*2+1,00+0,90*5+2,50) m -10,20Q
razem m 55,95
136 |KNR 2-02 0611/03 MGPiB wyd.V 1995 Izolacje poziompianki podpodtogowej na sucho - analogia
8,50+10,90+31,20 m2 50,60
114,60-9,00 m2 105,60
razem| m2 156,20
137 |[NNRNKB 8 1136/01 1997 Posadzki z paneli podiogchwkiadane na ki
8,50+10,90+31,20 m2 50,60
114,60-9,00 m2 105,60
razem| m2 156,20
138 |Kalkulacja indywidualna Okfadzina stopni schodotvgieskami bukowymi
(3,53+2,30)*1,00 m2 5,83
0,183*1,00*16 m2 2,93
razem| m2 8,76
139 |Kalkulacja indywidualna Balustrady z drewna
(2,10+1,30+2,35)*1,2208+0,85+1,10 m 8,97
razem m 8,97
3.7. Malowanie
140 |[KNR 2-02 1505/05 MGPiB wyd.V 1995 Dwukrotne malaweafarbami emulsyjnymi wewgtrznych piyt gipsowych
spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
3,54*2+12,32+147,32 m2 166,72
razem| m2 166,72
141 [NNRNKB 7 1134/02 1997 Gruntowanie preparatamngwjacymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowy
sciany; 584,84 m2 584,84
minus flizy; -61,26 m2 -61,26
stropy; 110,92 m2 110,92
oscieza; 2,83 m2 2,83
biegi 7,12 m2 7,12
razem| m2 644,45
142 |[KNR 2-02 1505/01 MGPiB wyd.V 1995 Dwukrotne malawafarbami emulsyjnymi wewgtrznych tynkéw gtadkich bez
gruntowania
sciany; 584,84 m2 584,84
minus flizy; -61,26 m2 -61,26
stropy; 110,92 m2 110,92
oscieza; 2,83 m2 2,83
biegi 7,12 m2 7,12
razem| m2 644,45
143 |KNR 2-02 1505/02 MGPiB wyd.V 1995 Malowanie fartiamulsyjnymi wewstrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania
dodatek za kale dalsze malowanie
sciany; 584,84 m2 584,84
minus flizy; -61,26 m2 -61,26
stropy; 110,92 m2 110,92
oscieza; 2,83 m2 2,83
biegi 7,12 m2 7,12
razem| m2 644,45
3.8. Elewacja
144 |KNR 0-17 2609/01 IGM wyd.l 1998 Ociepleriigian budynkéw plytami styropianowymi metplkka-mokra przy wyciu
gotowych zapraw klejacych - przyklejenie plyt sgianowych ddcian - grub. 14cm
od poziomu -0.75 (4,10*2+9,10)*(0,75+3,10) m2 66,61
od poziomu -0.17 (8,30*2+2,00+1,60+12,70+0,66¢(@)7+2,84) m2 102,64
(8,30*2+2,00+1,60+12,70+0,60*2+0,80*2)*(3,94-2,84) m2 39,27
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(0,80*2+3,58)*(5,04-3,94) m2 5,70
3,58%(6,98-5,04)*0,5 m2 3,47
(0,60*2+4,00)*(4,95-3,94) m2 5,25
4,00%(7,07-4,95)*0,5 m2 4,24
4,00%(4,86-3,94) m2 3,68
4,00%(7,08-3,94)*0,5 m2 6,28
wykusz  3,30*0,80 m2 2,64
stupy (0,44+0,57)*2*3,01 m2 6,08
minus otwory -0,70*1,40 m2 -0,98
-0,70*2,30 m2 -1,61
-1,20*0,70 m2 -0,84
-1,40*1,40 m2 -1,96
-1,80*1,40 m2 -2,52
-1,80*1,70*2 m2 -6,12
-2,15*1,70 m2 -3,66
-2,40*0,70 m2 -1,68
-1,00%2,20*2 m2 -4,4Q
-1,80*2,30*2 m2 -8,28
-1,00*2,10*2 m2 -4,20
-2,50%2,20 m2 -5,50

razem| m2 204,11

145 |KNR 0-17 2609/02 IGM wyd.l 1998 Ociepleriigian budynkéw plytami styropianowymi metplkka-mokra przy wyciu
gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt spi@anowych do éciezy - grub. 2cm
(0,70+1,40*2)*0,15 m2 0,53
(0,70+2,30*2)*0,15 m2 0,80
(1,20+0,70*2)*0,15 m2 0,39
1,40*3*0,15 m2 0,63
(1,80+1,40*2)*0,15 m2 0,69
(1,80+1,70*2)*0,15*2 m2 1,56
(2,15+1,70*2)*0,15 m2 0,83
(2,40+0,70*2)*0,15 m2 0,57
(1,00+2,20*2)*0,15*2 m2 1,62
(1,80+2,30*2)*0,15*2 m2 1,92
(1,00+2,10*2)*0,15*2 m2 1,56
(2,50+2,20*2)*0,15 m2 1,04

razem| m2 12,14

146 |[KNR 0-17 2609/01 IGM wyd.l 1998 Ociepleriieian budynkéw plytami styropianowymi metplkka-mokra przy wyciu
gotowych zapraw klejacych - przyklejenie plyt spianowych ddcian - grub. 5cm
stup  (0,56+0,25)*2*3,01 m2 4,88
balkon 3,90*1,19 m2 4,64

razem| m2 9,52

147 |KNR 0-17 2609/04 IGM wyd.l 1998 Ociepleriieian budynkéw plytami styropianowymi metplkka-mokra przy wyciu
gotowych zapraw klejacych - przymocowanie plytgyanowych za pomaalybli plastikowych d@cian z cegly
(204,11+9,52)*4 szt 854,52

razem| szt 854,52

148 |[KNR 0-17 2609/06 IGM wyd.l 1998 Ociepleriieian budynkow plytami styropianowymi metplkka-mokra przy wyciu
gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej stay siatki nascianach
204,11+9,52 m2 213,63

razem| m2 213,63

149 |[KNR 0-17 2609/07 IGM wyd.l 1998 Ociepleriieian budynkow plytami styropianowymi metplkka-mokra przy wyciu
gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej stawy siatki na éciezach
(0,70+1,40*2)*0,15 m2 0,53
(0,70+2,30*2)*0,15 m2 0,80
(1,20+0,70*2)*0,15 m2 0,39
1,40*3*0,15 m2 0,63
(1,80+1,40*2)*0,15 m2 0,69
(1,80+1,70*2)*0,15*2 m2 1,56
(2,15+1,70*2)*0,15 m2 0,83
(2,40+0,70*2)*0,15 m2 0,57
(1,00+2,20*2)*0,15*2 m2 1,62
(1,80+2,30*2)*0,15*2 m2 1,92
(1,00+2,10*2)*0,15*2 m2 1,56
(2,50+2,20*2)*0,15 m2 1,04

razem| m2 12,14

150 |[KNR 0-17 0927/01 IGM wyd.| 1998 Wyprawa elewacyfPBERESIT CT 36 z gotowej suchej mieszanki, wykon@oanie na
uprzednio wykonanym podta - nat@enie na podize pierwszej warstwy farby gruntgiej CT 16
213,63+12,14 m2 225,77
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razem| m2 225,77
151 |[KNR 0-17 0927/03 IGM wyd.| 1998 Wyprawa elewacyfpBERESIT CT 35 z gotowej suchej mieszanki, wykon@oanie na
uprzednio wykonanym podita nascianach ptaskich i powierzchniach poziomych
213,63 m2 213,63
-(4,10*2+9,10)*0,35 m2 -6,06
razem| m2 207,57
152 |[KNR 0-17 0927/04 IGM wyd.| 1998 Wyprawa elewacyfPBERESIT CT 36 z gotowej suchej mieszanki, wykon@oanie na
uprzednio wykonanym podia na dciezach o szerok@i do 15cm
(0,70+1,40*2)*0,15 m2 0,53
(0,70+2,30*2)*0,15 m2 0,80
(1,20+0,70*2)*0,15 m2 0,39
1,40*3*0,15 m2 0,63
(1,80+1,40*2)*0,15 m2 0,69
(1,80+1,70*2)*0,15*2 m2 1,56
(2,15+1,70*2)*0,15 m2 0,83
(2,40+0,70*2)*0,15 m2 0,57
(1,00+2,20*2)*0,15*2 m2 1,62
(1,80+2,30*2)*0,15*2 m2 1,92
(1,00+2,10*2)*0,15*2 m2 1,56
(2,50+2,20*2)*0,15 m2 1,04
razem| m2 12,14
153 |[KNR 2-02 0921/02 wyd.V 1995 ¢Rzne licowanigcian ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6cm
(13,00+13,50+0,90+0,44)*2*0,35 m2 19,49
razem| m2 19,49
154 |KNR 2-02.2 0541/02 Obrobki blacharskie z blachwieanej o szerok&i w rozwinicciu ponad 25cm - parapety zewn.
(0,70*2+1,20+1,40+1,80*3+2,15+2,40)*0,30 m2 4,19
razem| m2 4,19
155 |KNR 2-02 0925/01 MGPiB wyd.V 1995 Ostony okienifgbolietylenove
0,70*2,40 m2 1,68
0,70*2,30 m2 1,61
1,20*0,70 m2 0,84
1,40%*1,40 m2 1,96
1,80*1,40 m2 2,52
1,80*1,70*2 m2 6,12
2,15*1,70 m2 3,66
2,40*0,70 m2 1,68
1,00%2,20*2 m2 4,40
1,80%*2,30*2 m2 8,28
1,00*2,10*2 m2 4,20
2,50*2,20 m2 5,50
razem| m2 42,45
156 |[KNR 2-02 0616/01 MGPIiB wyd.V 1995 Izolacje z pasfaltowej poziome na sucho - jedna warstwa - gieloz folii
polietylenowej
balkon 3,90+1,19 m2 5,09
razem| m2 5,09
157 |KNR 2-02 0609/03 MGPiB wyd.V 1995 Izolacje z psgyropianowych poziome na wierzchu konstrukcjisoaho -
jednowarstwowe - grub. 4¢
balkon 3,90+1,19 m2 5,09
razem| m2 5,09
158 [NNRNKB 5 0618/02 1995 Izolacje przeciwwilgociopeziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o@aehni do 5m
(Krotnasé= 2)
balkon 3,90+1,19 m2 5,09
razem| m2 5,09
159 |[KNR 2-02 1102/01 MGPiB wyd.V 1995 Warstwy wyréwreae pod posadzki z zaprawy cementowej géab20mm zatarte
na ostro
balkon 3,90+1,19 m2 5,09
razem| m2 5,09
160 |[KNR 2-02 1102/03 MGPiB wyd.V 1995 Warstwy wyréwreae pod posadzki - dodatek lub potnie za zmiapgrubdci o
10mm
(Krotnasé= 2)
balkon 3,90+1,19 m2 5,09
razem| m2 5,09
161 |[KNR 2-02 1106/07 MGPIB wyd.V 1995 Posadzki cememtavraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadidtka stalowg
- z drutu d=3mm o oczku 10x10cm
balkon 3,90+1,19 m2 5,09
razem| m2 5,09
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162 |[KNR 0-12 1118/08 wyd.lll 2002 Posadzka z plytdkamieni sztucznych uktadanych na klej o wymiara@k3®cm metoal
zwykta - gat.ll
balkon 3,90+1,19 m2 5,09
razem| m2 5,09
163 [NNRNKB 6 0541/02 1996 Obrébki blacharskie z biapbwlekanej o szerokoi w rozwinigciu ponad 25ci
(3,90+1,19*2)*0,40 m2 2,51
razem| m2 2,51
164 |KNR 2-02 1209/02 MGPiB wyd.V 1995 Balustrady z pagtem stalowym balkonowe proste
3,90+1,19*2+2,85*2 m 11,98
razem m 11,98
3.9. Opaska
165 |KNR 2-31 0407/02 Obrza betonowe o wym. 20x6cm na podsypce piaskoweyetnieniem spoin piaskiem
(13,00+13,50)*2 m 53,00
razem m 53,00

166 |KNR 2-01 0610/03 Podsypka filtracyjna z przygotawem kruszywa z mieszanki 658ir i 35% piasek
(13,00+13,50)*2*0,50*0,20 m3 5,30
razem| m3 5,30
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1. STAN SUROWY
1.1. POZIOM "O"
1.1.1. Roboty ziemne
1 |KNR 2-01 0126/01 Usugcie warstwy ziemi urodzajnej za
pomog spycharki o grubizi do 15cm
509,38 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0053 2,70 9,00 24,30
Sprzet
Spycharka gsienicowa 55kW (75KM) m-g 0,0025 1,27 79,02 100,36
Razem k.b. 124,66
Koszty pdrednie 65% R+S 81,03
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 22,21
Razem pozycja 227,90
2 |KNR 2-01 0217/04 Wykopy oraz przekopy w grunciéekarii
Il wykonywane na odktad koparkami poesiernymi o
pojemndci tyzki 0,25m3
89,73 m3
Robocizna
Robotnicy gr.| r-g 0,14 12,56 9,00 113,04
Sprzet
Koparka gsienicowa 0,25m3 (1) m-g 0,0576 5,17 76,71 396,59
Razem k.b. 509,63
Koszty pérednie 65% R+S 331,26
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 90,81
Razem pozycja 931,70
3 |KNR 2-01 0317/02 Wykopy liniowe o szer.0,8-1,5n6(2,5m
- rob.02; 2,6-4,5m - rob.03)&ianach pionowych (w gruntach
suchych), z wydobyciem urobku topatvykopy o gt.do 1,5m;
grunt kat.lll-IV
23,65 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,674 63,24 9,00 569,16
Razem k.b. 569,16
Koszty pérednie 65% R+S 369,95
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 101,42
Razem pozycja 1.040,53
4 |KNR 2-01 0502/02 Erzne zasypywanie wR zascianami
budowli wodno-irzynieryjnych przy wysok&i nasypu do 4m w
gruncie kategorii lll
(Krotnasé= 0,5)
72,64 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 4,1352 150,19 9,00 1.351,71
Razem k.b. 1.351,71
Koszty pérednie 65% R+S 878,61
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 240,87
Razem pozycja 2.471,19
5 |KNR 2-01 0230/01 Zasypanie wykop6w spycharkami z
przemieszczeniem gruntu kat.I-lll na odlegtdo 10m
(Krotnasé= 0,5)
72,64 m3
Sprzet
Spycharka gsienicowa 55kW (75KM) m-g 0,0135 0,49 79,02 38,72
Razem k.b. 38,72
Koszty pdrednie 65% R+S 25,17
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 6,90
Razem pozycja 70,79
6 |KNR 2-01 0505/01 Plantowanieczne powierzchni gruntu
rodzimego kategorii I-llI
780,98 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,095 74,58 9,00 671,22
Razem k.b. 671,22
Koszty pérednie 65% R+S 436,29
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 119,61
Razem pozycja 1.227,12
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma llos¢ Cena Robocizna | Materialy Sprzt
7 |KNR 2-01 0122/01 Pomiary przy wykopach fundamerytiw
w terenie réwninnym i nizinnym
113,38 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0534 6,05 9,00 54,45
Materiaty
Stupki drewniane d=70mm m3 0,00002 0,00 153,96 0,00
Razem k.b. 54,45
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pdrednie 65% R+S 35,39
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 9,70
Razem pozycja 99,54
RAZEM: Roboty ziemne
Razem k.h. 2.783,88 0,00 535,67
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pdrednie 65% R+S 1.809,52 0,00 348,19
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 496,09 0,00 95,46
Razen 5.089,49 0,00 979,32
Razem element 6.068,81
1.1.2. Fundamenty
8 |KNR 2-02w 1101/03 Podktady betonowe na padto
gruntowym w budownictwie mieszkaniowym iydeczndgci
publicznej z transportem i ukladaniem przy zast@sow pomp
do betonu - podkiad betonowy pod tawami z B-10 gfifitm
4,72 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,9 13,69 9,00 123,21
Materiaty
Beton zwykly B-10 (C8/10) m3 1,03 4,86 194,28 944,20
Materiaty pomocnicze % 1,5 14,16
Sprzet
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 0,1 0,47 203,81 95,79
Razem k.b. 1.177,36
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pérednie 65% R+S 142,35
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 39,03
Razem pozycja 1.358,f4
9 |KNR 2-02 0202/01 tawy fundamentowelbetowe prostakne
0 szerokéci do 0,6m z ukfadaniem betonu z zastosowanien)
pompy
17,7 m3
Robocizna
Betoniarze gr.ll r-g 0,74x0,47 6,16 9,00 55,44
Ciesle gr.ll r-g 2,76 48,85 9,00 439,65
Robotnicy gr.| r-g 3,91-2,33 27,97 9,00 251,73
Materiaty
Beton zwykty B-20 (C16/20) m3 1,015 17,97 233,26 4.191,6¢
Drewno na stemple m3 0,004 0,07 333,87 23,37
Deski iglaste obrzynane Kkl.Ill 19-25mm m3 0,007 0,12 632,24 75,87
Deski iglaste obrzynane Kl.lll 28-45mm m3 0,005 0,09 722,58 65,03
Gwozdzie budowlane kg 0,53 9,38 5,02 47,09
Materiaty pomocnicze % 1,5 66,05
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,05 0,89 54,84 48,81
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 0,08 1,42 203,81 289,41
Razem k.b. 5.554,13
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pérednie 65% R+S 705,27
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 193,35
Razem pozycja 6.452,f5
10 |KNR 2-02 0204/01 Stopy fundamentowadbetowe prostakne
0 obgtosci do 0,5m3 z uktadaniem betonu z zastosowaniem
pompy
1,47 m3
Robocizna
Betoniarze gr.ll r-g 0,74x0,47 0,51 9,00 4,59
Ciesle gr.ll r-g 3,3 4,85 9,00 43,65
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Robotnicy gr.| r-g 4,15-2,33 2,68 9,00 24,12
Materiaty
Beton zwykty B-20 (C16/20) m3 1,015 1,49 233,26 347,56
Drewno na stemple m3 0,004 0,03 333,87 3,34
Deski iglaste obrzynane Kl.Ill 19-25mm m3 0,005 0,01 632,24 6,32
Deski iglaste obrzynane Kl.Ill 28-45mm m3 0,005 0,01 722,58 7,23
Gwozdzie budowlane kg 0,27 0,40 5,02 2,01
Materiaty pomocnicze % 1,5 5,50
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,04 0,06 54,84 3,29
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 0,07 0,10 203,81 20,38
Razem k.b. 467,99
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pérednie 65% R+S 62,42
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 17,11
Razem pozycja 547,52
11 |KNR 2-02 0207.1/01Scianyzelbetowe grubgzi 8cm z
ukfadaniem betonu za pomppompy o wysokéci do 3,0m
66,73 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,7864 185,94 9,00 1.673,46
Materiaty
Beton zwykty B-20 (C16/20) m3 0,082 5,47 233,26 1.275,93
Deski iglaste obrzynane Kl.Ill 19-25mm m3 0,007 0,47 632,24 297,15
Deski iglaste obrzynane Kl.Ill 28-45mm m3 0,003 0,20 722,58 144,52
Gwozdzie budowlane kg 0,5 33,37 5,02 167,52
Drut stalowy mgkki kg 0,12 8,01 4,38 35,08
Materiaty pomocnicze % 1,5 28,80
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,34x0,47 10,66 6,00 63,96
Srodek transportowy m-g 0,03 2,00 54,84 109,68
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 0,01 0,67 203,81 136,55
Razem k.b. 3.932,65
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pdrednie 65% R+S 1.289,37
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 353,49
Razem pozycja 5.575,61
12 |KNR 2-02 0207.1/07Scianyzelbetowe z uktadaniem betonu |za
pomog pompy - dodatek za kdy 1cm rénicy grubdgci
(Krotnasé= 17)
65,71 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0247 27,59 9,00 248,31
Materiaty
Beton zwykty B-20 (C16/20) m3 0,01 11,17 233,26 2.605,51
Materiaty pomocnicze % 1,5 39,08
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,02x0,47 10,5Q 6,00 63,00
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 0,001 1,12 203,81 228,27
Razem k.b. 3.184,17
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pdrednie 65% R+S 350,73
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 96,15
Razem pozycja 3.631,05
13 |KNR 2-02 0207.1/07Scianyzelbetowe z uktadaniem betonu |za
pomog pompy - dodatek za kdy 1cm rénicy grubdgci
(Krotnasé= 12)
1,02 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0247 0,30 9,00 2,70
Materiaty
Beton zwykty B-20 (C16/20) m3 0,01 0,12 233,26 27,99
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,42
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,02x0,47 0,12 6,00 0,72
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 0,001 0,01 203,81 2,04
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Nr
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Robocizna
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Sprz:it

Razem k.b. 33,8
Koszty zakupu 0% 0,(
Koszty pérednie 65% R+S 3,5

7
0
5

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 0,97
Razem pozycja 38,39

14

KNR 2-02 0207.1/07Scianyzelbetowe z ukladaniem betonu
pomog pompy - dodatek za kdy 1cm rénicy grubdgci

(Krotnasé= 21)
0,48 m2
Robocizna
Robocizna razem
Materiaty
Beton zwykty B-20 (C16/20)
Materiaty pomocnicze
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1)
Razem k.b. 28,5
Koszty zakupu 0% 0,(

Koszty pdrednie 65% R+S 3,1
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 0,86
Razem pozycja 32,51

m-g

0,0247

0,01
1,5

0,02x0,47
0,001

0,25

0,10

0,09
0,01

9,00

233,26

6,00
203,81

2,25

23,33
0,35

0,54
2,04

15

pomog pompy - dodatek za kdy 1cm rénicy grubdgci
(Krotnasé= 25)
0,75 m2
Robocizna
Robocizna razem
Materiaty
Beton zwykty B-20 (C16/20)
Materiaty pomocnicze
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1)
Razem k.b. 54,2
Koszty zakupu 0% 0,(
Koszty pérednie 65% R+S 6,(

KNR 2-02 0207.1/07Scianyzelbetowe z ukladaniem betonu |za

r-g

m3
%

m-g
m-g

4

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 1,66
Razem pozycja 61,98

0,0247

0,01
1,5

0,02x0,47
0,001

7

0,46

0,19

0,18
0,02

9,00

233,26

6,00
203,81

4,14

44,32
0,66

1,08
4,08

RAZEM: Fundamenty

Koszty zakupu 09

Razen

Razem k.h.

Koszty pdrednie 65% R+S
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+$)

Razem element

o

2.873,2%

1.867,61
512,01
5.252,87

10.490,07
0,00
0,00
0,00
10.490,07
17.698,46

1.069,64

695,27
190,61
1.955,52

1.1.3. lzolacja fundamentéw

16

NNRNKB 5 0618/01 Izolacje przeciwwilgociowe poziern
papy zgrzewalnej faw fundamentowych

(Krotnasé= 2)
44,92 m2
Robocizna
Dekarze gr.ll
Robotnicy gr.|
Materiaty

Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowigkniny
poliestrowej

Gaz propanowo-butanowy ptynny
Materiaty pomocnicze

Sprzet

Srodek transportowy

Razem k.b. 1.775,2

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 17,0

Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pdrednie 65% R+S 62,22

r-g

m2

kg
%

m-g

6

Razem pozycja 1.854,50

0,09
0,01

1,15

0,1
1,5

0,003

8,09
0,90

103,32

8,98

0,27

9,00
9,00

15,75

3,05

54,84

72,81
8,10

1.627,29

27,39
24,82

14,81
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17 |KNR 2-02 0603/09 Izolacje przeciwwilgociwe powlak®
pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltoweg
133,47 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1095 14,61 9,00 131,49
Materiaty
Roztwor asfaltowy do izolacji fundamentéw lIzolbet S kg 1,5 200,21 4,65 930,98
Materiaty pomocnicze % 1,5 13,96
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0011 0,15 54,84 8,23
Razem k.b. 1.084,66
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pdrednie 65% R+S 90,82
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 24,90
Razem pozycja 1.200,38
18 |KNR 0-29 0643/01 Docieplenigian piwnic ptytami
polistyrenowymi (styropianowymi) w technologii
SUPERFLEX-10 mocowanymi punktowo - grub.10cm
27,62 m2
Robocizna
Robotnicy gr.| r-g 0,1919 5,30 9,00 47,70
Materiaty
Ptyty z polistyrenu ekstrudowanego odm.300 m3 1,05*0,10 2,90 437,66 1.269,21
Masa uszczelniaga SUPERFLEX-10 dm3 1,3083 36,14 9,60 346,94
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,00751 0,21 54,84 11,52
Razem k.b. 1.675,37
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pdrednie 65% R+S 38,50
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 10,565
Razem pozycja 1.724,42
19 |KNR 0-29 0643/01 Docieplenigian piwnic ptytami
polistyrenowymi (styropianowymi) w technologii
SUPERFLEX-10 mocowanymi punktowo - grub.14cm
14,3 m2
Robocizna
Robotnicy gr.| r-g 0,1919 2,74 9,00 24,66
Materiaty
Ptyty z polistyrenu ekstrudowanego odm.300 m3 1,05*0,14 2,10 437,66 919,09
Masa uszczelniaga SUPERFLEX-10 dm3 1,3083 18,71 9,60 179,62
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,00751 0,11 54,84 6,03
Razem k.b. 1.129,40
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pdrednie 65% R+S 19,95
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 5,46
Razem pozycja 1.154,81
RAZEM: Izolacja fundamentow
Razem k.h. 284,76 5.339,3( 40,59
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pdrednie 65% R+S 185,09 0,00 26,38
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 50,74 0,00 7,23
Razen 520,59 5.339,3( 74,20
Razem element 5.934,09
1.1.4. Podkiady
20 |KNR 2-02 1101/07 Podkiady z ubitych materiatowldgh na
podiazu gruntowym - mieszanka piaskovmirowa grub. 20cm
24,22 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 4,32 104,63 9,00 941,67
Materiaty
Mieszankazwirowo-piaskowa m3 1,08 26,16 72,63 1.900,0(
Materiaty pomocnicze % 1,5 28,50
Razem k.b. 2.870,17
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pdrednie 65% R+S 612,09
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 167,81
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Razem pozycja 3.650,07

21

KNR 2-02w 1101/03 Podklady betonowe na padto
gruntowym w budownictwie mieszkaniowym iydeczndgci
publicznej z transportem i ukladaniem przy zast@sow pomp
do betonu - B15 gr.10cm

12,11 m3
Robocizna
Robocizna razem
Materiaty
Beton zwykly B-15 (C12/15)
Materiaty pomocnicze
Sprzet
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1)

Razem k.b. 3.291,80

Koszty zakupu 0% 0,(

Koszty pérednie 65% R+S 365,75
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 100,28
Razem pozycja 3.757,83

r-g

m3
%

m-g

0

2,9

1,03
1,5

0,1

35,12

12,47

1,21

9,00

215,62

203,81

316,08

2.688,7¢
40,33

246,61

RAZEM: Podktady

Razem k.h.

Koszty zakupu 09

Koszty pdrednie 65% R+
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+$
Razen

Razem elemen

o

)

1.257,75

817,54
224,13
2.299,42

4.657,61
0,00
0,00
0,00

4.657,61

7.407,89

246,61

160,30
43,95
450,86

1.2. SCIANY NADZIEMIA

1.2.1. Sciany parteru

22

KNR 0-27 0160/02Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych
pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W (piéro i wpust
wysokdaici do 4,5m i grubgci 25cm -§ciany zewrtrzne

102,53 m2
Robocizna
Robocizna razem
Materiaty
Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x375x238n
Zaprawa cementowo-wapienna M 7
Materiaty pomocnicze

Razem k.b. 8.340,

Koszty zakupu 0% 0,C

Koszty pérednie 65% R+S 737,
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 202,
Razem pozycja 9.280,

r-g

nezt
m3
%
37

r4
25
86

1,23

10,88
0,015
1,5

126,11

1.115,53
1,54

9,00

6,10
191,34

1.134,99

6.804,73
294,66
106,49

23

KNR 0-27 0160/02Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych
pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W (pi6ro i wpust
wysokdaici do 4,5m i grubgci 25cm -§ciany wewrtrzne

57,09 m2
Robocizna
Robocizna razem
Materiaty
Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x375x238n
Zaprawa cementowo-wapienna M 7
Materiaty pomocnicze

Razem k.b. 4.644,7

Koszty zakupu 0% 0,(

Koszty pdrednie 65% R+S 410,
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 112,
Razem pozycja 5.168,

r-g

nezt
m3
%
r8

ro
62
19

1,23

10,88
0,015
1,5

70,22

621,14
0,86

9,00

6,10
191,34

631,98

3.788,9%
164,55
59,30

24

KNR 2-02 0118/09 Stupy i filarki mdzyokienne z cegty petn
o wymiarach 1x1 i 1/2 cegly na zaprawie cementowej

552 m
Robocizna
Murarze gr.lll
Cigsle gr.ll
Robotnicy gr.|
Materiaty
Cegta budowlana petna

£,

r-g
r-g

szt
m3

Zaprawa cementowa M 7

1,31
0,19
0,62

41,6
0,018

7,23
1,05
3,42

229,63
0,10

9,00
9,00
9,00

0,97
207,30

65,07
9,45
30,78

222,74
20,73
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Materiaty pomocnicze % 1,5 3,65
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,16 0,88 6,00 5,28
Razem k.b. 357,70
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pdrednie 65% R+S 71,88
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 19,71
Razem pozycja 449,29
25 |KNR 2-02 0126/02 Otwory dcianach murowanych grubo
do 1c, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustak@drzwi,
drzwi balkonowe i wrota
9 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,14 19,26 9,00 173,34
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
Razem k.b. 173,34
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pérednie 65% R+S 112,67
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 30,89
Razem pozycja 316,90
26 |KNR 2-02 0126/01 Otwory na oknadsianach murowanych
grubcci do 1cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i kst
7 szt
Robocizna
Murarze gr.lll r-g 1,47 10,29 9,00 92,61
Robotnicy gr.| r-g 0,08 0,56 9,00 5,04
Razem k.b. 97,65
Koszty pdrednie 65% R+S 63,47
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 17,40
Razem pozycja 178,52
27 |KNR 2-02 0126/05 Ulzenie nadpray prefabrykowanych
47 m
Robocizna
Murarze gr.lll r-g 0,11 5,17 9,00 46,53
Robotnicy gr.| r-g 0,09 4,23 9,00 38,07
Materiaty
Nadpr@za POROTHERM 11,5 o dt. belki 300 szt 2,00 37,94 75,88
Nadpr@za POROTHERM 11,5 o dt. belki 225 szt 8,00 27,72 221,76
Nadpr@za POROTHERM 11,5 o dt. belki 175 szt 2,00 21,09 42,18
Nadpr@za POROTHERM 11,5 o dt. belki 150 szt 2,00 17,69 35,38
Nadpr@za POROTHERM 11,5 o dt. belki 125 szt 10,00 14,60 146,00
Nadpr@za POROTHERM 11,5 o dt. belki 100 szt 4,00 12,30 49,20
Materiaty pomocnicze % 1,5 8,56
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,02 0,94 6,00 5,64
Razem k.b. 669,20
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pdrednie 65% R+S 58,66
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 16,09
Razem pozycja 743,95
28 |KNR 2-02 0210.1/03 Belki i podgii zelbetowe o stosunku
diugasci deskowanego obwodu do przekroju do 12 z uklaaani
betonu za pomacpompy
1,15 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 23,529 27,06 9,00 243,54
Materiaty
Beton zwykty B-20 (C16/20) m3 1,02 1,17 233,26 272,91
Drewno na stemple m3 0,021 0,02 333,87 6,68
Deski iglaste obrzynane Kl.Ill 19-25mm m3 0,084 0,10 632,24 63,22
Deski iglaste obrzynane Kl.Ill 28-45mm m3 0,083 0,10 722,58 72,26
Gwozdzie budowlane kg 4,5 5,18 5,02 26,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 6,62
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 3,31x0,47 1,79 6,00 10,74
Srodek transportowy m-g 0,2 0,23 54,84 12,61
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 0,08 0,09 203,81 18,34
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Razem k.b. 732,92
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pdrednie 65% R+S 185,40
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 50,83
Razem pozycja 969,15
29 |KNR 2-02 0208/01 Stupyelbetowe prostakne o wysokéci
do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekioj6 z
ukfadaniem betonu za pomppompy
0,46 m3
Robocizna
Betoniarze gr.ll r-g 0,75x0,47 0,16 9,00 1,44
Ciesle gr.ll r-g 6,54 3,01 9,00 27,09
Robotnicy gr.| r-g 5,9-3,11 1,28 9,00 11,52
Materiaty
Beton zwykty B-20 (C16/20) m3 1,02 0,47 233,26 109,63
Deski iglaste obrzynane kl.lll 19-25mm m3 0,035 0,02 632,24 12,64
Deski iglaste obrzynane Kl.Ill 28-45mm m3 0,03 0,01 722,58 7,23
Gwozdzie budowlane kg 0,8 0,37 5,02 1,86
Materiaty pomocnicze % 1,5 1,97
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 1,95x0,47 0,42 6,00 2,52
Srodek transportowy m-g 0,07 0,03 54,84 1,65
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 0,09 0,04 203,81 8,15
Razem k.b. 185,70
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pdrednie 65% R+S 34,04
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 9,34
Razem pozycja 229,08
30 |KNR 2-02 0218/05 Schodselbetowe zabiegowe na plycie lub
belkach policzkowych z ptgtgrubdici 8cm z uktadaniem
betonu za pomacpompy
5,63 m2
Robocizna
Betoniarze gr.ll r-g 0,65x0,47 1,72 9,00 15,48
Ciesle gr.lll r-g 8,99 50,61 9,00 455,49
Ciesle gr.ll r-g 1,24 6,98 9,00 62,82
Robotnicy gr.| r-g 2,5-0,74 9,91 9,00 89,19
Materiaty
Beton zwykty B-20 (C16/20) m3 0,24 1,35 233,26 314,90
Drewno na stemple m3 0,005 0,03 333,87 10,02
Deski iglaste obrzynane Kkl.Ill 19-25mm m3 0,033 0,19 632,24 120,13
Deski iglaste obrzynane Kl.lll 28-45mm m3 0,024 0,14 722,58 101,16
Gwozdzie budowlane kg 0,8 4,50 5,02 22,59
Materiaty pomocnicze % 1,5 8,53
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,54x0,47 1,43 6,00 8,58
Srodek transportowy m-g 0,04 0,23 54,84 12,61
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 0,05 0,28 203,81 57,07
Razem k.b. 1.278,57
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pérednie 65% R+S 455,81
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 124,97
Razem pozycja 1.859,35
31 |KNR 2-02 0218/06 Schodxelbetowe z uktadaniem betonu za
pomog pompy - dodatek za kdy 1cm rénicy grubdci plyty
schodowej
(Krotnasé= 6)
5,63 m2
Robocizna
Betoniarze gr.ll r-g 0,03x0,47 0,48 9,00 4,32
Robotnicy gr.| r-g 0,06-0,04 0,68 9,00 6,12
Materiaty
Beton zwykty B-20 (C16/20) m3 0,012 0,41 233,26 95,64
Materiaty pomocnicze % 1,5 1,43
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,02x0,47 0,32 6,00 1,92
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 0,002 0,07 203,81 14,27
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Razem k.b. 123,70
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pdrednie 65% R+S 17,31
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 4,74
Razem pozycja 145,75
32 |KNR 2-02 0216/01 Plytyelbetowe stropowe, ptaskie lub na
zebrach, grub&i 8cm z uktadaniem betonu za poragpompy
121,53 m2
Robocizna
Betoniarze gr.ll r-g [(11,59x0,47 6,62 9,00 59,58
/100
Ciesle gr.ll r-g 1,166 141,70 9,00 1.275,3(
Robotnicy gr. r-g | (79,45-25,0 66,10 9,00 594,90
6)/100
Materiaty
Beton zwykty B-20 (C16/20) m3 0,082 9,97 233,26 2.325,6(
Drewno na stemple m3 0,00203 0,25 333,87 83,47
Deski iglaste obrzynane Kkl.lll 19-25mm m3 0,0043¢ 0,53 632,24 335,09
Deski iglaste obrzynane Kl.lll 28-45mm m3 0,001 0,12 722,58 86,71
Gwozdzie budowlane kg 0,274 33,30 5,02 167,17
Materiaty pomocnicze % 1,5 44,97
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g [(13,61x0,47| 7,77 6,00 46,62
/100
Srodek transportowy m-g 0,0134 1,63 54,84 89,39
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 0,0096 1,17 203,81 238,46
Razem k.b. 5.347,26
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pdrednie 65% R+S 1.497,[77
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 410,62
Razem pozycja 7.255,65
33 |KNR 2-02 0216/05 Ptytyelbetowe z uktadaniem betonu za
pomog pompy - dodatek za kdy 1cm rénicy w grubdci
piyty
(Krotnasé= 6)
121,53 m2
Robocizna
Betoniarze gr.ll r-g |(1,76x0,47) 6,03 9,00 54,27
100
Robotnicy gr.| r-g | (3,23-3,11) 0,88 9,00 7,92
100
Materiaty
Beton zwykty B-20 (C16/20) m3 0,0102 7,44 233,26 1.735,45
Materiaty pomocnicze % 1,5 26,03
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g | (1,53x0,47) 5,24 6,00 31,44
100
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 0,001 0,73 203,81 148,78
Razem k.b. 2.003,89
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pdrednie 65% R+S 157,56
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 43,19
Razem pozycja 2.204,64
34 |KNR 2-02 0211.1/05 Rygle i przekrycieianzelbetowe
dwustronnie deskowane o szerésiqrzewiazek do 0,4m z
ukfadaniem betonu za pomppompy
4,88 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 12,784% 62,39 9,00 561,51
Materiaty
Beton zwykty B-20 (C16/20) m3 1,02 4,98 233,26 1.161,63
Deski iglaste obrzynane Kkl.lll 19-25mm m3 0,012 0,06 632,24 37,93
Deski iglaste obrzynane Kl.lll 28-45mm m3 0,006 0,03 722,58 21,68
Gwozdzie budowlane kg 0,38 1,85 5,02 9,29
Drut stalowy mgkki kg 2,14 10,25 4,38 44,90
Materiaty pomocnicze % 1,5 19,13
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 1,7x0,47 3,90 6,00 23,40
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Srodek transportowy m-g 0,05 0,24 54,84 13,16
Razem k.b. 1.892,63
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pérednie 65% R+S 388,74
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 106,57
Razem pozycja 2.387,94
RAZEM: Sciany parteru
Razem k.h. 5.698,3% 19.399,23 750,63
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pdrednie 65% R+S 3.703,93 0,00 487,91
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 1.015,45 0,00 133,76
Razen 10.417,78  19.399,23 1.372,3(
Razem element 31.189,26
1.2.2. Sciany poddasza
35 |KNR 0-27 0160/02Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z
pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W (piéro i wpost
wysokdaici do 4,5m i grubgci 25cm-sciany zewrtrzne
63,09 m2
Robocizna
Murarze gr.lll r-g 0,7/ 44,16 9,00 397,44
Ciesle gr.ll r-g 0,11 6,94 9,00 62,46
Robotnicy gr.| r-g 0,42 26,50 9,00 238,50
Materiaty
Zaprawa cementowa M 7 m3 0,015 0,95 207,30 196,94
Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x375x238mnszt 10,88 686,42 6,10 4.187,1¢
Materiaty pomocnicze % 1,5 65,76
Razem k.b. 5.148,26
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pérednie 65% R+S 453,96
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 124,45
Razem pozycja 5.726,67
36 |KNR 0-27 0160/02Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z
pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W (piéro i wpost
wysokaici do 4,5m i grubgci 25cm-$ciany wewrtrzne
12,61 m2
Robocizna
Murarze gr.lll r-g 0,7 8,83 9,00 79,47
Ciesle gr.ll r-g 0,11 1,39 9,00 12,51
Robotnicy gr.| r-g 0,42 5,30 9,00 47,70
Materiaty
Zaprawa cementowa M 7 m3 0,015 0,19 207,30 39,39
Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x375x238mnszt 10,88 137,20 6,10 836,92
Materiaty pomocnicze % 1,5 13,14
Razem k.b. 1.029,13
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pdrednie 65% R+S 90,79
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 24,89
Razem pozycja 1.144,81
37 |KNR 2-02 0126/02 Otwory écianach murowanych grubo
do 1c, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustak@drzwi,
drzwi balkonowe i wrota
3 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,14 6,42 9,00 57,78
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
Razem k.b. 57,78
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pdrednie 65% R+S 37,56
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 10,30
Razem pozycja 105,64
38 |KNR 2-02 0126/01 Otwory na oknasgianach murowanych
grubcici do 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkow i talgw|
2 otwor
Robocizna
Murarze gr.lll r-g 1,47 2,94 9,00 26,44
Robotnicy gr.| r-g 0,08 0,16 9,00 1,44
Razem k.b. 27,90
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Koszty pdrednie 65% R+S 18,14
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 4,97
Razem pozycja 51,01
39 |KNR 2-02 0126/05 Ulzenie nadprazy prefabrykowanych
17,5 m
Robocizna
Murarze gr.lll r-g 0,11 1,93 9,00 17,37
Robotnicy gr.| r-g 0,09 1,58 9,00 14,22
Materiaty
Nadpr@za POROTHERM 11,5 o dt. belki 275 szt 2,00 35,08 70,16
Nadpr@za POROTHERM 11,5 o dt. belki 225 szt 2,00 27,72 55,44
Nadpr@za POROTHERM 11,5 o dt. belki 125 szt 6,00 14,60 87,60
Materiaty pomocnicze % 1,5 3,20
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,02 0,35 6,00 2,10
Razem k.b. 250,09
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pdrednie 65% R+S 21,90
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 6,00
Razem pozycja 277,99
40 |KNR 2-02 0211.1/05 Rygle i przekryciaianzelbetowe
dwustronnie deskowane o szerésiqprzewizek do 0,4m z
ukfadaniem betonu za pomppompy
2,21 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 12,7845 28,25 9,00 254,285
Materiaty
Beton zwykty B-20 (C16/20) m3 1,02 2,25 233,26 524,84
Deski iglaste obrzynane Kl.lll 19-25mm m3 0,012 0,03 632,24 18,97
Deski iglaste obrzynane Kl.lll 28-45mm m3 0,006 0,01 722,58 7,23
Gwozdzie budowlane kg 0,38 0,84 5,02 4,22
Drut stalowy mgkki kg 2,1 4,64 4,38 20,32
Materiaty pomocnicze % 1,5 8,63
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 1,7x0,47 1,77 6,00 10,62
Srodek transportowy m-g 0,05 0,11 54,84 6,03
Razem k.b. 855,11
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pdrednie 65% R+S 176,08
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 48,28
Razem pozycja 1.079,47
41 |KNR 2-02 0211/01 Stupgelbetowe dwustronnie deskowane w
$cianach grubgzi do 0,3m z¢cznym uktadaniem betonu -
stupki wsciance kolankowej
0,91 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 19,26 17,53 9,00 157,71
Materiaty
Beton zwykty B-20 (C16/20) m3 1,02 0,93 233,26 216,93
Deski iglaste obrzynane Kkl.lll 19-25mm m3 0,02 0,02 632,24 12,64
Gwozdzie budowlane kg 0,63 0,57 5,02 2,86
Drut stalowy mégkki kg 1,8 1,64 4,38 7,18
Materiaty pomocnicze % 1,5 3,59
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 1,79 1,59 6,00 9,54
Srodek transportowy m-g 0,06 0,05 54,84 2,74
Razem k.b. 413,25
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pdrednie 65% R+S 110,53
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 30,30
Razem pozycja 554,08
RAZEM: Sciany poddasza
Razem k.h. 1.367,37 6.383,12 31,03
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pdrednie 65% R+S 888,79 0,00 20,17
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 243,67 0,00 5,53
Razen 2.499,83 6.383,12 56,73
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Razem element 8.939,6¢
1.2.3. Komin f-my Schiedel, kanaty wentylacyjne
42 |KNR K-03 0215/05 Elementy podstawowe komina
jednochgowego z wentylagjz przewietrzeniem Schied
RONDO PLUS drednicy przewodéw 20cm+W
15,44 m
Robocizna
Robotnicy r-g 1,32 20,38 9,00 183,42
Materiaty
Komin jednocigowy z wentylaci SCHIEDEL Rondo Plus fi | kpl 2,00 3.566,05% 7.132,1(
20+W dt. 7m
Komin jednociagowy z wentylaci SCHIEDEL Rondo Plus fi szt 2,00 265,63 531,26
20+W - pustak dt. 0.66m
Zaprawa montaowa Schiedel kg 5,82 89,86 1,00 89,86
Materiaty pomocnicze % 2 155,06
Sprzet
Wyciag szybowy m-g 0,05 0,77 5,50 4,24
Samochod dostawczy m-g 0,05 0,77 54,84 42,23
Razem k.b. 8.138,17
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pérednie 65% R+S 149,43
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 40,97
Razem pozycja 8.328,567
43 |KNR K-03 0216/05 Trojnik wyczystkowy komina
jednochgowego z wentylagjz przewietrzeniem Schied
RONDO PLUS drednicy przewodéw 20cm+W
2 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,1 2,20 9,00 19,80
Materiaty
Zaprawa montaowa Schiedel kg 3,88 7,76 1,00 7,76
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,12
Sprzet
Wyciag szybowy m-g 0,05 0,10 5,50 0,55
Samochod dostawczy m-g 0,05 0,10 54,84 5,48
Razem k.b. 33,71
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pdrednie 65% R+S 16,79
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 4,60
Razem pozycja 55,10
44 |KNR K-03 0217/05 Trojnik spalin komina jednagowego z
wentylach z przewietrzeniem Schiedel RONDO PLUS o
srednicy przewoddéw 20cm+W
2 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,1 2,20 9,00 19,80
Materiaty
Zaprawa montaowa Schiedel kg 3,88 7,76 1,00 7,76
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,12
Sprzet
Wyciag szybowy m-g 0,05 0,10 5,50 0,55
Samochod dostawczy m-g 0,05 0,10 54,84 5,48
Razem k.b. 33,71
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pérednie 65% R+S 16,79
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 4,60
Razem pozycja 55,10
45 |KNR K-03 0501/06 Kanaty wentylacyjne z pustakéw
pionowych o wymiarach 2x12x17
9,58 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,57 5,46 9,00 49,14
Materiaty
Pustak wentylacyjny Schiedel 2x12/17 szt 3,02 28,93 21,78 630,10
Zaprawa montaowa Schiedel kg 591 56,62 1,00 56,62
Materiaty pomocnicze % 2 13,73
Sprzet
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Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,04 0,38 6,00 2,28
Samochod dostawczy m-g 0,03 0,29 54,84 15,90

Razem k.b. 767,77

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pdrednie 65% R+S 43,76
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 12,00
Razem pozycja 823,53

46 |KNR K-03 0501/03 Kanatly wentylacyjne z pustakéw

poziomych o wymiarach 2x17/12
12,97 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,6 7,78 9,00 70,02
Materiaty
Pustak wentylacyjny Schiedel 2x17/12 szt 3,02 39,17 21,78 853,12
Zaprawa montaowa Schiedel kg 6,15 79,77 1,00 79,71
Materiaty pomocnicze % 2 18,66
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,04 0,52 6,00 3,12
Samochod dostawczy m-g 0,03 0,39 54,84 21,39
Razem k.b. 1.046,08
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pdrednie 65% R+S 61,44
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 16,85
Razem pozycja 1.124,37
47 |KNR 2-02 0123/02 Oktadanie (szpatdowarigpn i stupéw
cegtami grubéci 1/2 cegly
18,82 m2
Robocizna
Murarze gr.lll r-g 1,03 19,38 9,00 174,42
Robotnicy gr.| r-g 0,82 15,43 9,00 138,87
Materiaty
Cegta budowlana petna szt 52,9 995,58 0,97 965,71
Zaprawa cementowa M 7 m3 0,052 0,98 207,30 203,15
Materiaty pomocnicze % 1,5 17,53
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,23 4,33 6,00 25,98
Razem k.b. 1.525,66
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pdrednie 65% R+S 220,53
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 60,46
Razem pozycja 1.806,65
48 |KNR SEK-02-01 0116/0Xcianki dzialowe o grubimi 1/2
cegty z cegiet budowlanych klinkierowych petnych
13,37 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 3,4 45,46 9,00 409,14
Materiaty
Cegta budowlana klinkierowa petna 25x12x6,5cm szt 52,31 699,38 3,82 2.671,63
Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i kg 35,33 472,36 1,02 481,81
spoinowania muréw z cegiet klinkierowych, ceglastaak. 25
kg
Listewki iglaste 10x15mm KL.1I m 4,177 55,75 3,92 218,54
Materiaty pomocnicze % 1,5 50,58
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,24 3,21 6,00 19,26
Razem k.b. 3.850,96
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pérednie 65% R+S 278,46
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 76,34
Razem pozycja 4.205,76
49 |KNR 4-01 0419/02 Wykonanie rusztowania przy kornma
obwodzie od 2 do 5m
3 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 7,64 22,92 9,00 206,28
Materiaty
Drewno na stemple m3 0,075 0,23 333,87 76,79
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma llos¢ Cena Robocizna | Materialy Sprzt
Deski iglaste obrzynane Kl.Ill 28-45mm m3 0,054 0,16 722,58 115,61
Deski iglaste obrzynane Kkl.lll 19-25mm m3 0,03 0,09 632,24 56,90
Gwozdzie budowlane kg 0,94 2,82 5,02 14,16
Klamry ciesielskie kg 3,563 10,59 5,77 61,10
Materiaty pomocnicze % 2 6,49
Razem k.b. 537,33
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pérednie 65% R+S 134,08
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 36,76
Razem pozycja 708,17
50 |KNR 2-02 0219/05 Nakrywy attyscian ogniowych i komino
o sredniej grubéci 7cm
2,12 m2
Robocizna
Betoniarze gr.ll r-g 0,86 1,82 9,00 16,38
Ciesle gr.ll r-g 1,73 3,67 9,00 33,03
Robotnicy gr.| r-g 0,65 1,38 9,00 12,42
Materiaty
Beton zwykty B-20 (C16/20) m3 0,071 0,15 233,26 34,99
Deski iglaste obrzynane Kl.lll 19-25mm m3 0,014 0,03 632,24 18,97
Gwozdzie budowlane kg 0,6 1,27 5,02 6,38
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,91
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,15 0,32 6,00 1,92
Srodek transportowy m-g 0,01 0,02 54,84 1,10
Razem k.b. 126,10
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pdrednie 65% R+S 42,15
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 11,56
Razem pozycja 179,81
51 |KNR K-03 0501/10 Elementy wypasnia kanatow
wentylacyjnych - kratka wentylacyjna bgaluzji
10 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,36 3,60 9,00 32,40
Materiaty
Kratki wentylacyjne z PCW 14x14cm bealuzji szt 1 10,00 6,11 61,10
Materiaty pomocnicze % 4 2,44
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,01 0,10 6,00 0,60
Samochod dostawczy m-g 0,01 0,10 54,84 5,48
Razem k.b. 102,02
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pdrednie 65% R+S 25,01
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 6,85
Razem pozycja 133,88
52 |KNR K-03 0501/11 Elementy wypasnia kanatow
wentylacyjnych - kratka wentylacyjnazaluzja
10 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,36 3,60 9,00 32,40
Materiaty
Kratki wentylacyjne z PCW 14x21cmaluzja szt 1 10,00 7,72 77,2Q
Materiaty pomocnicze % 4 3,09
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,01 0,10 6,00 0,60
Samochod dostawczy m-g 0,01 0,10 54,84 5,48
Razem k.b. 118,77
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pdrednie 65% R+S 25,01
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 6,85
Razem pozycja 150,63
RAZEM: Komin f-my Schiedel, kanaty wentylacyjne
Razem k.h. 1.397,52 14.721,12 161,64
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pdrednie 65% R+S 908,39 0,00 105,07
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma llos¢ Cena Robocizna | Materialy Sprzt
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 249,04 0,00 28,80
Razen 2.554,9% 14.721,12 295,51
Razem element 17.571,58
1.3. ZBROJENIE
53 |KNR 2-02 0290/01 Przygotowanie i moatgbrojenia ze stali
gtadkiej w elementach budynkéw i budowli - d=6mm
0,25 t
Robocizna
Zbrojarze gr.ll r-g 35,72 8,93 9,00 80,37
Materiaty
Prety zbrojeniowe gladkie 6mm S235JR t 1,002 0,25 2.630,0( 657,50
Materiaty pomocnicze % 1,5 9,86
Sprzet
Praiciarka automatyczna dogbéw 4-10mm m-g 3,6 0,90 4,25 3,83
Nozyce do pgtow m-g 4,75 1,19 2,50 2,98
Gigtarka do pgtéw mechaniczna m-g 4,03 1,01 4,38 4,42
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,72 0,18 6,00 1,08
Srodek transportowy m-g 1,3 0,33 54,84 18,10
Razem k.b. 778,14
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pdrednie 65% R+S 72,01
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 19,74
Razem pozycja 869,89
54 |KNR 2-02 0290/01 Przygotowanie i moatgbrojenia ze stali
gtadkiej w elementach budynkéw i budowli - d=8mm
0,03 t
Robocizna
Zbrojarze gr.ll r-g 35,72 1,07 9,00 9,63
Materiaty
Prety zbrojeniowe gladkie 8mm S235JR t 1,002 0,03 2.630,0( 78,90
Materiaty pomocnicze % 1,5 1,18
Sprzet
Prasciarka automatyczna doghéw 4-10mm m-g 3,6 0,11 4,25 0,47
Nozyce do pgtow m-g 4,75 0,14 2,50 0,35
Gigtarka do pgtéw mechaniczna m-g 4,03 0,12 4,38 0,53
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,72 0,02 6,00 0,12
Srodek transportowy m-g 1,3 0,04 54,84 2,19
Razem k.b. 93,37
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pérednie 65% R+S 8,64
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 2,37
Razem pozycja 104,38
55 |KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i moatgbrojenia ze stali
zebrowanej w elementach budynkéw i budowli - d=8mm
0,08 t
Robocizna
Robocizna razem r-g 42,88 3,43 9,00 30,87
Materiaty
Prety zbrojeniowezebrowane 8mm B500SP t 1,02 0,08 2.560,0( 204,80
Materiaty pomocnicze % 1,5 3,07
Sprzet
Prasciarka automatyczna dogbéw 4-10mm m-g 4,3 0,34 4,25 1,45
Nozyce do pgtow m-g 5,8 0,46 2,50 1,15
Gigtarka do pgtéw mechaniczna m-g 4.8 0,38 4,38 1,66
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,8 0,06 6,00 0,36
Srodek transportowy m-g 1,6 0,13 54,84 7,13
Razem k.b. 250,49
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pdrednie 65% R+S 27,71
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 7,59
Razem pozycja 285,79
56 |KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i moatgbrojenia ze stali
zebrowanej w elementach budynkéw i budowli - d=10mm
1,69 t
Robocizna
Robocizna razem r-g 42,88 72,47 9,00 652,23
Materiaty
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma llos¢ Cena Robocizna | Materialy Sprzt
Prety zbrojeniowezebrowane 10mm B500SP t 1,02 1,72 2.560,0( 4.403,2(
Materiaty pomocnicze % 1,5 66,05
Sprzet
Praiciarka automatyczna dogbéw 4-10mm m-g 4,3 7,27 4,25 30,90
Nozyce do pgtow m-g 5,8 9,80 2,50 24,50
Gigtarka do pgtéw mechaniczna m-g 4.8 8,11 4,38 35,52
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,8 1,35 6,00 8,10
Srodek transportowy m-g 1,6 2,70 54,84 148,07
Razem k.b. 5.368,57
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pérednie 65% R+S 584,56
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 160,26
Razem pozycja 6.113,39
57 |KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i moatgbrojenia ze stali
zebrowanej w elementach budynkéw i budowli - d=12mm
1,12 t
Robocizna
Robocizna razem r-g 42,88 48,03 9,00 432,27
Materiaty
Prety zbrojeniowezebrowane 12mm B500SP t 1,02 1,14 2.560,0( 2.918,4(
Materiaty pomocnicze % 1,5 43,78
Sprzet
Prasciarka automatyczna doghéw 4-10mm m-g 4,3 4,82 4,25 20,49
Nozyce do pgtow m-g 5,8 6,50 2,50 16,25
Gigtarka do pgtéw mechaniczna m-g 4.8 5,38 4,38 23,56
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,8 0,90 6,00 5,40
Srodek transportowy m-g 1,6 1,79 54,84 98,16
Razem k.b. 3.558,31
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pérednie 65% R+S 387,49
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 106,23
Razem pozycja 4.052,03
RAZEM: ZBROJENIE
Razem k.h. 1.205,37 8.386,74 456,77
Koszty zakupu 09 0,00
Koszty pdrednie 65% R+S 783,49 0,00 296,90
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 214,80 0,00 81,40
Razen 2.203,6¢ 8.386,74 835,07
Razem elemen 11.425,47
1.4. DACH
1.4.1. Dach - konstrukcja
58 |KNR 2-02 0406/02 Murtaty o przekroju ponad 180om?2
konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0,8 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 8,61 6,89 9,00 62,01
Materiaty
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,06 0,85 953,36 810,36
Srodek impreg-grzybobgj.solny "FOBOS M-4" kg 0,31 0,25 6,34 1,59
Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 400 m2 17,5 14,00 2,50 35,00
Ztacza ciesielskie kg 6,48 5,18 6,00 31,08
Materiaty pomocnicze % 1,5 13,17
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,83 0,66 6,00 3,96
Srodek transportowy m-g 1,07 0,86 54,84 47,16
Razem k.b. 1.004,33
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pdrednie 65% R+S 73,54
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 20,16
Razem pozycja 1.098,03
59 |KNR 2-02 0406/06 Ramy gorne i ptatwie o dhsggponad 3m
i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowgytércicy
nasyconej
1,3 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 16,58 21,55 9,00 193,95
Materiaty
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma llos¢ Cena Robocizna | Materialy Sprzt
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,1 1,43 953,36 1.363,3(
Srodek impreg-grzybobgj.solny "FOBOS M-4" kg 1,2 1,56 6,34 9,89
Ztacza ciesielskie kg 6 7,80 6,00 46,80
Materiaty pomocnicze % 1,5 21,30
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,89 1,16 6,00 6,96
Srodek transportowy m-g 1,1 1,43 54,84 78,42
Razem k.b. 1.720,62
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pérednie 65% R+S 181,57
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 49,78
Razem pozycja 1.951,97
60 |KNR 2-02 0407/03 Stupy o diuga do 2m i przekroju do
180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasycone
0,14 m3
Robocizna
Ciesle gr.lll r-g 20,36 2,85 9,00 25,65
Ciesle gr.ll r-g 20,36 2,85 9,00 25,65
Robotnicy gr.| r-g 1,65 0,23 9,00 2,07
Materiaty
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,06 0,15 953,36 143,00
Ksylamit popularny kg 1,63 0,23 6,34 1,46
Klamry ciesielskie kg 43,2 6,05 5,77 34,91
Materiaty pomocnicze % 1,5 2,69
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,93 0,13 6,00 0,78
Srodek transportowy m-g 1,14 0,16 54,84 8,77
Razem k.b. 244,98
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pdrednie 65% R+S 40,90
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 11,21
Razem pozycja 297,09
61 |KNR 2-02 0407/05 Stupy o diuga ponad 2m i przekroju do
180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasycone
1,26 m3
Robocizna
Ciesle gr.lll r-g 14,42 18,17 9,00 163,53
Ciesle gr.ll r-g 14,42 18,17 9,00 163,53
Robotnicy gr.| r-g 1,61 2,03 9,00 18,27
Materiaty
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,06 1,34 953,36 1.277,5C
Ksylamit popularny kg 1,09 1,37 6,34 8,69
Klamry ciesielskie kg 28,8 36,29 5,77 209,39
Materiaty pomocnicze % 1,5 22,43
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,9 1,13 6,00 6,78
Srodek transportowy m-g 0,7 0,88 54,84 48,26
Razem k.b. 1.918,38
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pérednie 65% R+S 260,24
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 71,35
Razem pozycja 2.249,97
62 |KNR 2-02 0408/03 Krokwie zwykie o przekroju do t&R2 w
konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
5,14 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 17,95 92,26 9,00 830,34
Materiaty
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,04 5,35 953,36 5.100,4¢8
Srodek impreg-grzybobgj.solny "FOBOS M-4" kg 0,5 2,57 6,34 16,29
Gwozdzie budowlane ocynkowane kg 3,3 16,96 5,85 99,22
Ztacza ciesielskie kg 2,3 11,82 6,00 70,92
Materiaty pomocnicze % 1,5 79,30
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,84 4,32 6,00 25,92
Srodek transportowy m-g 0,66 3,39 54,84 185,91
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma llos¢ Cena Robocizna | Materialy Sprzt
Razem k.b. 6.408,38
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pérednie 65% R+S 677,41
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 185,72
Razem pozycja 7.271,561
63 |KNR 2-02 0408/07 Krokwie narae i koszowe o przekroju do
180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasycone
1,73 m3
Robocizna
Ciesle gr.lll r-g 17,57 30,40 9,00 273,60
Ciesle gr.ll r-g 17,57 30,40 9,00 273,60
Robotnicy gr.| r-g 1,53 2,65 9,00 23,85
Materiaty
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,04 1,80 953,36 1.716,05%
Ksylamit popularny kg 0,23 0,40 6,34 2,54
Gwaozdzie budowlane kg 3,29 5,69 5,02 28,56
Materiaty pomocnicze % 1,5 26,21
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,84 1,45 6,00 8,70
Srodek transportowy m-g 1,03 1,78 54,84 97,62
Razem k.b. 2.450,73
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pérednie 65% R+S 440,29
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 120,71
Razem pozycja 3.011,f3
64 |KNR 2-02 0409/04 Wymiany i rozpory o przekroju l80cm2
w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0,05 m3
Robocizna
Ciesle gr.lll r-g 22,54 1,13 9,00 10,17
Ciesle gr.ll r-g 22,54 1,13 9,00 10,17
Robotnicy gr.| r-g 1,55 0,08 9,00 0,72
Materiaty
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,04 0,05 953,36 47,67
Ksylamit popularny kg 0,25 0,01 6,34 0,06
Gwozdzie budowlane kg 4,13 0,21 5,02 1,05
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,73
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,84 0,04 6,00 0,24
Srodek transportowy m-g 1,06 0,05 54,84 2,74
Razem k.b. 73,55
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pdrednie 65% R+S 15,63
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 4,28
Razem pozycja 93,46
65 |KNR 2-02 0408/02 Kleszcze o przekroju do 180cm2 w
konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
1,65 m3
Robocizna
Ciesle gr.lll r-g 15, 24,75 9,00 222,75
Ciesle gr.ll r-g 15, 24,75 9,00 222,75
Robotnicy gr.| r-g 1,62 2,67 9,00 24,03
Materiaty
Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.B@75mm | m3 1,04 1,72 1.056,29 1.816,82
Ksylamit popularny kg 0,22 0,36 6,34 2,28
Klamry ciesielskie kg 45 74,25 5,77 428,42
Materiaty pomocnicze % 1,5 33,71
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 1,41 2,33 6,00 13,98
Srodek transportowy m-g 0,71 1,17 54,84 64,16
Razem k.b. 2.828,90
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pérednie 65% R+S 355,98
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 97,59
Razem pozycja 3.282,47
66 |KNR 2-02 0408/01 Miecze i zastrzaty o przekrojuld®cm?2
w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej




Rodos 6.8.10.9 - Rekomendacja SKB

Kosztorys Strona 35/68
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY "DOM W KETMIACH"
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma llos¢ Cena Robocizna | Materialy Sprzt
0,05 m3
Robocizna
Ciesle gr.lll r-g 15,03 0,75 9,00 6,75
Ciesle gr.ll r-g 15,03 0,75 9,00 6,75
Robotnicy gr.| r-g 1,79 0,09 9,00 0,81
Materiaty
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone k.|| m3 1,1 0,06 953,36 57,20
Ksylamit popularny kg 2,17 0,11 6,34 0,7Q
Klamry ciesielskie kg 57,6 2,88 5,77 16,62
Materiaty pomocnicze % 1,5 1,12
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,99 0,05 6,00 0,30
Srodek transportowy m-g 0,77 0,04 54,84 2,19
Razem k.b. 92,44
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pdrednie 65% R+S 10,92
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 2,99
Razem pozycja 106,85
RAZEM: Dach - konstrukcja
Razem k.h. 2.560,9% 13.578,51 602,85
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pdrednie 65% R+S 1.664,62 0,00 391,85
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 456,36 0,00 107,43
Razen 4.681,93 13.578,51 1.102,13
Razem element 19.362,57
1.4.2. Dach - pokrycie
67 |KNR 2-02ul 0300/02 Boazeria z listew drewnianych o
szerokdci powyzej 45mm o 80mm - analogia - okapy
56,46 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 3,92 221,32 9,00 1.991,868
Materiaty
Deski boazeryjne z drewna iglastego szer. ponad 6cm m2 1,05 59,28 28,90 1.713,19
Materiaty pomocnicze % 0,5 8,57
Razem k.b. 3.713,64
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pdrednie 65% R+S 1.294,72
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 354,05
Razem pozycja 5.363,31
68 |KNR 2-02 1508/12 Lakierowanie jednokrotne drewy@Enm
XYLADEKOREM (zuzycie 0,1dm3/m2) - analogia - 2-krotne
(Krotnasé= 2)
56,46 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,139 15,70 9,00 141,30
Materiaty
Lakier do drewna XYLADEKORM dm3 0,1} 11,29 20,70 233,70
Rozcieiczalnik dm3 0,0131 1,48 7,42 10,98
Materiaty pomocnicze % 1,5 3,67
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0001 0,01 54,84 0,55
Razem k.b. 390,20
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pérednie 65% R+S 92,21
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 25,28
Razem pozycja 507,69
69 |KNR 0-15 0517/01 Utezenie na krokwiach ekranu
zabezpieczapego z folii paroprzepuszczalnej
278 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1633  45,4Q 9,00 408,60
Materiaty
Folia polietylenowa zbrojona dachowa m2 1,3 361,40 3,91 1.413,07
Materiaty pomocnicze % 1,5 21,20
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0001 0,03 6,00 0,18
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma llos¢ Cena Robocizna | Materialy Sprzt
Srodek transportowy m-g 0,0005 0,14 54,84 7,68
Razem k.b. 1.850,73
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pdrednie 65% R+S 270,70
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 74,21
Razem pozycja 2.195,64
70 |KNR K-05 0104/06 Montakontrtat bez deskowania przy
rozstawie krokwi do 100cm
278 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,1 27,80 9,00 250,20
Materiaty
taty iglaste wymiarowe nasycone kl.lI m3 0,0015 0,42 895,39 376,06
Gwozdzie budowlane kg 0,02 5,56 5,02 27,91
Materiaty pomocnicze % 2,5 10,10
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,008 2,22 6,00 13,32
Samochod dostawczy m-g 0,008 2,22 54,84 121,74
Razem k.b. 799,33
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pérednie 65% R+S 250,42
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 68,66
Razem pozycja 1.118,41
71 |KNR K-050105/01 Montatat pod dachéwki profilowane przy
rozstawie krokwi do 70cm
278 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,24 66,72 9,00 600,48
Materiaty
taty iglaste wymiarowe nasycone kl.lI m3 0,00484 1,35 895,39 1.208,7¢8
Gwozdzie budowlane kg 0,066 18,35 5,02 92,12
Materiaty pomocnicze % 1,5 19,51
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,008 2,22 6,00 13,32
Samochod dostawczy m-g 0,013 3,61 54,84 197,97
Razem k.b. 2.132,18
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pérednie 65% R+S 527,65
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 144,66
Razem pozycja 2.804,49
72 |KNR K-06 0204/06 Montawytazéw dachowych WSS o
powierzchni ponad 0,5m2
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 52 5,20 9,00 46,80
Materiaty
Wytaz dachowy Standard 86x86 szt 1 1,00 534,00 534,00
Razem k.b. 580,80
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pdrednie 65% R+S 30,42
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 8,34
Razem pozycja 619,56
73 |KNR K-06 0201/07 Montaokien dachowych o wymiarach
78x160cm
3 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 3,65 10,95 9,00 98,55
Materiaty
Okna dachowe z szytzespolon, sosnowe 0 wym.78x160cm szt 1 3,00 1.751,0¢ 5.253,0(
FAKRO
Razem k.b. 5.351,55
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pdrednie 65% R+S 64,06
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 17,56
Razem pozycja 5.433,17
74 |KNR K-06 0201/04 Montaokien dachowych o wymiarach
66x118cm
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma llos¢ Cena Robocizna | Materialy Sprzt
3 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 3,15 9,45 9,00 85,05
Materiaty
Okna dachowe z szytzespolon, sosnowe 0 wym.66x118cm szt 1 3,00 1.288,0( 3.864,0(
FAKRO
Razem k.b. 3.949,05
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pdrednie 65% R+S 55,28
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 15,16
Razem pozycja 4.019,49
75 |KNR K-06 0203/02 Montakotnierzy uszczelniagych do
okien o powierzchni do 1,00m2 w pokryciach dachdwyc
wysokoprofilowanych
6 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 3,35 20,10 9,00 180,90
Materiaty
Kofnierze okien dachowych do pokrfalistych 66x118cm szt 3,00 219,00 657,00
Kotnierze okien dachowych do pokrfalistych 78x160cm szt 3,00 275,00 825,00
Razem k.b. 1.662,90
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pérednie 65% R+S 117,59
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 32,24
Razem pozycja 1.812,f3
76 |NNRNKB 6 0539/02 Montapas6w nadrynnowych - okap¢
przy pokryciu dachéw dachowk
60,55 m
Robocizna
Blacharze gr.ll r-g 0,21 12,72 9,00 114,48
Robotnicy gr.| r-g 0,01 0,61 9,00 5,49
Materiaty
Okapy z blachy powlekanej m 1,06 64,18 12,20Q 783,00
Wkrety do blach samogwintage szt 3,09 187,10 0,05 9,36
Uszczelki m 1,03 62,37 10,50 654,89
Materiaty pomocnicze % 1,5 21,71
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,001 0,06 6,00 0,36
Srodek transportowy m-g 0,001 0,06 54,84 3,29
Razem k.b. 1.592 58
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pdrednie 65% R+S 80,35
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 22,03
Razem pozycja 1.694,96
77 |INNRNKB 6 0541/02 Obrobki blacharskie z blachy pekelnej
0 szerokéci w rozwinigciu ponad 25cm
27,95 m2
Robocizna
Blacharze gr.ll r-g 0,64 17,89 9,00 161,01
Robotnicy gr.| r-g 0,71 19,84 9,00 178,56
Materiaty
Blacha powlekana ptaska m2 1,23 34,38 25,82 887,69
Wkrety do blach samogwintage szt 17,2 480,74 0,05 24,04
Zaprawa cementowa M 12 m3 0,001 0,03 216,88 6,51
Materiaty pomocnicze % 1,5 13,77
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,008 0,22 54,84 12,06
Razem k.b. 1.283,64
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pérednie 65% R+S 228,56
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 62,66
Razem pozycja 1.574,86
78 |KNR 2-02 0504/01 Pokrycie dachéw dachéwharsylky
ceramiczy - dt. kalenicy pod gsiory nr 12 - 73,40mb -
wsp.Rx1,20 tab.9908
278 m2
Robocizna R=1,2
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma llos¢ Cena Robocizna | Materialy Sprzt
Robocizna razem r-g 0,5882 196,22 9,00 1.765,98
Materiaty
Dachowka ceramiczna Marsylka, standardowa (12,6012), | szt 12,50 3.475,0( 3,16 10.981,00
naturalna czerwie
Dachoéwka ceramiczna Marsylka, szczytowa lewa i praw szt 88,00 23,35 2.054,8(
naturalna czerwie(3szt./mb)
Gasior grzbietowy z klamrdo dachowki Marsylki, naturalna | szt 220,00 18,41 4.050,2(
czerwiai nr 12 (3szt./mb)
Zamknkcie kalenicy pocztkowe (ptytka) do dachowki szt 3,00 16,30 48,90
Marsylki, naturalna czerwie
Zamknkcie pocatkowe gisiora dachéwki Marsylki, naturalng szt 6,00 36,65 219,90
czerwie
Tréjnik do gisiora do dachéwki Marsylki, naturalna czerfvie | szt 3,00 189,95 569,85
Zaprawa wapienna M 0,6 m3 0,00337 0,94 176,74 166,14
Materiaty pomocnicze % 1,5 271,36
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0514 14,29 6,00 85,74
Srodek transportowy m-g 0,0007 0,19 54,84 10,42
Razem k.b. 20.224,29
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pdrednie 65% R+S 1.210,39
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 331,84
Razem pozycja 21.766,52
79 |INNRNKB 8 0547/01 Montarynien dachowych pétokgtych z
polichlorku winylu osrednicy 125mmdczonych na klej
60,55 m
Robocizna
Blacharze gr.ll r-g 0,3421 20,71 9,00 186,39
Robotnicy gr.| r-g 0,0042 0,25 9,00 2,25
Materiaty
Rynna dachowa z PC¥.125mm "Gamrat" m 1,02 61,76 11,70 722,59
Uchwyty do rynny PCW "Gamrat" - 125mm szt 2| 121,10 5,54 670,89
Ztaczka rynnowa GAMRAT rozm.125mm szt 0,25 15,14 15,14 229,22
Klej agresywny do PCW kg 0,0017 0,10 84,84 8,48
Materiaty pomocnicze % 1,5 24,47
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0008 0,05 54,84 2,74
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0005 0,03 6,00 0,18
Razem k.b. 1.847,21
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pérednie 65% R+S 124,52
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 34,14
Razem pozycja 2.005,87
80 |NNRNKB 8 0547/04 Montadenek przy rynnach dachowy
potokragtych z polichlorku winylu grednicy 125mmdczonych
na klej
16 szt
Robocizna
Blacharze gr.ll r-g 0,1407 2,25 9,00 20,25
Robotnicy gr.| r-g 0,0006 0,01 9,00 0,09
Materiaty
Denko rynnowe PCW "Gamrat" - 125mm szt 1 16,00 6,99 111,84
Klej agresywny do PCW kg 0,0017 0,03 84,84 2,55
Materiaty pomocnicze % 1,5 1,72
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0001 0,00 54,84 0,00
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,00006 0,00 6,00 0,00
Razem k.b. 136,45
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pdrednie 65% R+S 13,22
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 3,62
Razem pozycja 153,29
81 |NNRNKB 8 0547/03 Montanaranikéw przy rynnact
dachowych poétokagtych z polichlorku winylu Grednicy
125mm hczonych na klej
6 szt
Robocizna
Blacharze gr.ll r-g 0,4333 2,60 9,00 23,40
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma llos¢ Cena Robocizna | Materialy Sprzt
Robotnicy gr.| r-g 0,0029 0,02 9,00 0,18
Materiaty
Naraznik rynnowy PCW "Gamrat" - 125m szt 1 6,00 17,08 102,30
Klej agresywny do PCW kg 0,0067 0,04 84,84 3,39
Materiaty pomocnicze % 1,5 1,59
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0005 0,00 54,84 0,00
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0003 0,00 6,00 0,00
Razem k.b. 130,86
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pdrednie 65% R+S 15,33
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 4,20
Razem pozycja 150,89
82 |NNRNKB 8 0547/02 Montalejow spustowych przy rynnac
dachowych poétokagtych z polichlorku winylu Grednicy
125mm hczonych na klej
6 szt
Robocizna
Blacharze gr.ll r-g 0,3259 1,96 9,00 17,64
Robotnicy gr.| r-g 0,0037 0,02 9,00 0,18
Materiaty
Leje spustowe z PCV "Gamrat" - 125mm szt 1 6,00 17,44 104,76
Klej agresywny do PCW kg 0,0067 0,04 84,84 3,39
Materiaty pomocnicze % 1,5 1,62
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0006 0,00 54,84 0,00
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0004 0,00 6,00 0,00
Razem k.b. 127,59
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pdrednie 65% R+S 11,58
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 3,18
Razem pozycja 142,85
83 |NNRNKB 8 0550/03 Rury spustowe z polichlorku wimyi
srednicy 100mm
27,82 m
Robocizna
Blacharze gr.ll r-g 0,3604 10,03 9,00 90,27
Robotnicy gr.| r-g 0,0048 0,13 9,00 1,17
Materiaty
Rury spustowe PCW Gamrat 110mm m 1,0 28,1Q 15,13 425,15
Uchwyty do rur spustowych PCW "Gamrat" - 110mm szt 0,5 13,91 6,27 87,22
Ztaczka rury spustowej GAMRASr.110mm szt 0,24 6,68 11,96 79,89
Materiaty pomocnicze % 1,5 8,88
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0009 0,03 54,84 1,65
Razem k.b. 694,23
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pdrednie 65% R+S 60,51
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 16,59
Razem pozycja 771,83
84 |NNRNKB 8 0550/07 Kolanka z polichlorku winyluseednicy
100mm
12 szt
Robocizna
Blacharze gr.ll r-g 0,2145 2,57 9,00 23,13
Robotnicy gr.| r-g 0,0011 0,01 9,00 0,09
Materiaty
Kolana do rur spustowych PCW "Gamrat" 110mm szt 1 12,00 14,24 170,88
Klej agresywny do PCW kg 0,0018 0,02 84,84 1,70
Materiaty pomocnicze % 1,5 2,59
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0002 0,00 54,84 0,00
Razem k.b. 198,39
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pdrednie 65% R+S 15,09
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 4,14
Razem pozycja 217,62
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma llos¢ Cena Robocizna | Materialy Sprzt
85 |KNR K-05 0208/02 Montamatych taweczek kominiarskich na
dachach
3 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,58 1,74 9,00 15,64
Materiaty
tawka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kotyskami kpl 1 3,00 126,60 379,80
taty iglaste wymiarowe nasycone Kl.II m3 0,003 0,01 895,39 8,95
Materiaty pomocnicze % 2 7,78
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,02 0,06 6,00 0,36
Razem k.b. 412,55
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pdrednie 65% R+S 10,41
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 2,85
Razem pozycja 425,81
RAZEM: Dach - pokrycie
Razem k.h. 6.409,98 40.196,63 471,56
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pdrednie 65% R+S 4.166,49 0,00 306,51
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 1.142,26 0,00 84,03
Razen 11.718,78  40.196,63 862,10
Razem element 52.777,46
2. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ZEWN.
2.1. Stolarka okienna i drzwiowa zewn.
86 |NNRNKB 4 1025/03 Montaokien z ksztaltownikéw
wysokoudarowego PCW o powierzchni do 1,5m2 z
wykorzystaniem kotew
1,82 m2
Robocizna
Monterzy gr.ll r-g 2,32 4,22 9,00 37,98
Robotnicy gr.| r-g 0,2 0,36 9,00 3,24
Materiaty
Okna z PCW Oknoplast Krakéw m2 1,00 1,82 450,00 819,00
Kotwy szt 8,13 14,80 2,55 37,74
Pianka poliuretanowa - opakowaniénieniowe dm3 0,33 0,60 23,23 13,94
Materiaty pomocnicze % 1,5 13,06
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,03 0,05 6,00 0,30
Srodek transportowy m-g 0,04 0,07 54,84 3,84
Razem k.b. 929,10
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pdrednie 65% R+S 29,48
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 8,09
Razem pozycja 966,67
87 |NNRNKB 4 1025/04 Montaokien z ksztaltownikéw
wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1,5m2 z
wykorzystaniem kotew
17,55 m2
Robocizna
Monterzy gr.ll r-g 1,97 34,57 9,00 311,13
Robotnicy gr.| r-g 0,29 5,09 9,00 45,81
Materiaty
Okna z PCW Oknoplast Krakéw m2 1,00 17,55 450,00 7.897,5(
Kotwy szt 7,25 127,24 2,55 324,46
Pianka poliuretanowa - opakowaniénieniowe dm3 0,27 4,74 23,23 110,11
Materiaty pomocnicze % 1,5 124,98
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,05 0,88 6,00 5,28
Srodek transportowy m-g 0,06 1,05 54,84 57,58
Razem k.b. 8.876,85
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pérednie 65% R+S 272,87
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 74,81
Razem pozycja 9.224,53
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88 |NNRNKB 4 1025/05 Montadrzwi balkonowych :
ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW z wykorzystami
kotew
12,68 m2
Robocizna
Monterzy gr.ll r-g 2,24 28,40 9,00 255,60
Robotnicy gr.| r-g 0,28 3,55 9,00 31,95
Materiaty
Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Krakéw m2 1,00 12,68 450,00 5.7086,0(
Kotwy szt 6,82 86,48 2,55 220,52
Pianka poliuretanowa - opakowaniénieniowe dm3 0,29 3,68 23,23 85,49
Materiaty pomocnicze % 1,5 90,18
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,05 0,63 6,00 3,78
Srodek transportowy m-g 0,06 0,76 54,84 41,68
Razem k.b. 6.435,20
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pérednie 65% R+S 216,46
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 59,34
Razem pozycja 6.711,00
89 |KNR 2-02 1015/01 &ieznice drewniane - Azieznica w cenie
drzwi/
10,4 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,76 7,90 9,00 71,1Q
Materiaty
Dyble szt 8 83,20 0,50 41,60
Pianka poliuretanowa - opakowaniénieniowe dm3 0,035 0,36 23,23 8,36
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,75
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,01 0,10 54,84 5,48
Razem k.b. 127,29
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pdrednie 65% R+S 49,78
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 13,65
Razem pozycja 190,72
90 |KNR 2-02 1019/02 Skrzydta drzwiowe ¥ejowe, fabrycznie
wykonczone, petne, jednodzielne o powierzchni ponadr200
4,2 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,3 1,26 9,00 11,34
Materiaty
Drzwi zewrgtrze m2 1 4,20 1.000,0€ 4.200,0(¢
Materiaty pomocnicze % 1,5 63,00
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,01 0,04 6,00 0,24
Srodek transportowy m-g 0,02 0,08 54,84 4,39
Razem k.b. 4.278,97
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pdrednie 65% R+S 10,38
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 2,85
Razem pozycja 4.292,20
91 |KNNR 2 1106/03 Bramy gatawe uchylne podnoszone
mechanicznie
55 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 4,22 23,21 9,00 208,89
Materiaty
Brama garaowa HORMANN EPU stalowe, segmentowe z szt 1,00 2.500,0( 2.500,0(
uktadem spgzyn naciagowych, ocieplane, biate na zeatrz o
wymiarach 2500x2125 mm z przettoczeniami poziomymi,
prowadzeniem Z
Pianka poliuretanowa - opakowaniénieniowe dm3 0,05 0,28 23,23 6,50
Materiaty pomocnicze % 15 375,98
Razem k.b. 3.091,37
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pérednie 65% R+S 135,78
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Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 37,22
Razem pozycja 3.264,37
RAZEM: Stolarka okienna i drzwiowa zewn.
Razem k.h. 977,04 22.639,17 122,57
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pdrednie 65% R+S 635,08 0,00 79,67
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 174,11 0,00 21,84
Razen 1.786,23 22.639,17 224,08
Razem element 24.649,48
3. STAN WYKONCZENIOWY
3.1. Scianki dziatowe
92 |NNRNKB 4 0175/03Scianki dziatowe z cegiet kratowek k
grubdci 12cm, z transportem materiatlow wygiem - parter
34,78 m2
Robocizna
Murarze gr.ll r-g 0,54 18,78 9,00 169,02
Ciesle gr.ll r-g 0,11 3,83 9,00 34,47
Robotnicy gr.| r-g 0,46 16,00 9,00 144,00
Materiaty
Cegta kratowka K3 25x12x22cm szt 16,9 587,78 2,62 1.539,9¢
Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,014 0,49 191,34 93,76
Materiaty pomocnicze % 1,5 24,51
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,12 4,17 6,00 25,02
Razem k.b. 2.030,76
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pérednie 65% R+S 242,13
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 66,38
Razem pozycja 2.339,27
93 |KNR 2-02 0120/018cianki dziatlowe peine z cegly pelnej
grubgici 1/4 cegly
2,24 m2
Robocizna
Murarze gr.lll r-g 0,6 1,34 9,00 12,06
Ciesle gr.ll r-g 0,09 0,20 9,00 1,80
Robotnicy gr.| r-g 0,32 0,72 9,00 6,48
Materiaty
Cegta budowlana petna szt 28,6 64,06 0,97 62,14
Zaprawa cementowa M 7 m3 0,011 0,02 207,30 4,15
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,99
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,1 0,22 6,00 1,32
Razem k.b. 88,94
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pdrednie 65% R+S 14,08
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 3,86
Razem pozycja 106,88
94 |KNR 0-14 2010/02Scianki na rusztach pojedynczych z
pokryciem obustronnym - jednowarstwowe 75-101
3,54 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,2481 7,96 9,00 71,64
Materiaty
Plyty gipsowo-kartonowe gr.12,5mm ognioodp. typu F m2 2,06*0,80 5,83 9,88 57,60
Plyty gipsowo-kartonowe gr.12,5mm ognioodp. typu F m2 2,06*0,20 1,46 9,88 14,42
Ksztattowniki profilowane U-75x0,60 m 0,76 2,69 3,94 10,60
Ksztattowniki profilowane C-75x0,60 m 2,05 7,26 4,33 31,44
Kotki do wstrzeliwania szt 4,06 14,37 1,64 23,57
Wkrety do blach samogwintage szt 34/ 120,36 0,05 6,02
Gips budowlany szpachlowy t 1,96x0,001 0,01 1.114,3¢ 11,14
Ptyty z welny mineralnej AKU-PLYTA gr.75mm m2 1,05 3,72 11,37 42,30
Tasma spoinowa z widkna szklanego m 3,626 12,84 0,17 2,18
Materiaty pomocnicze % 1,5 2,99
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,035 0,12 6,00 0,72
Srodek transportowy m-g 0,0279 0,10 54,84 5,48
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma llos¢ Cena Robocizna | Materialy Sprzt
Razem k.b. 280,10
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pdrednie 65% R+S 50,60
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 13,87
Razem pozycja 344,57
95 |NNRNKB 4 0175/03Scianki dziatowe z cegiet kratowek k
grubdci 12cm, z transportem materiatlow wygiem - poddasze
71,7 m2
Robocizna
Murarze gr.ll r-g 0,54 38,72 9,00 348,48
Ciesle gr.ll r-g 0,11 7,89 9,00 71,01
Robotnicy gr.| r-g 0,46 32,98 9,00 296,82
Materiaty
Cegta kratowka K3 25x12x22cm szt 16,9 1.211,73 2,62 3.174,73
Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,014 1,00 191,34 191,34
Materiaty pomocnicze % 1,5 50,49
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,12 8,60 6,00 51,60
Razem k.b. 4.184,47
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pérednie 65% R+S 499,14
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 136,85
Razem pozycja 4.820,46
96 |KNR 0-14 2011/01 Obudowa stupéw drewnianych phitam
g.kart. gr.15mm - jednowarstwowa - analogia
12,32 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,8063 22,25 9,00 200,25
Materiaty
Ptyta gipsowo-kartonowa ognioodporna grub. 15,0 mm m2 1,05 12,94 14,62 189,18
Wkrety do blach samogwintage szt 17| 209,44 0,05 10,47
Gips budowlany szpachlowy t 0,001372 0,02 1.114,3¢ 22,29
Tasma spoinowa z widokna szklanego m 2,264 27,89 0,17 4,74
Materiaty pomocnicze % 1,5 3,40
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,021 0,26 6,00 1,56
Srodek transportowy m-g 0,016 0,20 54,84 10,97
Razem k.b. 442,86
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pérednie 65% R+S 138,30
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 37,91
Razem pozycja 619,07
RAZEM: Scianki dziatowe
Razem k.h. 1.356,03 5.574,43 96,67
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pdrednie 65% R+S 881,42 0,00 62,84
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 241,64 0,00 17,23
Razen 2.479,09 5.574,43 176,74
Razem element 8.230,2¢
3.2. Ocieplenie stropu
97 |KNR 2-02 0613/06 Izolacje pionowe z plyt z welninaralnej
ukfadanych na sucho grub. 15cm
147,32 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,156 22,98 9,00 206,82
Materiaty
Plyty z welny mineralnej - poddasza 15cm Isover-Maita m2 1,05 154,69 22,05 3.410,91
0,039 W/mK
Materiaty pomocnicze % 1,5 51,16
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0059 0,87 6,00 5,22
Srodek transportowy m-g 0,0089 1,31 54,84 71,84
Razem k.b. 3.745,95
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pérednie 65% R+S 184,52
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 50,59
Razem pozycja 3.981,06
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98 |KNR 2-02 0613/06 Izolacje pionowe z plyt z welninaralnej
uktadanych na sucho grub. 5cm
147,32 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,156 22,98 9,00 206,82
Materiaty
Plyty z welny mineralnej - poddasza 5cm Isover $i\tata m2 1,05 154,69 11,62 1.797,5C
0,033 W/mK
Materiaty pomocnicze % 1,5 26,96
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0059 0,87 6,00 5,22
Srodek transportowy m-g 0,0089 1,31 54,84 71,84
Razem k.b. 2.108,34
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pérednie 65% R+S 184,52
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 50,59
Razem pozycja 2.343,45
99 |KNR 2-02 0616/01 Izolacje z papy asfaltowej pozoma
sucho - jedna warstwa - analogia - z folii poliehybwej
147,32 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0832 12,24 9,00 110,34
Materiaty
Folia polietylenowa m2 1,19 175,31 1,68 294,52
Materiaty pomocnicze % 1,5 4,42
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0045 0,66 6,00 3,96
Srodek transportowy m-g 0,0012 0,18 54,84 9,87
Razem k.b. 423,11
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pdrednie 65% R+S 80,71
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 22,12
Razem pozycja 525,94
100 |[KNR 0-14 2012/02 Oktadziny strop6w piytami
gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztatikow
CD i UD pojedynczym mocowanym do pogo
147,32 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,9262 283,77 9,00 2.553,93
Materiaty
Plyty gipsowo-kartonowe gr.12,5mm ognioodp. typu F m2 1,05 154,69 9,88 1.528,34
Ksztattowniki profilowane CD-60/27 m 1,9 279,91 2,98 834,13
Ksztattowniki profilowane UD-28/27 m 0,4 58,93 2,32 136,72
taczniki wzdhwne Ilw 60/110 szt 0,38 55,98 1,00 55,98
taczniki krzyzowe |j 60/60 szt 1,52 223,93 0,63 141,08
Wkrety do blach samogwintage szt 18,5 2.725,42 0,05 136,27
Gips budowlany szpachlowy t 0,3x0,001 0,04 1.114,3¢ 44,57
Tasma spoinowa z widkna szklanego m 1 147,32 0,17 25,04
Materiaty pomocnicze % 1,5 43,53
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,045 6,63 6,00 39,78
Srodek transportowy m-g 0,0176 2,59 54,84 142,04
Razem k.b. 5.681,41
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pdrednie 65% R+S 1.778,23
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 487,61
Razem pozycja 7.947,15
101 |KNR 0-21 4007/03Slepa podtoga z ptyt widrowych - piyta
MFP "Pfleiderer"
63,68 m2
Robocizna
Ciesle gr.ll r-g 0,25 15,92 9,00 143,28
Materiaty
Gwozdzie budowlane kg 0,1 6,37 5,02 31,98
Ptyty MFP Pfleiderer gr.25mm m2 1,1 70,05 23,75 1.663,69
Materiaty pomocnicze % 1,5 25,44
Sprzet
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Nr

Podstawa, opis rob6t, naktady

Jm

Norma

llosé

Cena

Robocizna

Materialy

Sprz:it

Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t
Srodek transportowy

m-g
m-g

Razem k.b. 1.903,33

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pérednie 65% R+S 118,44

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 32,
Razem pozycja 2.054,

47
24

0,01
0,01

0,64
0,64

6,00
54,84

3,84
35,10

102

KNR K-06 0208/01 Montaschodow strychowych
trzysegmentowych w pomieszczeniach o wysokdo 270cm

1 kpl
Robocizna
Robotnicy
Materiaty
Schody strychowe LWS Smart 3 segmentowe 70x111

r-g

szt

Razem k.b. 356,2
Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pérednie 65% R+S 17,
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 4,
Razem pozycja 378,

[ee)

)8
63
04

2,92

2,92

1,00

9,00

330,00

26,28

330,00

103

KNR 17 2609/01 Ocieplenigian budynkdéw ptytami
styropianowymi metodlekka-mokra przy wyciu gotowych
zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowydiscian -
grub. 14cm

9,36 m2
Robocizna
Robocizna razem
Materiaty
Ptyty styropianowe EPS 70-040 Termo Organika
Zaprawa klejowa CERESIT CT 85 - sucha mieszanka
Sprzet
Zuraw okienny przenmy
Srodek transportowy

Razem k.b. 360,92
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pdrednie 65% R+S 76,29

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 20,
Razem pozycja 458,

1,329

1,05*0,14
6

0,0135
0,01

12,44

1,38
56,16

0,13
0,09

9,00

123,58
1,30

3,65
54,84

111,96

170,54
73,01

0,47
4,94

104

KNR 17 2609/06 Ocieplenieian budynkdéw ptytami
styropianowymi metodlekka-mokra przy wyciu gotowych
zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy lsigia
scianach

9,36 m2
Robocizna
Robocizna razem
Materiaty
Zaprawa klejowa CERESIT CT 85 - sucha mieszanka
Siatka z wiékna szklanego
Sprzet
Zuraw okienny przenmy
Srodek transportowy

kg
m2

m-g
m-g

Razem k.b. 1420
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pérednie 65% R+S 35,41

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 9,
Razem pozycja 187,

3]

7o
19

0,6117

1,135

0,007
0,0057

5,72

46,80
10,62

0,07
0,05

9,00

1,30
2,52

3,65
54,84

51,48

60,84
26,76

0,26
2,74

RAZEM: Ocieplenie stropu

Razem k.h.
Koszty zakupu 0%

Koszty pdrednie 65% R+

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+$)

Razen

Razem element

3.410,91

2.217,09
607,82
6.235,82

10.913,39
0,00
0,00
0,00
10.913,39
17.875,23

397,17

258,13
70,77
726,02

3.3. Stolarka wewrtrzna

105

KNR 2-02 1015/01 €xieznice drewniane - analogia - fabr.
wykonczone

65,88 m
Robocizna
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma llos¢ Cena Robocizna | Materialy Sprzt
Robocizna razem r-g 0,76 50,07 9,00 450,63
Materiaty
Oscieznice drzwiowe fabr.wykaczone m 1 65,88 40,50 2.668,14
Dyble szt 8| 527,04 0,50 263,52
Pianka poliuretanowa - opakowaniénieniowe dm3 0,035 2,31 23,23 53,66
Materiaty pomocnicze % 1,5 44,78
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,01 0,66 54,84 36,19
Razem k.b. 3.516,92
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pérednie 65% R+S 316,43
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 86,75
Razem pozycja 3.920,10
106 |[KNR 2-02 1019/05 Skrzydta drzwiowe plytowe weivane,
wejsciowe, fabrycznie wykiczone, szklone, jednodzielne o
powierzchni do 2,00m2
22,46 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,31 6,96 9,00 62,64
Materiaty
Skrzydta drzwiowe plytowe wewgtrzne m2 1 22,46 350,00 7.861,0(
Materiaty pomocnicze % 1,5 117,92
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,01 0,22 6,00 1,32
Srodek transportowy m-g 0,02 0,45 54,84 24,68
Razem k.b. 8.067,56
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pdrednie 65% R+S 57,62
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 15,79
Razem pozycja 8.140,97
107 |KNR 2-02 1019/06 Skrzydta drzwiowe plytowe weivane,
wejsciowe, fabrycznie wykiczone, szklone, jednodzielne o
powierzchni ponad 2,00m2
2,08 m2
Robocizna
Stolarze gr.ll r-g 0,2 0,42 9,00 3,78
Robotnicy gr.| r-g 0,08 0,17 9,00 1,53
Materiaty
Skrzydta drzwiowe plytowe wewgtrzne m2 1 2,08 350,00 728,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 10,92
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,01 0,02 6,00 0,12
Srodek transportowy m-g 0,02 0,04 54,84 2,19
Razem k.b. 746,54
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pérednie 65% R+S 4,95
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 1,36
Razem pozycja 752,85
108 |[KNR 2-02 1016/05 €xrieznice drzwiowe specjalne do drzwi
ppa. - /dscieznica w cenie drzwi/.
1 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,65 0,65 9,00 5,85
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,03 0,03 6,00 0,18
Srodek transportowy m-g 0,01 0,01 54,84 0,55
Razem k.b. 6,58
Koszty pérednie 65% R+S 4,27
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 1,17
Razem pozycja 12,02
109 |[KNR 2-02 1019/09 Skrzydta drzwiowe plytowe weivane,
wejsciowe, fabrycznie wykéczone, przeciwp@rowe
1,87 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,37 0,69 9,00 6,21
Materiaty
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Nr

Podstawa, opis rob6t, naktady

Jm

Norma

llosé

Cena

Robocizna

Materialy

Sprz:it

Drzwi wewn. 0,80x2,0 fabr.wyk®z. - odp.ogniowa 30min.
atest

Materiaty pomocnicze

Sprzet

Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t
Srodek transportowy

Razem k.b. 943,5
Koszty zakupu 0% 0,(
Koszty pérednie 65% R+S 6,3

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 1,74
Razem pozycja 951,61

kpl
%

m-g
m-g

4
0
3

1,5

0,02
0,03

1,00

0,04
0,06

920,00

6,00
54,84

920,00

13,80

0,24
3,29

RAZEM: Stolarka wewnetrzna

Razem k.h.

Koszty zakupu 09

Koszty pdrednie 65% R+S
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+$)

Razen
Razem elemen

530,64

344,97
94,56
970,12

12.681,74
0,00
0,00
0,00
12.681,74
13.777,56

68,76

44,69
12,25
125,70

3.4. Tynki i oktadziny scian wewn.

110

KNR 0-17 2609/01 Ocieplenigian budynkéw plytami
styropianowymi metodlekka-mokra przy wyciu gotowych
zapraw klejacych - przyklejenie plyt styropianowydiiscian -
grub. 5cm

51,67 m2
Robocizna
Robocizna razem
Materiaty
Ptyty styropianowe EPS 70-040 Termo Organika
Zaprawa klejowa CERESIT CT 85 - sucha mieszanka
Sprzet
Zuraw okienny przenmy
Srodek transportowy

Razem k.b. 1.387,

Koszty zakupu 0% 0,(

Koszty pérednie 65% R+S 421,
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 115,
Razem pozycja 1.924,

1,05*0,05

0,0135

1,329

6

0,01

68,67

2,71
310,07

0,70
0,52

9,00

123,58
1,30

3,65
54,84

618,03

334,90
403,03

2,56
28,52

111

KNR 0-17 2609/04 Ocieplenigian budynkéw plytami
styropianowymi metodlekka-mokra przy wyciu gotowych
zapraw klejacych - przymocowanie plyt styropianolwvyga
pomog dybli plastikowych dacian z cegly
206,68 szt
Robocizna
Robocizna razem
Materiaty
Kofki poliprop.do moc.piyt styr.121-160 mm
Sprzet
Zuraw okienny przenmy
Srodek transportowy

Razem k.b. 171,0

Koszty zakupu 0% 0,(

Koszty pdrednie 65% R+S 79,
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 21,
Razem pozycja 271,

szt

m-g
m-g
3
0
D3
67
73

0,0641

0,0007
0,0007

1,04

13,25

214,95

0,04
0,04

9,00

0,23

3,65
54,84

119,25

49,44

0,15
2,19

112

KNR 0-17 2609/06 Ocieplenigian budynkéw plytami
styropianowymi metodlekka-mokra przy wyciu gotowych
zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy lsigia
scianach

51,67 m2
Robocizna
Robocizna razem
Materiaty
Zaprawa klejowa CERESIT CT 85 - sucha mieszanka
Siatka z wiékna szklanego
Sprzet
Zuraw okienny przenmy
Srodek transportowy

r-g

kg
m2

m-g
m-g

Razem k.b. 784,00

0,6117

0,0057

5
1,135

0,007

31,58

258,35
58,65

0,36
0,27

9,00

1,30
2,52

3,65
54,84

284,22

335,86
147,80

1,31
14,81
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma llos¢ Cena Robocizna | Materialy Sprzt
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pérednie 65% R+S 195,22
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 53,562
Razem pozycja 1.032,74
113 |KNR 2-02 0803/03 Tynki zwykte kategorii Btian i stupow
wykonywane g¢cznie
584,84 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,5729 335,05 9,00 3.015,4%
Materiaty
Zaprawa wapienna M 0,6 m3 0,0027 1,58 176,74 279,25
Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0,0206 12,05 168,02 2.024,64
Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,0021 1,23 191,34 235,35
Materiaty pomocnicze % 1,5 38,09
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0378 22,11 6,00 132,66
Razem k.b. 5.725,44
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pdrednie 65% R+S 2.046,27
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 560,09
Razem pozycja 8.332,f0
114 |[KNR 2-02 0810/05 Tynki zwykte kategorii lll i IVancciezach
0 szerokéci 15cm w otworach o powierzchni ponad 3m2
wykonywane gcznie
2,83 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,2107 6,26 9,00 56,34
Materiaty
Zaprawa wapienna M 0,6 m3 0,0027 0,03 176,74 1,77
Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0,0217 0,06 168,02 10,08
Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,0022 0,03 191,34 1,91
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,21
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0397 0,11 6,00 0,66
Razem k.b. 70,97
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pdrednie 65% R+S 37,05
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 10,16
Razem pozycja 118,18
115 |[KNR 2-02 0803/06 Tynki zwykte kategorii Ill stropG
podciagdw wykonywanegcznie
110,92 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,7091 78,65 9,00 707,85
Materiaty
Zaprawa wapienna M 0,6 m3 0,0027 0,30 176,74 53,02
Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0,0173 1,92 168,02 322,60
Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,004 0,44 191,34 84,19
Materiaty pomocnicze % 1,5 6,90
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0376 4,17 6,00 25,02
Razem k.b. 1.199,58
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pérednie 65% R+S 476,36
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 130,60
Razem pozycja 1.806,54
116 |[KNR 2-02 0811/02 Tynki zwykte kategorii lll biegGdatek
schodowych
7,12 m2
Robocizna
Tynkarze gr.lll r-g 0,7061 5,03 9,00 45,27
Ciesle gr.ll r-g 0,0361 0,26 9,00 2,34
Robotnicy gr.| r-g 0,1215 0,87 9,00 7,83
Materiaty
Zaprawa wapienna M 0,6 m3 0,0015 0,03 176,74 1,77
Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0,009 0,06 168,02 10,08
Zaprawa cementowo-wapienna M 4 m3 0,0021 0,03 175,31 1,75
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BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY "DOM W KETMIACH"
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma llos¢ Cena Robocizna | Materialy Sprzt
Zaprawa cementowa M 7 m3 0,0108 0,08 207,30 16,58
Zaprawa cementowa M 12 m3 0,0022 0,02 216,88 4,34
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,52
Sprzet
Wyciag m-g 0,04 0,28 8,00 2,24
Razem k.b. 92,72
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pdrednie 65% R+S 37,50
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 10,28
Razem pozycja 140,50
117 [NNRNKB 7 1134/02 Gruntowanie preparatami gruadyini
CERESIT CT 17 powierzchni pionowych
61,26 m2
Robocizna
Robotnicy gr.| r-g 0,08 4,90 9,00 44,10
Materiaty
Ceresit CT 17 gboko penetrujcy, opak. 5 dm3 dm3 0,22 13,48 10,79 145,45
Materiaty pomocnicze % 1,5 2,18
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,002 0,12 6,00 0,72
Srodek transportowy m-g 0,003 0,18 54,84 9,87
Razem k.b. 202,32
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pdrednie 65% R+S 35,55
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 9,75
Razem pozycja 247,62
118 |[KNR 0-12 0829/06 Licowanigcian ptytkami na klej o
wymiarach 20x20cm metadzwykta
61,26 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.ll r-g 0,4408 27,0Q 9,00 243,00
Robotnicy gr.| r-g 0,1962 12,02 9,00 108,18
Posadzkarze gr.lll r-g 0,8766 53,7Q 9,00 483,30
Materiaty
Zaprawa klejca kg 4,75 290,99 2,67 776,94
Zaprawa spoingga kg 0,60 36,76 5,06 186,01
Plytki ceramiczne lub terakotowe 20x20cm gat.! m2 1,02 62,49 43,85 2.740,19
Materiaty pomocnicze % 1,5 55,55
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0295 1,81 6,00 10,84
Srodek transportowy m-g 0,0275 1,68 54,84 92,13
Razem k.b. 4.696,16
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pérednie 65% R+S 609,35
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 167,05
Razem pozycja 5.472,56
119 |KNR 2-02 0129/02 Montapodokiennikdw - wewgtrzne -
13,95m
9 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,12 19,08 9,00 171,72
Materiaty
Parapety z plyty wiérowej wodoodp. frezowane s26cm m 13,95 60,00 837,00
Pianka poliuretanowa - opakowaniénieniowe dm3 0,3 2,70 23,23 62,72
Silikon akrylowy szt 0,1 0,90 26,72 24,08
Materiaty pomocnicze % 1,5 13,86
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,11 0,99 6,00 5,94
Razem k.b. 1.115,29
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pérednie 65% R+S 115,48
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 31,66
Razem pozycja 1.262,43
RAZEM: Tynki i oktadziny scian wewn.
Razem k.h. 5.906,8¢ 9.208,03 329,64
Koszty zakupu 0% 0,00
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BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY "DOM W KETMIACH"
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma llos¢ Cena Robocizna | Materialy Sprzt
Koszty pdrednie 65% R+S 3.839,47 0,00 214,27
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 1.052,61 0,00 58,74
Razen 10.798,96 9.208,03 602,65
Razem element 20.609,64
3.5. Izolacje podposadzkowe
120 [NNRNKB 5 0618/03 Izolacje przeciwwilgociowe poziern
papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchnaddbm?2
(Krotnasé= 2)
116,3 m2
Robocizna
Dekarze gr.ll r-g 0,12 27,91 9,00 251,19
Robotnicy gr.| r-g 0,01 2,33 9,00 20,97
Materiaty
Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowigkniny | m2 1,15 267,49 15,75 4.212,97
poliestrowej
Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 0,1 23,26 3,05 70,94
Materiaty pomocnicze % 1,5 64,26
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,002 0,47 6,00 2,82
Srodek transportowy m-g 0,003 0,70 54,84 38,39
Razem k.b. 4.661,54
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pérednie 65% R+S 203,69
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 55,84
Razem pozycja 4.921,07
121 |KNR 2-02 0609/03 Izolacje z ptyt styropianowyclzjpme na
wierzchu konstrukgji, na sucho - jednowarstwoweubg 10cm
97,4 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0891 8,68 9,00 78,12
Materiaty
Ptyty styropianowe EPS 100-038 Termo Organika m3 1,05*0,10 10,23 145,62 1.489,69
Materiaty pomocnicze % 1,5 22,35
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0032 0,31 6,00 1,86
Srodek transportowy m-g 0,0047 0,46 54,84 25,23
Razem k.b. 1.617,25
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pdrednie 65% R+S 68,39
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 18,75
Razem pozycja 1.704,39
122 |KNR 2-02 0609/03 Izolacje z ptyt styropianowyclzjpme na
wierzchu konstrukgji, na sucho - jednowarstwoweubg 12cm
18,9 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0891 1,68 9,00 15,12
Materiaty
Ptyty styropianowe EPS 100-038 Termo Organika m3 1,05*0,12 2,38 145,62 346,58
Materiaty pomocnicze % 1,5 5,20
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0032 0,06 6,00 0,36
Srodek transportowy m-g 0,0047 0,09 54,84 4,94
Razem k.b. 372,20
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pérednie 65% R+S 13,28
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 3,64
Razem pozycja 389,12
123 |KNR 2-02 0616/01 Izolacje z papy asfaltowej pozoma
sucho - jedna warstwa - analogia - z folii poliehybwej
114,6 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0832 9,53 9,00 85,77
Materiaty
Folia polietylenowa m2 1,19 136,37 1,68 229,10
Materiaty pomocnicze % 1,5 3,44
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0045 0,52 6,00 3,12
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Nr

Podstawa, opis rob6t, naktady

Jm

Norma

llosé

Cena

Robocizna

Materialy

Sprz:it

Srodek transportowy

m-g

Razem k.b. 329,11

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pérednie 65% R+S 62,
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 17,
Razem pozycja 409,

77

20
08

0,00172

0,14

54,84

7,68

124

KNR 2-02 0609/03 Izolacje z piyt styropianowyctzjmne na
wierzchu konstrukcji na sucho, jednowarstwowa bgdcm

114,6 m2
Robocizna
Robocizna razem
Materiaty
Plyty styropianowe EPS T Termo Organika
Materiaty pomocnicze
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t
Srodek transportowy

m3
%

m-g
m-g

Razem k.b. 649,77

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pdrednie 65% R+S 80,42
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 22,
Razem pozycja 752,

04
23

0,0891

1,05*0,04
1,5

0,0037
0,0047

10,21

4,81

0,37
0,54

9,00

107,75

6,00
54,84

91,89

518,28
7,77

2,22
29,61

RAZEM: Izolacje podposadzkowe

Razem k.h.

Koszty zakupu 0%

Koszty pdrednie 65% R+
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+$)
Razen

Razem element

543,06

352,99
96,77
992,82

6.970,5¢
0,00
0,00
0,00
6.970,58
8.175,89

116,23

75,55
20,71
212,49

3.6. Podtogi i posadzki

125

KNR 2-02 1102/02 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy
cementowej grubei 20mm pod posadzki zatarte na gtadko

230,9 m2
Robocizna
Robocizna razem
Materiaty
Zaprawa cementowa M 12
Cement portlandzki 35
Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji
Drewno opatowe
Materiaty pomocnicze
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t
Srodek transportowy

r-g
m3

kg
kg
%

m-g
m-g

Razem k.b. 2.556,39

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pérednie 65% R+S 923,
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 253,
Razem pozycja 3.732,

09
07
b5

0,6588

0,0206
0,0003
0,07
0,12
1,5

0,0313
0,0006

152,12

4,76
0,07
16,16
27,71

7,23
0,14

9,00

216,88
443,99
3,21
0,15

6,00
54,84

1.369,0¢

1.032,3%
31,08
51,87

4,16
16,79

43,38
7,68

126

KNR 2-02 1102/03 Warstwy wyrownawcze pod posadzki
dodatek lub poticenie za zmiapigrubgci o0 10mm

(Krotnacsé= 6)
30,8 m2
Robocizna
Robocizna razem
Materiaty
Zaprawa cementowa M 12
Materiaty pomocnicze
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t

r-g

m3
%

m-g

Razem k.b. 563,6

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pdrednie 65% R+S 88,79
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 24,
Razem pozycja 676,

a1

34
78

0,0716

0,0105
1,5

0,0158

13,23

1,94

2,92

9,00

216,88

6,00

119,07

420,75
6,31

17,52

127

KNR 2-02 1102/03 Warstwy wyrownawcze pod posadzki
dodatek lub poticenie za zmiapigrubgci o0 10mm
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BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY "DOM W KETMIACH"
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma llos¢ Cena Robocizna | Materialy Sprzt
(Krotnasé= 5)
18,9 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0716 6,77 9,00 60,93
Materiaty
Zaprawa cementowa M 12 m3 0,0105 0,99 216,88 214,71
Materiaty pomocnicze % 1,5 3,22
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0158 1,49 6,00 8,94
Razem k.b. 287,80
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pdrednie 65% R+S 45,41
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 12,45
Razem pozycja 345,66
128 |KNR 2-02 1102/03 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
dodatek lub poticenie za zmiapigrubgci o0 10mm
(Krotnasé= 3)
66,6 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0716 14,31 9,00 128,79
Materiaty
Zaprawa cementowa M 12 m3 0,0105 2,10 216,88 455,45
Materiaty pomocnicze % 1,5 6,83
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0158 3,16 6,00 18,96
Razem k.b. 610,03
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pdrednie 65% R+S 96,03
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 26,33
Razem pozycja 732,89
129 |KNR 2-02 1102/03 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
dodatek lub poticenie za zmiapigrubgci o0 10mm
(Krotnasé= 2)
114,6 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0716 16,41 9,00 147,69
Materiaty
Zaprawa cementowa M 12 m3 0,0105 2,41 216,88 522,68
Materiaty pomocnicze % 1,5 7,84
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0158 3,62 6,00 21,72
Razem k.b. 699,93
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pérednie 65% R+S 110,12
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 30,19
Razem pozycja 840,24
130 |[KNR 2-02 1106/07 Posadzki cementowe wraz z cokatik-
doptata za zbrojenie posadzki siatitalow - z drutu d=6mm g
oczku 10x10cm
30,8 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,074 2,28 9,00 20,52
Materiaty
Siatka 0 oczku 10x10cm - ¢ty zgrzewane z drutu d=6mm m2 1,02 31,42 8,50 267,07
Materiaty pomocnicze % 1,5 4,01
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0011 0,03 6,00 0,18
Srodek transportowy m-g 0,0017 0,05 54,84 2,74
Razem k.b. 294,52
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pdrednie 65% R+S 15,24
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 4,18
Razem pozycja 313,94
131 |[KNR 2-02 1106/07 Posadzki cementowe wraz z cokatik-
doptata za zbrojenie posadzki siatitalow - z drutu d=3mm g
oczku 10x10cm
200,1 m2
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BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY "DOM W KETMIACH"
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma llos¢ Cena Robocizna | Materialy Sprzt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,074 14,81 9,00 133,29
Materiaty
Siatka 0 oczku 10x10cm - ¢ty zgrzewane z drutu d=3mm m2 1,02 204,10 6,50 1.326,65%
Materiaty pomocnicze % 1,5 19,90
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0011 0,22 6,00 1,32
Srodek transportowy m-g 0,0017 0,34 54,84 18,65
Razem k.b. 1.499,81
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pdrednie 65% R+S 99,62
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 27,31
Razem pozycja 1.626,74
132 [NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruadyini
CERESIT CT 17 powierzchni poziomych
230,9 m2
Robocizna
Robotnicy gr.| r-g 0,06 13,85 9,00 124,65
Materiaty
Preparat gruntagy CERESIT CT 17 dm3 0,21 48,49 9,67 468,90
Materiaty pomocnicze % 1,5 7,03
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,002 0,46 6,00 2,76
Srodek transportowy m-g 0,003 0,69 54,84 37,84
Razem k.b. 641,18
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pérednie 65% R+S 107,41
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 29,44
Razem pozycja 778,03
133 |[KNR 0-12 1118/08 Posadzka z ptytek z kamieni sztyich
uktadanych na klej o wymiarach 30x30cm matadiykta - gat.|
43,9 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.IV r-g 0,7617 33,44 9,00 300,96
Posadzkarze gr.lll r-g 0,1904 8,36 9,00 75,24
Materiaty
Zaprawa klejca kg 4,75 208,53 2,67 556,78
Zaprawa spoingga kg 0,4 17,56 5,06 88,85
Ptytki ceramiczne lub terakotowe 30x30cm gat.| m2 1,02 44,78 43,85 1.963,6(
Materiaty pomocnicze % 1,5 39,14
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0315 1,38 6,00 8,28
Srodek transportowy m-g 0,027 1,19 54,84 65,26
Razem k.b. 3.098,11
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pérednie 65% R+S 292,33
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 80,14
Razem pozycja 3.470,58
134 |KNR 0-12 1118/08 Posadzka z ptytek z kamieni sztych
uktadanych na klej o wymiarach 30x30cm matadykts -
gat.ll
30,8 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.IV r-g 0,7617 23,46 9,00 211,14
Posadzkarze gr.lll r-g 0,1904 5,86 9,00 52,74
Materiaty
Zaprawa klejca kg 4,75 146,30 2,67 390,62
Zaprawa spoingga kg 0,4 12,32 5,06 62,34
Ptytki ceramiczne lub terakotowe 30x30cm gat.ll m2 1,02 31,42 30,00 942,60
Materiaty pomocnicze % 1,5 20,93
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0315 0,97 6,00 5,82
Srodek transportowy m-g 0,027 0,83 54,84 45,52
Razem k.b. 1.731,71
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pdrednie 65% R+S 204,89
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 56,17
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BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY "DOM W KETMIACH"
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma llos¢ Cena Robocizna | Materialy Sprzt
Razem pozycja 1.992,f7
135 |[KNR 0-12 1119/05 Cokoliki z ptytek z kamieni sztagch
uktadanych na klej bez przecinania piytek o wynghra
15x15cm metoa zwykia
55,95 m
Robocizna
Posadzkarze gr.ll r-g 0,3611  20,2Q 9,00 181,80
Robotnicy gr.| r-g 0,0224 1,25 9,00 11,25
Materiaty
Zaprawa klejca kg 0,72 40,28 2,67 107,55
Zaprawa spoingga kg 0,12 6,71 5,06 33,95
Ptytki ceramiczne lub terakotowe 15x15cm m2 0,155 8,67 43,85 380,18
Materiaty pomocnicze % 1,5 7,83
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0054 0,30 6,00 1,80
Srodek transportowy m-g 0,004 0,22 54,84 12,06
Razem k.b. 736,42
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pérednie 65% R+S 134,49
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 36,87
Razem pozycja 907,78
136 |[KNR 2-02 0611/03 Izolacje poziome z pianki podpgdivej
na sucho - analogia
156,2 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,2046 31,96 9,00 287,64
Materiaty
Pianka podpodtogowa gr. 3mm m2 1,05 164,01 2,80 459,23
Materiaty pomocnicze % 1,5 6,89
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0303 4,73 6,00 28,38
Srodek transportowy m-g 0,0238 3,72 54,84 204,00
Razem k.b. 986,14
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pérednie 65% R+S 338,02
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 92,67
Razem pozycja 1.416,83
137 [NNRNKB 8 1136/01 Posadzki z paneli podtogowychadlidne
na klej
156,2 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.ll r-g 0,49 76,54 9,00 688,86
Robotnicy gr.| r-g 0,05 7,81 9,00 70,29
Materiaty
Panele podtogowe z piyty HDF, kl. AC4 m2 1,04 162,45 36,68 5.958,67
Listwy przysécienne z drewna m 1,16 181,19 7,87 1.425,97
Klej winylowy Ponilent N kg 0,11 17,18 5,63 96,72
Gwozdzie budowlane kg 0,015 2,34 5,02 11,78
Materiaty pomocnicze % 1,5 112,40
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,008 1,25 6,00 7,50
Srodek transportowy m-g 0,018 2,81 54,84 154,10
Razem k.b. 8.526,26
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pérednie 65% R+S 598,49
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 164,08
Razem pozycja 9.288,83
138 |Kalkulacja indywidualna Okfadzina stopni schodotvyc
deskami bukowymi
8,76 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 2 17,52 9,00 157,68
Materiaty
Stopnie schodowe z drewna bukowego m2 1,09 9,55 550,00 5.252,5(
Klej winylowy Ponilent N kg 1,7 14,89 5,63 83,83
Materialy pomocnicze % 1,5 80,04
Razem k.b. 5.574,05
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Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pérednie 65% R+S 102,49
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 28,10
Razem pozycja 5.704,64
139 |Kalkulacja indywidualna Balustrady z drewna
8,97 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,2 10,74 9,00 96,84
Materiaty
Balustrady z drewna bukowego m 1 8,97 85,00 762,45
Materiaty pomocnicze % 1,5 11,44
Sprzet
Pita tarczowa m-g 0,06 0,54 4,28 2,31
Razem k.b. 873,04
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pérednie 65% R+S 64,45
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 17,67
Razem pozycja 955,16
RAZEM: Podlogi i posadzki
Razem k.h. 4.238,46 23.723,86 716,72
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pdrednie 65% R+S 2.755,0(¢ 0,00 465,87
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 755,29 0,00 127,72
Razen 7.748,7% 23.723,86 1.310,31
Razem element 32.782,92
3.7. Malowanie
140 |[KNR 2-02 1505/05 Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi wewgtrznych ptyt gipsowych spoinowanych
szpachlowanych z gruntowaniem
166,72 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,3183 53,07 9,00 477,63
Materiaty
Farba emulsyjna wewtrzna-biata dm3 0,259 43,18 6,70 289,31
Klej kostny kg 0,005 0,83 16,89 14,02
Gips budowlany szpachlowy t 3x0,001 0,50 1.114,3¢ 557,18
Materiaty pomocnicze % 1,5 12,91
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0032 0,53 54,84 29,07
Razem k.b. 1.380,12
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pérednie 65% R+S 329,36
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 90,29
Razem pozycja 1.799,f7
141 [NNRNKB 7 1134/02 Gruntowanie preparatami gruadyini
CERESIT CT 17 powierzchni pionowych
644,45 m2
Robocizna
Robotnicy gr.| r-g 0,08 51,56 9,00 464,04
Materiaty
Preparat gruntagy CERESIT CT 17 dm3 0,221 141,78 9,67 1.371,01
Materiaty pomocnicze % 1,5 20,57
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,002 1,29 6,00 7,74
Srodek transportowy m-g 0,003 1,93 54,84 105,84
Razem k.b. 1.969,20
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pérednie 65% R+S 375,46
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 102,03
Razem pozycja 2.447,59
142 |KNR 2-02 1505/01 Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi wewrtrznych tynkow gtadkich bez gruntowania
644,45 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1391 89,64 9,00 806,76
Materiaty
Farba emulsyjna wewtrzna-biata dm3 0,2891 186,31 6,70 1.248,2¢
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Materiaty pomocnicze % 1,5 18,72
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0003 0,19 54,84 10,42
Razem k.b. 2.084,18
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pérednie 65% R+S 531,16
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 145,62
Razem pozycja 2.760,96
143 |KNR 2-02 1505/02 Malowanie farbami emulsyjnymi
wewretrznych tynkow gtadkich bez gruntowania - dodatek z
kazde dalsze malowanie
644,45 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0508 32,54 9,00 292,86
Materiaty
Farba emulsyjna wewtrzna-biata dm3 0,135 87,00 6,70 582,90
Materiaty pomocnicze % 1,5 8,74
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0002 0,13 54,84 7,13
Razem k.b. 891,63
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pérednie 65% R+S 194,99
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 53,46
Razem pozycja 1.140,08
RAZEM: Malowanie
Razem k.h. 2.041,29 4.123,64 160,20
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pdrednie 65% R+S 1.326,84 0,00 104,13
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 363,76 0,00 28,55
Razen 3.731,89 4.123,64 292,88
Razem element 8.148,41
3.8. Elewacja
144 |KNR 0-17 2609/01 Ocieplenigian budynkdw ptytami
styropianowymi metodlekka-mokra przy wyciu gotowych
zapraw klejacych - przyklejenie plyt styropianowydiiscian -
grub. 14cm
204,11 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,329 271,26 9,00 2.441,34
Materiaty
Ptyty styropianowe EPS 70-040 Termo Organika m3 1,05*0,14 30,00 123,58 3.707,4(
Zaprawa klejowa CERESIT CT 85 - sucha mieszanka kg 6| 1.224,66 1,30 1.592,06
Sprzet
Zuraw okienny przenmy m-g 0,0135 2,76 3,65 10,07
Srodek transportowy m-g 0,01 2,04 54,84 111,87
Razem k.b. 7.862,74
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pdrednie 65% R+S 1.666,13
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 456,78
Razem pozycja 9.985,65
145 |KNR 0-17 2609/02 Ocieplenigian budynkdéw ptytami
styropianowymi metodlekka-mokra przy wyciu gotowych
zapraw klejacych - przyklejenie plyt styropianowyth Giciezy
- grub. 2cm
12,14 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,595 19,36 9,00 174,24
Materiaty
Ptyty styropianowe EPS 70-040 Termo Organika m3 1,05*0,02 0,25 123,58 30,90
Zaprawa klejowa CERESIT CT 85 - sucha mieszanka kg 6 72,84 1,30 94,69
Sprzet
Zuraw okienny przenmy m-g 0,0135 0,16 3,65 0,58
Srodek transportowy m-g 0,01 0,12 54,84 6,58
Razem k.b. 306,99
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pérednie 65% R+S 117,91
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 32,33
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Razem pozycja 457,23
146 |KNR 0-17 2609/01 Ocieplenigian budynkdw ptytami
styropianowymi metodlekka-mokra przy wyciu gotowych
zapraw klejacych - przyklejenie plyt styropianowydiscian -
grub. 5cm
9,52 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,329 12,65 9,00 113,85
Materiaty
Ptyty styropianowe EPS 70-040 Termo Organika m3 1,05*0,05 0,50 123,58 61,79
Zaprawa klejowa CERESIT CT 85 - sucha mieszanka kg 57,12 1,30 74,26
Sprzet
Zuraw okienny przenmy m-g 0,0135 0,13 3,65 0,47
Srodek transportowy m-g 0,01 0,10 54,84 5,48
Razem k.b. 255,85
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pdrednie 65% R+S 77,87
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 21,35
Razem pozycja 355,07
147 |KNR 0-17 2609/04 Ocieplenigian budynkdw ptytami
styropianowymi metodlekka-mokra przy wyciu gotowych
zapraw klejacych - przymocowanie piyt styropianolwvyga
pomog dybli plastikowych dacian z cegly
854,52 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0641 54,77 9,00 492,93
Materiaty
Kofki poliprop.do moc.piyt styr.121-160 mm szt 1,04 888,70 0,23 204,40
Sprzet
Zuraw okienny przenmy m-g 0,0002 0,17 3,65 0,62
Srodek transportowy m-g 0,0002 0,17 54,84 9,32
Razem k.b. 707,27
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pérednie 65% R+S 326,86
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 89,61
Razem pozycja 1.123,74
148 |KNR 0-17 2609/06 Ocieplenigian budynkdw ptytami
styropianowymi metodlekka-mokra przy wyciu gotowych
zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy lsigia
scianach
213,63 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,6112 130,57 9,00 1.175,13
Materiaty
Zaprawa klejowa CERESIT CT 85 - sucha mieszanka kg 1.068,15 1,30 1.388,6(
Siatka z wiékna szklanego m2 1,135 242,47 2,52 611,02
Sprzet
Zuraw okienny przenmy m-g 0,007 1,50 3,65 5,48
Srodek transportowy m-g 0,0052 1,11 54,84 60,87
Razem k.b. 3.241,10
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pérednie 65% R+S 806,96
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 221,23
Razem pozycja 4.269,29
149 |KNR 0-17 2609/07 Ocieplenigian budynkdw ptytami
styropianowymi metodlekka-mokra przy wyciu gotowych
zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy lsigia
osciezach
12,14 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,382 16,78 9,00 151,02
Materiaty
Zaprawa klejowa CERESIT CT 85 - sucha mieszanka kg 60,70 1,30 78,91
Siatka z wiékna szklanego m2 1,643 19,95 2,52 50,27
Sprzet
Zuraw okienny przenmy m-g 0,007 0,08 3,65 0,29
Srodek transportowy m-g 0,0052 0,06 54,84 3,29
Razem k.b. 283,78
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Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pdrednie 65% R+S 100,49
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 27,55
Razem pozycja 411,82
150 |[KNR 0-17 0927/01 Wyprawa elewacyjna CERESIT CTz36
gotowej suchej mieszanki, wykonargznie na uprzednio
wykonanym podiau - nataenie na podize pierwszej warstwy
farby gruntujcej CT 16
225,77 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,105 23,71 9,00 213,39
Materiaty
Ceresit CT 16 farba do gruntowars@an i tynkéw gruntujca | dm3 0,3 67,73 9,98 675,95
na baziezyywic syntetycznych, biala, opak. 5 dm3
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0004 0,09 54,84 4,94
Razem k.b. 894,28
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pérednie 65% R+S 141,91
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 38,91
Razem pozycja 1.075,10
151 |[KNR 0-17 0927/03 Wyprawa elewacyjna CERESIT CTz35
gotowej suchej mieszanki, wykonargznie na uprzednio
wykonanym podiau nascianach ptaskich i powierzchniach
poziomych
207,57 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,4613 95,75 9,00 861,75
Materiaty
Ceresit CT 35 tynk mineralny, faktura kornikowaatgj opak. kg 3,5 726,50 1,49 1.082,49
25 kg
Sprzet
Zuraw okienny przenmy m-g 0,0095 1,97 3,65 7,19
Srodek transportowy m-g 0,0132 2,74 54,84 150,26
Razem k.b. 2.101,69
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pérednie 65% R+S 662,48
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 181,62
Razem pozycja 2.945,79
152 |KNR 0-17 0927/04 Wyprawa elewacyjna CERESIT CTz36
gotowej suchej mieszanki, wykonargznie na uprzednio
wykonanym podiou na dciezach o szerokii do 15cm
12,14 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,191 26,60 9,00 239,40
Materiaty
Ceresit CT 35 tynk mineralny, faktura kornikowaatgj opak. kg 3,85 46,74 1,49 69,64
25 kg
Sprzet
Zuraw okienny przenmy m-g 0,0095 0,12 3,65 0,44
Srodek transportowy m-g 0,0132 0,16 54,84 8,77
Razem k.b. 318,25
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pérednie 65% R+S 161,60
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 44,30
Razem pozycja 524,15
153 |KNR 2-02 0921/02 Eczne licowanigcian ptytkami
klinkierowymi o wymiarach 25x6cm
19,49 m2
Robocizna
Tynkarze gr.lll r-g 3,8181 74,41 9,00 669,69
Robotnicy gr.| r-g 0,2654 5,17 9,00 46,53
Materiaty
Phytki klinkierowe 25x 6cm m2 0,86 16,76 41,58 696,88
Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,0308 0,60 191,34 114,80
Zaprawa cementowa M 12 m3 0,0021 0,04 216,88 8,68
Materiaty pomocnicze % 1,5 12,31
Sprzet
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma llos¢ Cena Robocizna | Materialy Sprzt
Zuraw okienny przenmy m-g 0,0658 1,28 3,65 4,67
Srodek transportowy m-g 0,0593 1,16 54,84 63,61

Razem k.b. 1.617,17
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pérednie 65% R+S 509,92
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 139,80
Razem pozycja 2.266,89
154 |KNR 2-02.2 0541/02 Obrobki blacharskie z blachwisane]
0 szerokéci w rozwinigciu ponad 25cm - parapety zewn.
4,19 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,35 5,66 9,00 50,94
Materiaty
Blacha powlekana ptaska m2 1,23 5,15 25,82 132,97
Wkrety do blach samogwintage szt 17,2 72,07 0,05 3,60
Zaprawa cementowa M 12 m3 0,001 0,00 216,88 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,008 0,03 54,84 1,65
Razem k.b. 189,16
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pérednie 65% R+S 34,18
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 9,37
Razem pozycja 232,71
155 |[KNR 2-02 0925/01 Ostony okien falpolietylenows.
42,45 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,2127 9,03 9,00 81,27
Materiaty
Deski iglaste obrzynane Kkl.lll 19-25mm m3 0,00033 0,01 632,24 6,32
Folia polietylenowa m2 0,3833 16,27 1,68 27,33
Gwaozdzie budowlane kg 0,0072 0,31 5,02 1,56
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,53
Sprzet
Zuraw okienny przenmy m-g 0,0135 0,57 3,65 2,08
Razem k.b. 119,09
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pérednie 65% R+S 54,18
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 14,85
Razem pozycja 188,12
156 |KNR 2-02 0616/01 Izolacje z papy asfaltowej pozoma
sucho - jedna warstwa - analogia - z folii poliehydwej
5,09 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0832 0,42 9,00 3,78
Materiaty
Folia polietylenowa m2 1,19 6,06 1,68 10,18
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,15
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0045 0,02 6,00 0,12
Srodek transportowy m-g 0,0012 0,01 54,84 0,55
Razem k.b. 14,78
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pdrednie 65% R+S 2,90
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 0,79
Razem pozycja 18,47
157 |KNR 2-02 0609/03 Izolacje z ptyt styropianowyclzjpme na
wierzchu konstrukgji, na sucho - jednowarstwoweubg 4cm
5,09 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0891 0,45 9,00 4,05
Materiaty
Ptyty styropianowe EPS 100-038 Termo Organika m3 1,05*0,04 0,21 145,62 30,58
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,46
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0032 0,02 6,00 0,12
Srodek transportowy m-g 0,0047 0,02 54,84 1,10
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Razem k.b. 36,31
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pérednie 65% R+S 3,42
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 0,94
Razem pozycja 40,67
158 [NNRNKB 5 0618/02 Izolacje przeciwwilgociowe poziern
papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchrérd@
(Krotnasé= 2)
5,09 m2
Robocizna
Dekarze gr.ll r-g 0,17 1,73 9,00 15,57
Robotnicy gr.| r-g 0,01 0,10 9,00 0,90
Materiaty
Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowigkniny | m2 1,18 12,01 15,75 189,16
poliestrowej
Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 0,1 1,02 3,05 3,11
Materiaty pomocnicze % 1,5 2,88
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,002 0,02 6,00 0,12
Srodek transportowy m-g 0,003 0,03 54,84 1,65
Razem k.b. 213,39
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pdrednie 65% R+S 11,86
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 3,26
Razem pozycja 228,51
159 |[KNR 2-02 1102/01 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
zaprawy cementowej grubm 20mm zatarte na ostro
5,09 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,3564 1,81 9,00 16,29
Materiaty
Zaprawa cementowa M 12 m3 0,0206 0,10 216,88 21,69
Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji kg 0,07 0,36 3,21 1,16
Drewno opatowe kg 0,12 0,61 0,15 0,09
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,34
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0309 0,16 6,00 0,96
Srodek transportowy m-g 0,0003 0,00 54,84 0,00
Razem k.b. 40,53
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pdrednie 65% R+S 11,21
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 3,07
Razem pozycja 54,81
160 |[KNR 2-02 1102/03 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
dodatek lub poticenie za zmiapigrubgci o0 10mm
(Krotnasé= 2)
5,09 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0716 0,73 9,00 6,57
Materiaty
Zaprawa cementowa M 12 m3 0,0105 0,11 216,88 23,86
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,36
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0158 0,16 6,00 0,96
Razem k.b. 31,75
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pdrednie 65% R+S 4,89
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 1,34
Razem pozycja 37,98
161 |[KNR 2-02 1106/07 Posadzki cementowe wraz z cokatik-
doptata za zbrojenie posadzki siatitalow - z drutu d=3mm g
oczku 10x10cm
5,09 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,074 0,38 9,00 3,42
Materiaty
Siatka o0 oczku 10x10cm - ¢ty zgrzewane z drutu d=3mm m2 1,02 5,19 6,50 33,74
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Materiaty pomocnicze % 1,5 0,51
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0011 0,01 6,00 0,06
Srodek transportowy m-g 0,0017 0,01 54,84 0,55
Razem k.b. 38,28
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pdrednie 65% R+S 2,62
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 0,72
Razem pozycja 41,62
162 |KNR 0-12 1118/08 Posadzka z ptytek z kamieni sztych
uktadanych na klej o wymiarach 30x30cm matadykts -
gat.ll
5,09 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.IV r-g 0,7617 3,88 9,00 34,92
Posadzkarze gr.lll r-g 0,1904 0,97 9,00 8,73
Materiaty
Zaprawa klejca kg 4,75 24,18 2,67 64,56
Zaprawa spoingga kg 0,4 2,04 5,06 10,32
Ptytki ceramiczne lub terakotowe 30x30cm gat.ll m2 1,02 5,19 30,00 155,70
Materiaty pomocnicze % 1,5 3,46
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0315 0,16 6,00 0,96
Srodek transportowy m-g 0,027 0,14 54,84 7,68
Razem k.b. 286,33
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pdrednie 65% R+S 33,99
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 9,32
Razem pozycja 329,64
163 [NNRNKB 6 0541/02 Obrobki blacharskie z blachy peielnej
0 szerokéci w rozwinigciu ponad 25cm
2,51 m2
Robocizna
Blacharze gr.ll r-g 0,64 1,61 9,00 14,49
Robotnicy gr.| r-g 0,71 1,78 9,00 16,02
Materiaty
Blacha powlekana ptaska m2 1,23 3,09 25,82 79,78
Wkrety do blach samogwintage szt 17,2 43,17 0,05 2,16
Zaprawa cementowa M 12 m3 0,001 0,00 216,88 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 1,23
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,008 0,02 54,84 1,10
Razem k.b. 114,78
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pdrednie 65% R+S 20,55
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 5,64
Razem pozycja 140,97
164 |KNR 2-02 1209/02 Balustrady z pochwytem stalowym
balkonowe proste
11,98 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,79 32,95 9,00 296,55
Materiaty
Balustrady stalowe kg 13,5 161,73 9,59 1.550,99
Zaprawa cementowa M 12 m3 0,003 0,04 216,88 8,68
Farba olejna do gruntowania dm3 0,06 0,72 15,12 10,89
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,06 0,72 23,19 16,70
Materiaty pomocnicze % 1,5 23,81
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,03 0,36 6,00 2,16
Srodek transportowy m-g 0,01 0,12 54,84 6,58
Razem k.b. 1.916,36
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pérednie 65% R+S 198,44
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 54,41
Razem pozycja 2.169,21
RAZEM: Elewacja
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Kosztorys Strona 62/68
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY "DOM W KETMIACH"
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma llos¢ Cena Robocizna | Materialy Sprzt
Razem k.h. 7.132,77  12.973,91 483,20
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pdrednie 65% R+S 4.636,3( 0,00 314,08
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 1.271,06 0,00 86,11
Razen 13.040,13 12.973,91 883,39
Razem element 26.897,43
3.9. Opaska
165 |[KNR 2-31 0407/02 Obrze betonowe o wym. 20x6cm na
podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin piaskiem
53 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,2037 10,80 9,00 97,20
Materiaty
Obrzeze trawnikowe 75-100x30x8cm szare m 1,02 54,06 13,09 707,65
Piasek m3 0,0047 0,25 49,78 12,45
Materiaty pomocnicze % 0,5 3,60
Razem k.b. 820,90
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pdrednie 65% R+S 63,18
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 17,32
Razem pozycja 901,40
166 |KNR 2-01 0610/03 Podsypka filtracyjna z przygotavean
kruszywa z mieszanki 65%wir i 35% piasek
53 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 6,25 33,13 9,00 298,17
Materiaty
Zwir 16/32 m3 0,864 4,58 115,45 528,76
Piasek m3 0,465 2,46 49,78 122,46
Razem k.b. 949,39
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pérednie 65% R+S 193,81
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 53,13
Razem pozycja 1.196,33
RAZEM: Opaska
Razem k.h. 395,37 1.374,92 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pdrednie 65% R+S 256,99 0,00 0,00
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 70,45 0,00 0,00
Razen 722,81 1.374,92 0,00
Razem element 2.097,73
OGOLEM
Razem k.h. 52.371,63 233.336,00 6.858,1(
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pérednie 65% R+5 34.041,57 0,00 4.457,78
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 9.332,62 0,00 1.222,12
Razen 95.745,82 233.336,00 12.538,00
Ogotem 341.619,82
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Tabela elementow Strona 63/68
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY "DOM W KETMIACH"
Nr  |Opis rob6t Wartas¢

1.|STAN SUROWY 178.375,27
1.1] « POZIOM "O" 37.109,2%
1.1.1] < Roboty ziemne 6.068,81
1.1.2] + Fundamenty 17.698,46
1.1.3] -« lzolacja fundamentéw 5.934,09
1.1.4, - Podktady 7.407,89
1.2/ +SCIANY NADZIEMIA 57.700,52
1.2.1| <Sciany parteru 31.189,26
1.2.2| <Sciany poddasza 8.939,64
1.2.3] + Komin f-my Schiedel, kanaly wentylacyjne 17.571,58
1.3] « ZBROJENIE 11.425,47
1.4 « DACH 72.140,03
1.4.1] -+ Dach - konstrukcja 19.362,57
1.4.2] +Dach - pokrycie 52.777,46
2.|STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ZEWN. 24.649,48
2.1| - Stolarka okienna i drzwiowa zewn. 24.649,48
3.|STAN WYKO NCZENIOWY 138.595,07
3.1, «Scianki dziatowe 8.230,26
3.2] « Ocieplenie stropu 17.875,23
3.3, « Stolarka wewetrzna 13.777,56
3.4, « Tynki i okladzinyscian wewn. 20.609,64
3.5/ «lzolacje podposadzkowe 8.175,89
3.6, « Podtogi i posadzki 32.782,92
3.7 * Malowanie 8.148,41
3.8, * Elewacja 26.897,43
3.9/ « Opaska 2.097,73
Razem 341.619,82
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Zestawienie robocizny Strona 64/68
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY "DOM W KETMIACH"
Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartasé
1 |Betoniarze gr.ll r-g 23,50 9,00 211,50
2 |Blacharze gr.ll r-g 72,34 9,00 651,06
3 |Ciesle gr.ll r-g 324,59 9,00 2.921,31
4 |Ciesle gr.lll r-g 128,66 9,00 1.157,94
5 |Dekarze gr.ll r-g 37,73 9,00 339,57
6 |Monterzy gr.ll r-g 67,19 9,00 604,71
7 |Murarze gr.ll r-g 57,50 9,00 517,50
8 |Murarze gr.lll r-g 101,27 9,00 911,43
9 |Posadzkarze gr.ll r-g 123,74 9,00 1.113,66
10 |Posadzkarze gr.lll r-g 68,89 9,00 620,01
11 |Posadzkarze gr.lV r-g 60,78 9,00 547,02
12 |Robocizna razem r-g 4.055,95 9,00 36.503,55
13 |Robotnicy gr.| r-g 378,71 9,00 3.408,39
14 |Robotnicy r-g 228,36 9,00 2.055,24
15 |Stolarze gr.ll r-g 0,42 9,00 3,78
16 |Tynkarze gr.lll r-g 79,44 9,00 714,96
17 |Zbrojarze gr.ll r-g 10,00 9,00 90,00
Razen 5.819,07 52.371,63
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Zestawienie materiatow Strona 65/68
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY "DOM W KETMIACH"

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartasé
1 |Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.B@i75mm m3 1,72 1.056,29 1.816,82
2 |Balustrady stalowe kg 161,73 9,59 1.550,99
3 |Balustrady z drewna bukowego m 8,97 85,00 762,45
4  |Beton zwykly B-10 (C8/10) m3 4,86 194,28 944,20
5 |Beton zwykly B-15 (C12/15) m3 12,47 215,62 2.688,78
6 |Beton zwykly B-20 (C16/20) m3 65,63 233,26 15.308,84
7 |Blacha powlekana ptaska m2 42,62 25,82 1.100,44
8 |Brama garaowa HORMANN EPU stalowe, segmentowe z uktademzgprnaciagowych, szt 1,00 2.500,0( 2.500,0(

ocieplane, biate na zewtnz o wymiarach 2500x2125 mm z przettoczeniami @ogimi, z

prowadzeniem Z
9 |Cegta budowlana klinkierowa petna 25x12x6,5cm szt 699,38 3,82 2.671,63
10 |Cegta budowlana petna szt 1.289,27 0,97 1.250,59
11 |Cegta kratowka K3 25x12x22cm szt 1.799,51 2,62 4.714,71
12 |Cement portlandzki 35 t 0,07 443,99 31,08
13 |Ceresit CT 16 farba do gruntowas@an i tynkéw gruntujca na bazieywic dm3 67,73 9,98 675,95

syntetycznych, biala, opak. 5 dm3
14 |Ceresit CT 17 gboko penetrujcy, opak. 5 dm3 dm3 13,48 10,79 145,45
15 |Ceresit CT 35 tynk mineralny, faktura kornikowaatij opak. 25 kg kg 773,24 1,49 1.152,13
16 |Dachoéwka ceramiczna Marsylka, standardowa (12,6012), naturalna czerwie szt 3.475,0( 3,16 10.981,00
17 |Dachéwka ceramiczna Marsylka, szczytowa lewa i pravaturalna czerwie(3szt./mb) szt 88,00 23,35 2.054,8(
18 |Denko rynnowe PCW "Gamrat" - 125mm szt 16,00 6,99 111,84
19 |Deski boazeryjne z drewna iglastego szer. ponad 6¢cm m2 59,28 28,90 1.713,19
20 |Deski iglaste obrzynane kl.Ill 19-25mm m3 1,68 632,24 1.062,15
21 |Deski iglaste obrzynane kl.Ill 28-45mm m3 0,87 722,58 628,66
22 |Drewno na stemple m3 0,61 333,87 203,67
23 |Drewno opatowe kg 28,32 0,15 4,25
24 |Drut stalowy mgkki kg 24,54 4,38 107,48
25 |Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Krakéw m2 12,68 450,00 5.706,0(
26 |Drzwi wewn. 0,80x2,0 fabr.wyk®z. - odp.ogniowa 30min. atest kpl 1,00 920,00 920,00
27 |Drzwi zewrgtrze m2 4,20 1.000,0( 4.200,0¢
28 |Dyble szt 610,24 0,50 305,12
29 |Farba emulsyjna wewtrzna-biata dm3 316,49 6,70 2.120,49
30 |Farba olejna do gruntowania dm3 0,72 15,12 10,89
31 |Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,72 23,19 16,70
32 |Folia polietylenowa zbrojona dachowa m2 361,40 3,91 1.413,07
33 |Folia polietylenowa m2 334,01 1,68 561,13
34 |Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 33,26 3,05 101,44
35 |Gasior grzbietowy z klamrdo dachowki Marsylki, naturalna czerdier 12 (3szt./mb) szt 220,00 18,41 4.050,2(¢
36 |Gips budowlany szpachlowy t 0,57 1.114,36 635,18
37 |Gwozdzie budowlane ocynkowane kg 16,96 5,85 99,22
38 |Gwoazdzie budowlane kg 132,68 5,02 666,08
39 |Klamry ciesielskie kg 130,06 5,77 750,44
40 |Klej agresywny do PCW kg 0,23 84,84 19,51
41  |Klej kostny kg 0,83 16,89 14,02
42 |Klej winylowy Ponilent N kg 32,07 5,63 180,55
43 |Kolana do rur spustowych PCW "Gamrat" 110mm szt 12,00 14,24 170,88
44 |Koltki do wstrzeliwania szt 14,37 1,64 23,57
45 |Kofki poliprop.do moc.ptyt styr.121-160 mm szt 1.103,685 0,23 253,84
46 |Kotnierze okien dachowych do pokrfalistych 66x118cm szt 3,00 219,00 657,00
47 |Kotnierze okien dachowych do pokrfalistych 78x160cm szt 3,00 275,00 825,00
48 |Komin jednocigowy z wentylaci SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W - pustak dtf. 0.66m szt 2,00 265,63 531,26
49 |Komin jednocigowy z wentylaci SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dt. 7m kpl 2,00 3.566,0% 7.132,1(
50 |Kotwy szt 228,52 2,55 582,72
51 |Kratki wentylacyjne z PCW 14x14cm bgaluzji szt 10,00 6,11 61,10
52 |Kratki wentylacyjne z PCW 14x21cnvaluzja szt 10,00 7,72 77,20
53 |Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Kl.1I m3 11,03 953,36 10.515,56
54  |Ksylamit popularny kg 2,48 6,34 15,73
55 |Ksztattowniki profilowane C-75x0,60 m 7,26 4,33 31,44
56 |Ksztattowniki profilowane CD-60/27 m 279,91 2,98 834,13
57 |Ksztattowniki profilowane U-75x0,60 m 2,69 3,94 10,60Q
58 |Ksztattowniki profilowane UD-28/27 m 58,93 2,32 136,72
59 |Lakier do drewna XYLADEKORM dm3 11,29 20,70 233,70
60 |Leje spustowe z PCV "Gamrat" - 125mm szt 6,00 17,44 104,76
61 |Listewki iglaste 10x15mm KLII m 55,75 3,92 218,54
62 |Listwy przyécienne z drewna m 181,19 7,87 1.425,97
63 |Laty iglaste wymiarowe nasycone k.|l m3 1,78 895,39 1.593,79
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Zestawienie materiatow Strona 66/68
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY "DOM W KETMIACH"

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartasé
64 |Lawka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kotyskami kpl 3,00 126,60 379,80
65 |kaczniki krzyzowe lj 60/60 szt 223,93 0,63 141,08
66 |kaczniki wzdhwne lw 60/110 szt 55,98 1,00 55,98
67 |Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji kg 16,52 3,21 53,03
68 |Masa uszczelniaga SUPERFLEX-10 dm3 54,85 9,60 526,56
69 |Mieszankazwirowo-piaskowa m3 26,16 72,63 1.900,0(
70 |Nadpr@za POROTHERM 11,5 o dt. belki 100 szt 4,00 12,30 49,20
71 |Nadpr@za POROTHERM 11,5 o dt. belki 125 szt 10,00 14,6Q 146,00
72 |Nadpr@za POROTHERM 11,5 o dt. belki 125 szt 6,00 14,6Q 87,60
73 |Nadpr@za POROTHERM 11,5 o dt. belki 150 szt 2,00 17,69 35,38
74 |Nadpr@za POROTHERM 11,5 o dt. belki 175 szt 2,00 21,09 42,18
75 |Nadpr@za POROTHERM 11,5 o dt. belki 225 szt 10,00 27,72 277,20
76 |Nadpr@za POROTHERM 11,5 o dt. belki 275 szt 2,00 35,08 70,16
77 |Nadpr@za POROTHERM 11,5 o dt. belki 300 szt 2,00 37,94 75,88
78 |Naraznik rynnowy PCW "Gamrat" - 125 szt 6,00 17,05 102,30
79 |Obrzee trawnikowe 75-100x30x8cm szare m 54,06 13,09 707,65
80 |Okapy z blachy powlekanej m 64,18 12,20 783,00
81 |Okna dachowe z szylzespolon, sosnowe o wym.66x118cm FAKRO szt 3,00 1.288,0( 3.864,0(
82 |Okna dachowe z szylzespolon, sosnowe o wym.78x160cm FAKRO szt 3,00 1.751,0( 5.253,0(
83 |Okna z PCW Oknoplast Krakow m2 19,37 450,00 8.716,5(
84 |Oscieznice drzwiowe fabr.wykéczone m 65,88 40,50 2.668,14
85 |Panele podtogowe z piyty HDF, kl. AC4 m2 162,45 36,68 5.958,67
86 |Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 400 m2 14,00 2,50 35,00
87 |Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowikniny poliestrowe] m2 382,82 15,75 6.029,42
88 |Parapety z piyty widrowej wodoodp. frezowane s26cm m 13,95 60,00 837,00
89 |Pianka podpodtogowa gr. 3mm m2 164,01 2,80 459,23
90 |Pianka poliuretanowa - opakowaniénieniowe dm3 14,67 23,23 340,78
91 |Piasek m3 2,71 49,78 134,91
92 |Plyta gipsowo-kartonowa ognioodporna grub. 15,0 mm m2 12,94 14,62 189,18
93 |Plytki ceramiczne lub terakotowe 15x15cm m2 8,67 43,85 380,18
94  |Plytki ceramiczne lub terakotowe 20x20cm gat.! m2 62,49 43,85 2.740,19
95 |Plytki ceramiczne lub terakotowe 30x30cm gat.| m2 44,78 43,85 1.963,6(
96 |Plytki ceramiczne lub terakotowe 30x30cm gat.ll m2 36,61 30,00 1.098,3(
97 |Plytki klinkierowe 25x 6cm m2 16,74 41,58 696,88
98 |Plyty gipsowo-kartonowe gr.12,5mm ognioodp. typu F m2 161,98 9,88 1.600,36
99 |Plyty MFP Pfleiderer gr.25mm m2 70,08 23,75 1.663,69
100 |Plyty styropianowe EPS 100-038 Termo Organika m3 12,82 145,62 1.866,85
101 |Piyty styropianowe EPS 70-040 Termo Organika m3 34,84 123,58 4.305,53
102 |Plyty styropianowe EPS T Termo Organika m3 4,81 107,75 518,28
103 |PHyty z polistyrenu ekstrudowanego odm.300 m3 5,00 437,66 2.188,3(
104 |Plyty z welny mineralnej - poddasza 15cm Isover-Maita 0,039 W/mK m2 154,69 22,05 3.410,91
105 |Plyty z welny mineralnej - poddasza 5cm Isover $iata 0,033 W/mK m2 154,69 11,62 1.797,5(
106 |Plyty z wetny mineralnej AKU-PLYTA gr.75mm m2 3,72 11,37 42,30
107 |Preparat gruntagy CERESIT CT 17 dm3 190,27 9,67 1.839,91
108 |Prety zbrojeniowe gtadkie 8mm S235JR t 0,03 2.630,0( 78,90
109 |Prety zbrojeniowe gtadkie 6mm S235JR t 0,25 2.630,0( 657,50
110 |Prety zbrojeniowezebrowane 10mm B500SP t 1,72 2.560,0( 4.403,2(
111 |Prety zbrojeniowezebrowane 12mm B500SP t 1,14 2.560,0( 2.918,4(
112 |Prety zbrojeniowezebrowane 8mm B500SP t 0,08 2.560,0( 204,80
113 |Pustak wentylacyjny Schiedel 2x12/17 szt 28,93 21,78 630,10
114 |Pustak wentylacyjny Schiedel 2x17/12 szt 39,17 21,78 853,12
115 |Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x375x238mm szt 2.560,29 6,10 15.617,76
116 |Rozcieczalnik dm3 1,48 7,42 10,98
117 |Roztwor asfaltowy do izolacji fundamentow Izolbet S kg 200,21 4,65 930,98
118 |Rury spustowe PCW Gamrat 110mm m 28,10 15,13 425,15
119 |Rynna dachowa z PCW.125mm "Gamrat" m 61,76 11,70 722,59
120 [Schody strychowe LWS Smart 3 segmentowe 70x111 szt 1,00 330,00 330,00
121 |Siatka o oczku 10x10cm -gty zgrzewane z drutu d=3mm m2 209,29 6,50 1.360,39
122 |Siatka o oczku 10x10cm -gty zgrzewane z drutu d=6mm m2 31,42 8,50 267,07
123 |[Siatka z wtokna szklanego m2 331,69 2,52 835,85
124 |Silikon akrylowy szt 0,90 26,72 24,08
125 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewtrzne m2 24,54 350,00 8.589,0(
126 |Stopnie schodowe z drewna bukowego m2 9,55 550,00 5.252,5(
127 |Srodek impreg-grzybobdj.solny "FOBOS M-4" kg 4,38 6,34 27,77
128 |Tasma spoinowa z widkna szklanego m 188,05 0,17 31,96
129 |[Trojnik do gisiora do dachéwki Marsylki, naturalna czervie szt 3,00 189,95 569,85
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Zestawienie materiatow Strona 67/68
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY "DOM W KETMIACH"
Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartasé
130 |Uchwyty do rur spustowych PCW "Gamrat" - 110mm szt 13,91 6,27 87,22
131 |Uchwyty do rynny PCW "Gamrat" - 125mm szt 121,10 5,54 670,89
132 |Uszczelki m 62,37 10,50 654,89
133 |Wkrety do blach samogwintage szt 3.838,3( 0,05 191,92
134 |Wytaz dachowy Standard 86x86 szt 1,00 534,00 534,00
135 |Zamknicie kalenicy pocatkowe (ptytka) do dachowki Marsylki, naturalna cain szt 3,00 16,30 48,90
136 |Zamknkcie pocatkowe gisiora dachowki Marsylki, naturalna czerwie szt 6,00 36,65 219,90
137 |Zaprawa cementowa M 12 m3 12,54 216,88 2.719,7(
138 |Zaprawa cementowa M 7 m3 2,32 207,30 480,94
139 |Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 14,09 168,02 2.367,4(
140 |Zaprawa cementowo-wapienna M 4 m3 0,03 175,31 1,79
141 |Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 6,17 191,34 1.180,56
142 |Zaprawa klejca kg 710,28 2,67 1.896,45
143 |Zaprawa klejowa CERESIT CT 85 - sucha mieszanka kg 3.154,8( 1,30 4.101,2¢
144 |Zaprawa montaowa Schiedel kg 241,77 1,00 241,77
145 |Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszeniainspeania muréw z cegiet kg 472,36 1,02 481,81
klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg

146 |Zaprawa spoinaca kg 75,39 5,06 381,47
147 |Zaprawa wapienna M 0,6 m3 2,84 176,74 501,95
148 |Ztacza ciesielskie kg 24,80 6,00 148,80
149 |Ztaczka rury spustowej GAMRASr.110mm szt 6,68 11,96 79,89
150 |Ztaczka rynnowa GAMRAT rozm.125mm szt 15,14 15,14 229,22
151 |Zwir 16/32 m3 4,58 115,45 528,76
Razen 229.909,73

Materiaty pomocnicze 3.426,27

Razen 233.336,00




Rodos 6.8.10.9 - Rekomendacja SKB

Zestawienie sprztu Strona 68/68
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY "DOM W KETMIACH"
Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartasé
1 |Gigtarka do pgtow mechaniczna m-g 15,00 4,38 65,69
2 |Koparka gsienicowa 0,25m3 (1) m-g 5,17 76,71 396,59
3 |Nozyce do petow m-g 18,09 2,50 45,23
4  |Pita tarczowa m-g 0,54 4,28 2,31
5 |Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 7,41 203,81 1.510,24
6 |Prciciarka automatyczna dogbdw 4-10mm m-g 13,44 4,25 57,14
7 |Samochéd dostawczy m-g 7,68 54,84 421,15
8 |Spycharka gsienicowa 55kW (75KM) m-g 1,76 79,02 139,08
9  |Srodek transportowy m-g 56,95 54,84 3.123,1%
10 |Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 175,55 6,00 1.053,3(
11 |Wyciag szybowy m-g 0,97 5,50 5,34
12 |Wyciag m-g 0,28 8,00 2,24
13 |Zuraw okienny przenmy m-g 10,04 3,65 36,64
Razen 312,88 6.858,1(




